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PROJEKTNI  ZADATAK 

 

 

 
 

ZA IZRADU IDEJNOG PROJEKTA STAMBENOG  OBJEKTA NA URB.PARC.BR. 382 

ZONA “A”, PODZONA “A1”, BLOK 2, DUP “VELIKI PIJESAK”, BAR 

 

 
Prema Detaljnom urbanistickom planu "Veliki Pijesak", u zoni »A«, podzoni »A1«, blok 2, na dijelu 

urbanisticke parcele br. 382 planirati izgradnju stambenog objekta spratnosti Po+P+4.  

Namjena planiranog objekta je kolektivno stanovanje sa garaziranjem u podrumskom dijelu objekta.  

Predmetni stambeni objekat treba da sadrzi podrum za garazu, prizemlje i 4 sprata cija je namjena 

stanovanje. 

Prilikom projektovanja stambenog objekta dnevne i spavace zone orjentisati tako da se omoguci 

maksimalna osuncanost u toku dana.  

 

-            U OSNOVI PODRUMA – predvidjeti garazu za parkiranje potrebnog broja vozila za stambeni 

objekat i magazinski prostor za potrebe odrzavanja objekta. Osim garaziranja i magazina u podrumu 

predvidjeti i kino, kao i dio bazena sa wellnessom maksimalne orjentacione povrsine od 100m2. 

 

- U OSNOVI PRIZEMLJA - predvidjeti glavni ulaz u stambeni dio sa istocne strane objekta.  U 

okviru prizemlja planirati 9 stambenih jedinica, od kojih 6 jednosobnih stanova i 3 garsonjere. 

 

-          U OSNOVI  1.2. 3. i 4.  SPRATA - projektovati po 10 stanova i to na jednom spratu: 6 jednosobna 

stana i 4 garsonjere. 

U zahvatu urbanistickih parcela broj 366, 381, 383 i 382, DUP »Veliki Pijesak«, zona »A«, podzona 

»A1«, blok 2, ulaze i dijelovi katastarskih parcela broj 3055/8, 3055/9 i 3054/26 KO Pecurice.  

Napomena iz UT uslova: Konacna lokacija urbanisticke parcele, tj.koje katastarske parcele cine UP, ce se 

odrediti u fazi izrade glavnog projekta, a nakon izrade Elaborata parcelacije. 

Lokacija urb.parcele br. 382,  se sa sjeverne strane granici sa kolsko-pjesackom saobracajnicom »Ulica 

10«, sa istocne strane sa kolsko-pjesackom saobracajnicom »Prilaz 19«, sa juzne strane sa urbanistickim 

parcelama br.  400 i 401, a sa zapadne strane sa urbanistickim parcelama br. 381, 383, 384 i 397.  

Lokacija objekta je adekvatno ukljucena u saobracaj pristupnim kolskim i pjesackim saobracajnicama.  

Objekat zavrsiti ravnim krovom sa svim potrebnim hidro- i termoizolacijama. 

Objekat je opremljen savremenim hidrotehnickim i elektroenergetskim instalacijama.  

Objekat projektovati sa konstrukcijom AB stubova i platana postavljenih u oba ortogonalna 

pravca. 

Pri projektovanju voditi racuna o konzervaciji spoljne i unutrasnje energije u uslovima postojecih 

klimatskih karaktristika, o resursima graditeljskog nasledja i savremenih tokova, kao i o 

posebnosti karaktera objekta. U skladu sa ovim principima pokusati na fasadi objekta primijeniti 

kombinaciju staklenih i punih ploha obradjenih ravnim ili stokovanim malterom. 
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1. OPSTI PODACI O VRSTI I NAMJENI OBJEKTA 

 

Prema Detaljnom urbanistickom planu "Veliki Pijesak", u zoni »A«, podzoni »A1«, blok 2, na dijelu 

urbanisticke parcele br. 382 planirana je izgradnja stambenog objekta spratnosti Po+P+4, orjentacionih 

gabaritnih dimenzija 26.30 x 19.90 i ukupne bruto gradjevinske povrsine od 2617.97m2 bez podrumske 

etaze, tj. 3800.51m2 sa podrumom.  

Namjena planiranog objekta je kolektivno stanovanje sa garaziranjem u podrumskom dijelu objekta.  

Predmetni stambeni objekat sadrzi podrum za garazu, prizemlje i 4 sprata cija je namjena stanovanje. 

Napomena: povrsina podrumske etaze na ulazi u proracun ukupno bruto gradjevinske povrsine, prema 

smjernicama iz UT uslova jer se ista prvenstveno koristi za potrebe parkiranja. 

 

 

2. OPIS LOKACIJE OBJEKTA 
 

U zahvatu urbanistickih parcela broj 366, 381, 383 i 382, DUP »Veliki Pijesak«, zona »A«, podzona 

»A1«, blok 2, ulaze i dijelovi katastarskih parcela broj 3055/8, 3055/9 i 3054/26 KO Pecurice.  

Napomena iz UT uslova: Konacna lokacija urbanisticke parcele, tj.koje katastarske parcele cine UP, ce 

se odrediti u fazi izrade glavnog projekta, a nakon izrade Elaborata parcelacije. 

Lokacija urb.parcele br. 382,  se sa sjeverne strane granici sa kolsko-pjesackom saobracajnicom »Ulica 

10«, sa istocne strane sa kolsko-pjesackom saobracajnicom »Prilaz 19«, sa juzne strane sa 

urbanistickim parcelama br.  400 i 401, a sa zapadne strane sa urbanistickim parcelama br. 381, 383, 

384 i 397.  

Lokacija objekta je adekvatno ukljucena u saobracaj pristupnim kolskim i pjesackim saobracajnicama. 

Pjesacki pristup parceli je prema idejnom projektu predvidjen sa istocne strane, tj.sa kolsko-pjesacke 

saobracajnice »Prilaz 19«, dok je kolski pristup planiran sa sjeverne strane, tj. sa Ulice »10«.  

 

 

3. OPIS FUNKCIONALNOG RJESENJA  

 

Na dijelu urbanisticke parcele br. 382, prema DUP-u »Veliki Pijesak«, Bar, zona »A«, podzona »A1«, 

blok 2, projektovan je stambeni objekat ukupne bruto gradjevinske povrsine od 2617.97m2 bez 

podrumske etaze, tj. 3800.51m2 sa podrumom.  

Prilikom projektovanja stambenog objekta dnevne i spavace zone su orjentisane tako da je omogucena 

maksimalna osuncanost u toku dana.  

Planirani stambeni objekat je spratnosti Po+P+4, orjentacionih gabaritnih dimenzija 26.30m x 19.90m. 

 

-            U OSNOVI PODRUMA – je predvidjena garaza za parkiranje potrebnog broja vozila za 

stambeni objekat i magazinski prostor za potrebe odrzavanja objekta. Osim garaziranja i magazina u 

podrumu je predvidjen i kino, kao i dio bazena sa wellnessom orjentacione povrsine od 85m2. 

 

- U OSNOVI PRIZEMLJA -  je predvidjen glavni ulaz u stambeni dio sa istocne strane objekta  

U okviru prizemlja je planirano 9 stambenih jedinica, od kojih 6 jednosobnih stanova i 3 garsonjere. 

 

-             U OSNOVI  1.2. 3. i 4.  SPRATA - projektovana su po 10 stanova i to na jednom spratu: 6 

jednosobna stana i 4 garsonjere. 

 

U objektu su ukupno planirana 49 stanova od kojih 30 jednosobnih i 19 garsonjera.  

Prilikom projektovanja stanova dnevne i spavace zone su orjentisane tako da je omogucena maksimalna 

osuncanost u toku dana. 



 

-  Objekat se zavrsava ravnim  krovom sa svim potrebnim hidro- i termoizolacijama. Krovu se 

moze pristupiti pokretnim montaznim stepenicama iz hola IV sprata.  

Glavnom ulazu u stambeni dio objekta se pristupa sa kolsko- pjesacke saobracajnice pristupnom 

stazom. 

 

4. TEHNICKO – TEHNOLOSKE KARAKTERISTIKE OBJEKTA  

 

Sa postojece i planirane mreze gradske infrastrukture objekat se veze na gradske trase   vodovoda i 

kanalizacije i napojnih kablova elektricne energije i PTT mreze shodno UT uslovima kao i uslovima 

nadleznih institucija. Sa stanovista tehnickih i tehnoloskih zahtjeva u projektovanom objektu je 

ispostovana funkcionalnost kako u podrumskom dijelu, tako i na prizemnoj i spratnim etazama gdje su 

planirane stambene jedinice.  

U stanovima je u skladu sa tehnicko - tehnoloskim zahtjevima izvrseno pravilno grupisanje zoninga, tj. 

djela za odmor, djela za pripremu hrane i objedovanje, djela za higijenu i djela za spavanje. Veze su 

projektovane u najkracoj mogucoj formi, a zoninzi su orjentisani tako da se ispostuju osnovne vizure 

prema sirem okruzenju. 

Upotrebljeni materijali u skladu su sa tehnicko-tehnoloskim zahtjevima pravilno odabrani kako u smislu 

kvaliteta, dizajna tako i u smislu ekoloskih standarda i energetske efikasnosti objekata. 

 

 

5. OSNOVNI PODACI O KONSTRUKCIJI OBJEKTA 

 

Objekat je spratnosti Po+P+4. Aseizmički i gravitacioni noseći sistem čine AB zidna platna postavljena 

u oba ortogonalna pravca. Usvojeni koncept konstrukcije je većinom bio vodjen arhitektonskim 

zahtjevima ali i seizmičkim uslovima terena što podrazumjeva dovoljno krutu betonsku strukturu. 

Na osnovu Elaborata o geomehanickim odlikama terena (Geoprojekt d.o.o-Podgorica), usvojena 

nosivost tla je 150 kN/m2.Ocekuju se sleganja u dozvoljenim granicama. Temeljnu konstrukciju čini 

temeljna ploča debljine 50cm ojacana kontragredama. Radi homogenizacije temeljenog tla mora se 

uraditi lokalna zamjena podtla ispod temeljne ploče slojem dobro zbijenog tampona debljine 0.6 m. 

Objekat je proračunat na istovremeni uticaj stalnog, pokretnog i izuzetnog opterecenja. Usvojeni 

parcijalni koeficijenti sigurnosti za opterecenje su: 1.6-za stalno i 1.8-za korisno po PBAB-87. 

Provjereno je ponašanje konstrukcije za nekoliko kombinacija. Projektovana marka stubova/zidova je 

C25/30(MB30), glavna je armatura je kvaliteta RA 400/500, dok je poprecna GA240/360. 

Medjuspratna konstrukcija je monolitna AB konstrukcija livena na licu mjesta debljine dp=15/20 cm. 

Koristiti beton C25/30(MB30), rebrastu armaturu RA 400/500 i mrežastu MAR 500/560. 

 

 

 

6. KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA MATERIJALA, INSTALACIJA I OPREME 

 

Osnovni principi kod opredeljenja za izbor materijala su sledeci : 

-konzervacija spoljne i unutrasnje energije u uslovima postojecih klimatskih karaktristika, 

-resursi graditeljskog nasledja i savremenih tokova, 

-posebnosti u karakteru objekta. 

Termoizolacija fasade u spoljasnjem oblikovanju se izvodi od tvrdih ploca ekstrudiranog poliestera, 

debljine d=5cm, a njena obrada u »Demit« sistemu.  Zavrsna obrada je akrilna tonirana zrnasta 

struktura u bijeloj, sivoj boji kao i boji drveta.  

U skladu sa ovim principima primjenjeno je na fasadi objekta kombinacija staklenih i punih ploha koje 

su obradjene ravnim i stokovanim malterom. Staklene plohe su uradjene aluminijumskom bravarijom u 

boji po izboru projektanta. Staklo je troslojno 4+12+4, zasticeno od sunca mekim nanosom i toplotnom 

zastitom, koja odgovara zahtjevima za racionalnom potrosnjom energije i ocuvanjem zivotne sredine. 

Objekat je planiran sa velikim otvorima, kako bi se dobilo sto vise svjetlosti u toku dana u unutrasnjim 



 

prostorima. Ograde su kombinacija armiranog betona i staklenih povrsina visine 100cm. Odvod vode sa 

krova se vrsi slivnicima i olucnim vertikalama od plastificiranog aluminijumskog lima. 

Krov je rijesen kao ravan neprohodan sa svim potrebnom termo i hidro izolacijama.  

Projektom je planirana primjena savremene tehnologije  

Cjelokupni objekat je uklopljen u ambijent u skladu sa okolnim prostorom.  

Objekat je projektovan tako da upotrebom i adekvatnom ugradnjom kvalitetnih materijala, 

hidroizolacijom i termoizolacijom garantuje visoku energetsku efikasnost. Njegovi fasadni zidovi cine 

kvalitetnu termoizolaciju kao i plafon zavrsnog sprata. Dobro izolovani objekat trosi manje energije za 

grejanje zimi, kao i za hladjenje ljeti. Gubitak toplote i potrosnja energije po m2 direktno se odrazava 

kako na potrosnju energije tako i na duzi zivotni vijek zgrade. Navedene cinjenice uslovljavale su da se 

prilikom projektovanja i izgradnje objekata narocito vodi racuna o izboru materijala i njihovom 

kvalitetnom postavljanju u cilju sto efikasnije ustede energije. Koriscena je dnevna svjetlost za 

osvjetljenje prostora, djelotvorna ventilacija, hladjenje. Efikasna zastita od sunca kao i fleksibilnost i 

prilagodljivost za buduce promjene.  

 

 

7. SAOBRACAJ 

 

Stambenom objektu se pristupa sa glavne kolsko-pjesacke saobracajnice Ulica »10« uz nova 

investiciona ulaganja. Sa istocne  strane je projektovan pjesacki ulaz u stambeni dio objekta u koje se 

pristupa sa kolsko-pjesacke saobracajnice »Prilaz 19«.  

Za parkiranje se koristi podrumaska etaza na kojoj se moze planirati  parkiranje za 41 vozilo. Prema 

smjernicama iz DUP-a potrebno je obezbjediti 1 parking mjesto za 1.2 stana, pa prema tome, za 49 

stanova je potrebno predvidjeti 41 parking mjesto sto je idejnim projektom i ispostovano. Obrada 

otvorenih parkinga je takva da omogucuje maksimalno ozelenjavanje. 

Lokacija objekta je adekvatno ukljucena u saobracaj tako da je pjesacki i kolski pristup omogucen sa 

postojecih saobracajnica i iste se koriste do izgradnje i rekonstrukcije postojecih i izvodjenja 

saobracajnica shodno DUP-u "Veliki Pijesak", Bar. 

 

8. ZELENILO I SLOBODNA POVRSINA 

 

Na lokaciji objekta se pojektom predvidja novo ozelenjavanje na slobodnim povrsinama koje ce svojom 

ulogom likovno unaprijediti lokaciju. Zelenilo je planirano kao zasad travnatih povrsina na slobodnim 

povrsinama i  mjestimicnim sezonskim cvijecem i niskim uredjenim zimzelenim rastinjem. 

 

 

9. OPIS ISPUNJENJA USLOVA PROPISANIH URBANISTICKO-TEHNICKIM 

USLOVIMA I OSNOVNIH ZAHTJEVA ZA OBJEKAT 

 

Prema Detaljnom urbanistickom planu "Veliki Pijesak", u zoni »A«, podzoni »A1«, blok 2, na dijelu 

urbanisticke parcele br. 382 od cca 1440m2 planirana je izgradnja stambenog objekta. (Napomena iz 

UT uslova: Konacna lokacija urbanisticke parcele, tj.koje katastarske parcele cine UP, kao i njihova 

tacna povrsina ce se odrediti u fazi izrade glavnog projekta, a nakon izrade elaborata parcelacije.) 

Planirani stambeni objekat je spratnosti Po+P+4, orjentacionih gabaritnih dimenzija 26.30 x 19.90 i 

ukupne bruto gradjevinske povrsine od 2617.97m2 bez podrumske etaze, tj. 3800.51m2 sa podrumom.  

 

- I - Prema UT uslovima, na UP382, planirana je maksimalna spratnost objekta od 5 nadzemnih 

etaza 

Planirani stambeni objekat je spratnosti Po+P+4.  

STO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR O SPRATNOSTI IZ UT USLOVA.  

 

 



 

- II - Objekat je na urbanistickoj parceli postavljen u skladu sa gradjevinskim linijama oznacenih 

u grafickom prilogu Saobracaj – poprecni presjeci saobracajnica, dok je udaljenost od susjednih 

parcela od minimum 2.5m (prema slobodnom dijelu parcele) oznacena u prilogu idejnog 

projekta »Situacija – parterno rjesenje«. 

- GRADJEVINSKA LINIJA DEFINISANA UT USLOVIMA JE ISPOSTOVANA 

 

 

- III – Prema UT uslovima planirana je izgradnja stambenog objekta maksimalne povrsine 

prizemlja od 576.00m2. 

- Projektom je predvidjena maksimalna bruto povrsina prizemlja od 509.23m2 

- STO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR ZAUZETOSTI PO UT USLOVIMA 

 

 

- III – Prema UT uslovima planirana je izgradnja stambenog objekta ukupne bruto gradjevinske  

povrsine od 2592m2. 

- Projektom je predvidjena ukupna bruto grajevinska povrsina oba objekta od 2617.97m2, 

STO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR IZGRADJENOSTI  PO UT 

USLOVIMA 

 

      

- IV – Po smjernicama iz DUP-a potrebno je obezbjediti 1 parking mjesto za 1.2 stana., pa prema 

tome, za 49 stanova je potrebno predvidjeti 41 parking mjesto  

- STO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR PO UT USLOVIMA. 

 

- V - Prema UT uslovima trazeno je da se omoguci  nesmetan pristup licima sa otezanim 

kretanjem shodno cl.73  Zakona o uredjenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, 

broj 51/08).  Sto je omoguceno  mini rampama na ulazima u stambeni dio objekta kao  i 

planiranim liftom koji omogucava nesmetano kretanje lica sa otezanim kretanjem do svih 

stambenih spratova kao i projektovanjem jednog stana za lica sa otezanim kretanjem na deset 

stanova. Idejnim projektom su previdjena 5 jednostavno prilagodljiva stana za lica smanjene 

pokretljivosti. 

STO ZADOVOLJAVA TRAZENI PARAMETAR NESMETANOG PRISTUPA LICA 

SA OTEZANIM KRETANJEM PO UT USLOVIMA. 

 

 

10. TEHNICKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA 

 

Sve odredbe ovih tehnickih uslova smatraju se sastavnim dijelom opisa svake pozicije ovog predracuna. 

Predvidjene radove izvesti u cjelosti prema opisu pojedinih stavki ovog predracuna,opisa za 

Pojedine grupe radova,tehnickom opisu,i drugom. 

Jedinicnom cijenom svake pozicije troskova obuhvatiti sve potrebne elemente za njeno formiranje, tako 

da one u pogodbenom predracunu budu konacne i to: 

 

 

M a t e r i j a l 

Pod cijenom materijala podrazumeva se nabavna cijena glavnog, pomocnog, veznog materijala i slicno 

zajedno sa trskovima nabavke ,cijenom spoljnjeg i unutrasnjeg transporta, bez obzira na prevozno 

sredstvo koje je upotrebljeno, sa svim potrebnim pratecim troskovima, utovarom, istovarom, 



 

skladistenjem i cuvanjem na gradilistu od kvarenja i propadanja, sa potrebnom manipulacijom, 

davanjem potrebnih uzoraka na ispitivanje i td. 

 

R a d 

Vrijednost rada obuhvata sav glavni i pomocni rad svih potrebnih operacija bilo koje pozicije 

predracuna, sav rad na unutrasnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav rad oko zastite 

izvedenih konstrukcija od stetnih uticaja za vrijeme gradjenja. 

 

P o m o c n e    k o n s t r u k c i j e 

Sve vrste skela bez obzira na visinu i oblik ulaze u jedinicnu cijenu posla za koje su potrebne, da nebi 

ometale normalan tok radova, a u cijeni su takodje demontaza skela na gradilistu. 

Jedinicna cijena obuhvata obavezne ograde, zastitne nadstresnice, prilaze, razupiranje kod zemljanih 

radova, platforme za potrebna prebacivanja zemlje kod vecih dubina i sl. Odgovarajuca pozicija radova 

cijenom obuhvata prilaze i platforme  za betoniranje konstrukcija, patose, mijesalica, amortizaciju skele 

i pomocnih konstrukcija za predpostavljeno vrijeme itd. 

 

Sva potrebna oplata, bez obzira na vrstu, ulazi u jedinicnu cijenu posla za koji je potrebna i ne naplacuje 

se posebno. Kod oplate podrazumjevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrucenja, demontaza, ciscenje 

i slaganje. Ujedno u cijenu neke pozicije betomiranja ulazi i kvasenje oplate pre betoniranja, odnosno 

njegovanje betona kvasenje i zastitom od amosferilija. Po zavrsetku betoniranja, posle potrebnog 

vremena sva oplata se ima skinuti, ocistiti, sortirati i pripremiti za ponovnu upotrebu i odnjeti sa 

gradilista posle zavrsetka radova. 

 

O s t a l i   t r o s k o v i   i   d a z b i n e 

Na jedinicnu cijenu radne snage izvodjac radova zaracunava svoj faktor koji se formira na bazi 

postojecih propisa i instrumenata kao i sobstvenim osobenim nacinom privredjivanja izvodjaca radova 

(razni porezi, kamate, taksa, osiguranje, zarada, fondovi, osnovna srestva, plate i td). Pored toga 

faktorom izvodjac obuhvata slijedece radove koji mu se nece posebno placati bilo kao predracunske 

stavke ili naknadni rad i to: 

- sve higijensko-tehnicke zastitne mjere za licnu zastitu radnika i zastitu na objektu i okoline kao 

(ograde, mostove, nadstresnice, razne pomocne i sanitarne objekte i dr.), 

 zastitu postojeceg zalaenila na gradilistu, troskove rada mehanizacije ili najamnine pozajmljene  ako 

nije iz sopstvenog pogona, 

- sva obelezavanja pre pocetka iskopa i kasnije pri izradi objekta 

- ciscenje i odrzavanje reda na objektu za vrijeme izvodjenja radova, odvozom smeca, suta i otpadaka 

uz napomenu da se zavrsno ciscenje obracunava kao posebna pozicija, 

- sva potrebna ispitivanja materijala i pribavljnje odgovarajucih atesta, narocito za beton, cement, krec, 

opeku, pjesak, sljunak, ispitivanje instalacije dimnjaka, ventilacije i ispravnosti istih, 

- uredjenje gradjevinskog zemljista i prostora ko  objekta koje je korisceno za gradiliste, bez ostatka 

materijala,otpadaka, tragova prekopavnja i tragova pomocnih zgrada. 

- obezbjedjenje uslova za uskladistenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera, 

- eventualna zastita objekata (konzerviranje) u eksremnim uslovima. Ukoliko se izgradnja objekta 

nastavlja u toku ljetnjeg i zimskog perioda izvodjac je duzan objekat zastititi od propadanja i 

smrzavanja, a sve ostecene dijelove odmraza i sl da pre nastavka radova popravi i dovede u red o svom 

trosku. 

 

M e r e   i   o b r a c u n 

Ukoliko u pojedinoj stavci nije dat nacin obracuna radova pridrzavati se u svemu prema vazecim 

propisima gradjevinarstva ili tehnickim uslovima za izvodjenje zavisnih radova u gradjevinarstvu. 

O s t a l o 

Ukoliko izvodjac za vreme obavljenja zemljanih radova naidje na arheoloske ostatke duzan je da se 

pridrzava propisa o cuvanju takvih nalaza i da odmah izvesti nadzornog organa i nadlezne institucije. 



 

Ako se za vrijeme izvodjenja zemljanih radova naidje na bilo kakve poznate ili nepoznate instalacije 

moraju se zastititi od ostecenja i odmah izvjestitinadzorni organ i nadlezne institucije, radi donosenja 

odluke o njihovom uklanjanju ili izmjestanju. 

Sav upotrebljeni materijal mora biti kvalitetan i treba da u potpunosti odgovara uslovima i odredbama 

JUS-a. 

Svi radovi moraju biti izvedeni po vazecim tehnickim propisima, solidno, savjesno i kvalitetno. 

Sav ostali rad i obaveze, koji nisu pomenuti regilisu se u duhu Zakon o uređenju prostora i izgradnji 

objekata (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/08, 34/11, 35/13) i ostalih propisa koji regulisu tu materiju, 

vazecih standarda i prosecnih normi u gradjevinarstvu. 

 

N a p o m e n a 

Ukoliko investitoru i izvodjacu radova ovi uslovi ne odgovaraju u svojim pojedinim odredbama zbog 

trzisnih i drugih razloga, onda ce se izmjene i dopune regulisati prilikom sklapanja ugovora o gradjnju, 

a na osnovu postojecih propisa. 

 

 

 

11.  SPISAK PRIMJENJENIH PROPISA, PREPORUKA I VAZECIH STANDARDA 

 

-Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, br. 51/08) 

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl. list Crne Gore”, 

br. 34/11) 

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (“Sl.list Crne Gore” 

br. 35/13 od 23.07.2013.godine) 

-Pravilnik o nacinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije Sl. list CG br. 23/14 od 

30.05.2014. god 

-Pravilnik o nacinu ibracuna povrsine i zapremine objekata u skladu sa crnogorskim standardom MEST 

EN 15221-6, "Službeni list Crne Gore, broj 47/2013". od 8.10.2013. 

-Knjiga »Normativi i standardi rada u gradjevinarstvu – visokogradnja 

-Urbanisticko tehnicki uslovi br. 07-352/18-186, 07.05.2018. god.u Baru 

 

 

 

12. OBRACUN POVRSINA I ZAPREMINA 

 

REKAPITULACIJA NETO  POVRSINE OBJEKTA 

 

PODRUM                                                                                                                                   1123.42m2 

PRIZEMLJE                                                                                                                                 452.21m2 

1.SPRAT                                                                                                                                       465.82m2 

2.SPRAT                                                                                                                                       470.30m2 

3.SPRAT                                                                                                                                       470.30m2 

4. SPRAT                                                                                                                                      467.45m2 

 

 

UKUPNA NETO POVRSINA OBJEKTA   BEZ PODRUMA                                                 2326.08m2 

UKUPNA NETO POVRSINA OBJEKTA   SA PODRUMOM                                                3449.50m2 

 

 

 

 



 

 

REKAPITULACIJA BRUTO  POVRSINE OBJEKTA 

 

PODRUM                                                                                                                                   1182.54m2 

PRIZEMLJE                                                                                                                                 509.23m2 

1.SPRAT                                                                                                                                       524.32m2 

2.SPRAT                                                                                                                                       529.25m2 

3.SPRAT                                                                                                                                       529.25m2 

POTKROVLJE                                                                                                                             525.92m2 

 

 

UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA  BEZ PODRUMA                                               2617.97m2 

UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA   SA PODRUMOM                                             3800.51m2 

 

 

REKAPITULACIJA NETO  ZAPREMINE OBJEKTA 

 

PODRUM                                                                                                                                  3819.63m3 

PRIZEMLJE                                                                                                                              1379.24m3 

1.SPRAT                                                                                                                                    1420.75m3 

2.SPRAT                                                                                                                                    1434.41m3 

3.SPRAT                                                                                                                                    1434.41m3 

POTKROVLJE                                                                                                                          1425.72m3 

 

UKUPNA NETO ZAPREMINA OBJEKTA   BEZ PODRUMA                                             7094.53m3 

UKUPNA NETO ZAPREMINA OBJEKTA   SA PODRUMOM                                          10914.16m3 

 

 

REKAPITULACIJA BRUTO  ZAPREMINE OBJEKTA 

 

PODRUM                                                                                                                                   4257.14m3 

PRIZEMLJE                                                                                                                               1655.00m3 

1.SPRAT                                                                                                                                     1704.04m3 

2.SPRAT                                                                                                                                     1720.06m3 

3. SPRATA                                                                                                                                 1720.06m3 

POTKROVLJE                                                                                                                          1709.24m3 

 

UKUPNA BRUTO ZAPREMINA OBJEKTA    BEZ PODRUMA                                         8508.40m3 

UKUPNA BRUTO  ZAPREMINA OBJEKTA   SA PODRUMOM                                      12765.54m3 

 

 

 

 
 

ULCINJ,  2018. god                                                      MP                                     __________________________           
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1 Investitor radova 2 Lokacija objekta

Fizičko lice 1 Opština

Mjesto
( upisati ime i prezime lica)

Pravno lice                                          2 3 Potpun naziv objekta

Naziv 

___________________________________________________________________

            Sjedište  ___________________________________ 4 Vrsta radova

Novogradnja_______________________ 1

Oblik svojine:    Privatna 1
Dogradnja (nadogradnja)________________________2

  Javna 2

Rekonstrukcija _____________________ 3

Porijeklo kapitala:   Domaći 1 Adaptacija_________________________ 4

  Strani 2 Adaptacija nestambenog prostora u 

stambeni 5

Sanacija  ___________________________ 6

5

  

OBRAZAC 6 

Vrijednost radova u hilj. eura

VELIKI PIJESAK

BARSERKAN SAHIN

STAMBENI
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12 Korisna površina poslovnog 

prostora m²

7 Građevinska veličina objekta

Bruto površina zgrade, m²

Bruto zapremina zgrade m³

8 Sistem građenja objekta 13 Stanovi

Tradicionalni 1 Ukupno

Polumontažni 2 Od toga:

Montažni 3 Garsonjere i 

jednosobni

9  Veličina zgrade, prema broju spratova

2 - sobni

Ispod zemlje (upisati 1, 2)  

3 - sobni 

Iznad zemlje (upisati najvišu tačku)

4 - sobni

10 Instalacije u zgradi

5 - sobni

Vodovoda 

Ima_____________________________________ 1 6 - sobni

Nema___________________________________ 2 7 - sobni

Kanalizacija 8 i višesobni

Ima_____________________________________ 1

Nema___________________________________ 2 14

Centralnog grijanja Kuhinju površine 4 m² i više

Ima_____________________________________ 1

Kuhinju površine manje od 4 m²

Nema___________________________________ 2

Lifta

Ima_____________________________________ 1

    Nema___________________________________ 2

11 Da li ima stanova u zgradama

Da 1

Ne 2

korisna površina u m²

PODACI O STANOVIMA

PODACI O OBJEKTU

broj

1

8508.40m3

5

4 9

4 9

2617.97m2
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