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PROJEKTNI ZADATAK ELABORAT O ZAŠTITI 
I ZDRAVLJU NA RADU 

INVESTITOR: 
Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

OBJEKAT: 

MJESTO: 

Obalno šetalište u Čanju, označeno kao UP1 prema DSL-u sektora 51

Katastarske parcele ili njihove djelove: 4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383, 4384, 
4351/2, 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541/2, 3538/1, 3538/2, 3541/1, 3546 sve K.O. Mišići, 
Opština Bar

Uraditi Elaborat zaštite na radu za Obalno šetalište u Čanju, označeno kao UP1 prema DSL-u 
sektora 51 na lokaciji Katastarske parcele ili njihove djelove: 4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 
4381, 4382, 4383, 4384, 4351/2, 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541/2, 3538/1, 3538/2, 
3541/1, 3546 sve K.O. Mišići, Opština Bar, na osnovu važećih Zakona, propisa, standarda, 
urbanističko - tehničkih uslova i ostale tehničke dokumentacije. 
Posebnu pažnju obratiti na Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (''Sl. list CG" br. 34/14) i Zakon 
o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list. CG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11,
35/13, 39/13 i 33/14). 

  I N V E S T I T O R  
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SPISAK ZAKONSKIH PROPISA ZA IZRADU ELABORAT O ZAŠTITI I 

ZDRAVLJU NA RADU Prilikom izrade: 

ELABORAT O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU 
Obalno šetalište u Čanju, označeno kao UP1 prema 

DSL-u sektora 51 
korišćena je sljedeća:  

  1.1 ZAKONSKA REGULATIVA 

 Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (''Sl. list CG" br. 34/14).
 Zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list. CG" br. 51/08, 40/10, 34/11,

40/11, 47/11, 35/13 i 39/13).
 Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (''Sl. list CG''

br. 23/14),
 Zakon o životnoj sredini (''Sl. list RCG'' br. 55/00),
 Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (''Sl. list SRJ'' br. 36/77 i 40/81),
 Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara (''Sl. list SRJ'' br.

30/91),
 Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namijenjene za radne i

pomoćne prostorije (''Sl. list SRJ'' br. 27/87),
 Pravilnici i normativi prema JUS-u za projektovanje građevinskih objekata (''Sl. list SRJ"

br. 35/80, 45/83 i 7/84),
 Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ"

br. 53/88  i  "Sl. list  SRJ" br. 28/95),
 Pravilnik o tehničkim propisima za gromobrane (''Sl. list SRJ'' br. 11/96),
 Pravilnik o zaštitnim mjerama protiv opasnosti od električne energije na radnim mjestima i

na gradilištu (''Sl. list SRJ'' br. 6/86 i 16/86).

1.2 RASPOLOŽIVA DOKUMENTACIJA

 Glavni projekati:
- arhitekture,
- elektro,
- vodovod i kanalizacija.

              Odgovorni projektant, 

Dobrislav Bajović, dipl.inž.znr. 
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1. ULOGA  I ZNAČAJ ELABORAT O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU

Uloga Eleborata zaštita na radu je višestruka, ali prvenstveno ima za cilj da obezbijedi konfor 
radne odnosno životne sredine  sa definisanjem svih opasnosti i  štetnosti  po život i zdravlje 
korisnika, koje mogu da nastanu pri  eksploataciji  objekta, kao i mjere  za svođenja tih 
opasnosti i štetnosti u dozvoljene granice, tj. određivanje uslova za bezbjednost predmetnog 
objekta i osoba koji borave u njemu.  
Opasnosti, štetnosti i mjere zaštite koje se mogu javiti u toku izgradnje predmetnog objekta 
nijesu predmet ovog Elaborata, već se one tretiraju Elaboratom o uređenju gradilišta. 

2. OPŠTI  PODACI  O OBJEKTU

Za izradu tehničke dokumentacije za Obalno šetalište u Čanju, označeno kao UP1 prema DSL-
u sektora 51  na lokaciji Katastarske parcele ili njihove djelove: 4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 
4381, 4382, 4383, 4384, 4351/2, 4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541/2, 3538/1, 3538/2, 
3541/1, 3546 sve K.O. Mišići, Opština Bar, Investitoru su izdati su UTU-vi br. 04-5219/1-10 
od 22.12.2010. god. 

 Opis objekta

Osovina šetališta je definisana u apsolutnom koordinatnom sistemu XOYZ. Krivine su 
definisane koordinatama tjemena kao i koordinatama početka, sredine i kraja krivine.
Dužina  šetališta  je 1015.68m, širine je 8.0m. Dio šetališta koji se nalazi uz ulicu i koji je 
ujedno i trotoar biće obrađen projektom ulice. Dužina tog dijela je 157.70m, a širina je3.0m. 
Nivelacija šetališta i odvodnjavanje
Poprečni nagib šetališta  je predviđen kao jednovodni nagib zbog toga da bi se 
pojednostavio sistem odvođenja atmosferskih voda. Poprečni nagib kolovoza šetališta 
iznosi 2.0%, 
Uzdužni nagibi šetališta  su +0.5% , -0.5%, +0.6%+0.2%, -0.2%, +0.4% i -0.4%.  

Pristup svim zainteresovanim korisnicima, naročito osobama s posebnim potrebama je 
neometan duž cijelog šetališta poprečna veza sa saobraćajnicom 1 (i okolnim naseljem) 
ostvaruje se preko trga i poprečnih prodora ( UP 9, UP 16) . Preporuka je da treba označiti 
prostor zabrane korištenja za motore, i druga vozila. 

Zelene površine uz objekte uslužnih djelatnosti

Zelenilo se nalazi u okviru urbanističkih parcela i ima dvojaku funkciju – predstavlja 
zaštitu i dopunu javnim pješačkim komunikacijama i dopunu turističkim sadržajima na 
parcelama. 
Prilikom izrade idejnog rješenja za pješačke javne komunikacije dio ovih površina uključen 
je u obuhvat projekta radi definisanja jedinstvenog pejzažnog uređenja. Na površinama s 
ovom namjenom uglavnom je projektovano pejzažno uređenje dvojake funkcije-kao 
dopuna cjelovitom pejzažnom uređenju plažnog zaleđa Čanja i kao parterno uređenje koje 
doprinosi kvalitetu ambijenata koji se stvaraju između objekata.
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Javno uređeno zelenilo / park

Površine imaju javno korišćenje. Na UP 5 i UP 16 projektom se predviđa pravilan raster 
visokih stabala, kao i dječije igralište na zatravnjenoj površini. Na dijelu UP13 sa namjenom 
javno uređene zelenilo -park (ZP), predviđeno je parkovsko uređenje sa travom, cvijećem, 
drvoredom i pješačkim stazama, kao ulaz na trg, a pored toga predlaže se i izgradnja 
sportskog terena-staza za boćanje.

Biljne vrste koje se predlažu (detaljan prikaz u „Planu ozelenjavanja“ list 4.1 i 4.2):

BOR_Pinus Hale Pensis_Pinus Pinaster_Pinus Pinea
EUKALIPTUS_Eucalipto Niphophya
OLEANDAR_Nerium oleander
MASLINA_Olea Europea
PALMA_Jubaea chilensis

Na djelovima parcela US, u trakama širine oko 1.5 m predlaže se sađenje niskih žbunastih 
biljaka i drvoreda mediteranskog voća:

NARANDŽA_ Citrus × sinensis
LIMUN_ Citrus x limon
NAR_ Punica granatum

Na djelovima parcela US predlaže se zatravnjivanje a zatim sađenje sitnog svijeća, kao i niza 
dekorativnog aromatičnog mediteranskog bilja:

LAVANDA_ Lavandula
RUZMARIN_ Rosmarinus Officinalis
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 Urbani mobilijar
Urbani mobilijar čine klupe i kante za otpatke. Klupe su tipske.  Uz pristupna stepeništa 
objektima Pošte i Apoteke formiraju je se montažne čelične rampe za osobe sa posebnim 
potrebama. 

3. OPASNOST I MJERE  O ZAŠTITI I ZDRAVLJU NA RADU U GRAĐEVINARSTVU

3.1.  LOKACIJA 

 Lokacija objekta:

Obalno šetalište u Čanju, označeno kao UP1 prema DSL-u sektora 51 na lokaciji Katastarske 
parcele ili njihove djelove: 4374, 4376, 4472, 4378, 4379, 4381, 4382, 4383, 4384, 4351/2, 
4386, 4388, 4389, 4474, 4472, 3541/2, 3538/1, 3538/2, 3541/1, 3546 sve K.O. Mišići, 
Opština Bar, tako da lokacija ispunjava sve uslove u pogledu mjera ZNR. Objekat u okviru 
lokacije je pravilno orijentisan, tako da  je moguć jednostavan pristup sa tri strane. 

 Saobraćajnice, njihove dimenzije i znaci upozorenja:

Saobraćajnice i  prilazni  putevi i parkinzi oko objekata su projektovani propisnih dimenzija i 
obelježeni predviđenim znacima  upozorenja. Kolski prilaz objektu je obezbijenen preko 
postojeće saobraćajnice. Parkiranje za potrebe korisnika je obezbijeđeno na parkingu u garaži.

 Instalacije: vodovoda i kanalizacije, elektro i dr.:
Sve instalacije na rekonstrukciji objektima rade se u skladu sa Glavnim projektima pojedinih 
faza, tako da ne postoji mogućnost njihovog mehaničkog oštećenja. 

 3.2.  GRAĐEVINSKI OBJEKAT 

 Projektovanje i izvođenje objekta
Svi djelovi su projektovani od savremenijih građevinskih materijala, tako da isti obezbeđuju 
zaštitu od spoljašnjih i unutrašnjih atmosferskih uticaja. 

 Izbor građevinskog materijala za izgradnju objekta:
Izbor građevinskog materijala je izvršen shodno potrebama i namjeni  objekta. 

4. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI KOD MREŽE VODOVO-   
DA I KANALIZACIJE

4.1.  VODOVODNA MREŽA 

 Izvori snabdijevanja vodom:
Šetalištese snadbijeva iz gradske vodovodbe mreže, gdje je predviđena zaštita i čitav niz 
preventivnih mjera po pitanju dopremanja zdrave i čiste vode. 
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 Materijali koji se koriste za vodovodnu instalaciju:
Ugradnja vodovodnih materijala i opreme u predmetnom objektu je u skladu sa tehničkim 
propisima i JUS standardom. 

 Vodovodna instalacija:
Nakon montaže instalaciju se mora ispitati na nepropusnost sa hladnim vodenim pritiskom. 

4.2.  KANALIZACIONA MREŽA  (atmosferska) 

 Dimenzionisanje kanalizacione mreže:
Prema važećim normativima i propisima i JUS stanardom, izvršeno je pravilno 
dimenzionisanje kanalizacione mreže. 

 Broj i raspored revizija, slivnika i ostalog:
Prema važećim normativima i JUS stanardom, izvršen je pravilan raspored i predviđen je 
dovoljan broj revizija iz slivnika, dok je zaštita od štetnih gasova izvedena putem sifona i 
ventilacionih vertikala. 
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5. OPASNOSTI KOD ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

U toku eksploatacije objekata, električne instalacije kao i uređaji  koji  se  napajaju  elektri-
čnom  energijom, mogu da se izazovu opasnosti po život i zdravlje korisnika, kao što su: 
 DIREKTNI DODIR DJELOVA POD NAPONOM,  pod ovim se podrazumijeva neposre-

dan dodir  sa neizolovanim djelovima elktrične. instalacije i opreme. 
U predmetnom objektu izvršen je pravilan izbor opreme sa odgovarajućom izolacijom djelova 
pod naponom i to: 

- dobra izolacija električnih provodnika, 
- zatvaranje električne opreme u zaključane električne ormare i  kutije koje su izvede-ne 

u odgovarajućoj IP zaštiti, 
- dobro izolovanje električnih uređaja, 
- ograđivanje opasnih mjesta i prostora u električnim postrojenjima i  
- postavljanjem tabli upozorenja, 

 INDIREKTNI DODIR DJELOVA POD NAPONOM, pod ovim se podrazumijeva nepo-
sredan dodir metalnih djelova električnih prijemnika i uređaja koji su došli pod napon. 

Zaštita od indirektnog napona dodira sprovedena je automatskim isključenjem napajanja u 
TN-C/S sistemu zaštite u slučaju pojave indirektnog napona dodira. Automatsko isključenje 
obezbijeđeno je pravilnim izborom presjeka provodnika i zaštitnih uređaja , što je provjereno 
proračunom, te napon dodira za najveći osigurač NVO 315A ne prelazi 50V, a predviđeno je i 
izjednačavanje  potencijala svih metalnih masa. 
U toku izvođenja instalacije, a prije korišćenja izvršiće se pregled i ispitivanje elekrične 
instalacije i provjeriti dobijeni rezultati u projektu. U koliko ovaj uslov ne bude potvrđen 
mjerenjem, ispred KPO-a GRT i RT-a  gdje su veći osigurači  postaviće se  asvaltna podloga 
odnosno izolacione prostirke. 
 TERMIČKO NAPREZANJE VODOVA, ova opasnost se otklonjena pravilnim izborom

presjeka i tipa provodnika prema strujnom opterećenju. 
 STRUJA KRATKOG SPOJA, otklonja se pravilnim izborom presjeka i vrste provo-dnika i

pravilnim dimenzionisanjem prekidača i zaštitne opreme (osigurači) tako da se dio instalacija 
koji dođe u kratki spoj isključuje prije nego što dođe do nedozvoljenog zagrijevanja ili 
oštećenja provodnika i opreme. 
 PREVELIKI PAD NAPONA, otklonja se pravilnim dimenzionisanjem presjeka napo-jnih

vodova u odnosu na struju opterećenja. 
 MEHANIČKO OŠTEĆENJE VODOVA,  otklonja se pravilnim izborom presjeka provo-

dnika i načinom polaganja u zavisnosti od mjesta i uslova polaganja. Razvod električne 
instalacije je položen ispod sloja maltera, čime je obezbijeđena njegova mehanička zaštita. 
 ŠTETNO DEJSTVO OKOLINE (vlaga, prašiina i dr.) otklonja se pravilnim izborom

mehaničke IP zaštite električnih instalacija, opreme i uređaja s obzirom na mjesto ugradnje 
prema standardu. 
Opasnost od nedovoljnog nivoa osvijetljenosti otklonjena je pravilnim izborom broja i tipa 
svetiljki što je određeno fotometrijskim proračunom. 
 PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJA,  sobzirom na uslove spoljašnjih uticaja

električna instalacija podliježe periodičnom pregledu i ispitivanju od strane ovlašćene 
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organizacije jedan put u 3 godine. 
 OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE U PROSTORIJAMA SA KADOM ILI TUŠEM, u

zavisnosti od klase prostora električna oprema mora imati najmanji stepen zaštite prema SRPS 
N.A5.070.  
U poglavlju 3 dozvoljavaju se priključnice pod sljedećim uslovima: 

- da se napajaju pojedinačno preko bezbjedonosnog transformatora za električno  
odvajanje, ili 

-  da se napajaju bezbjedonosno malim naponom, ili 
-  da budu zaštićene zaštitnim uređajem diferencijalne struje koja ne prelazi 30 mA, da 

imaju poklopac, da budu postavljene na visini od najmanje 1,5 m i da budu na 
rastojanju od najmanje 0,60 m od otvora vrata fabrički izrađene tuš – kabine.  

6. OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI PRI KORIŠĆENJU MAŠINSKE I
TEHNOLOŠKE OPREME

Opasnosti i štetnosti koje se mogu javiti pri korišćenju mašinske i tehnološke opreme, sudova i 
instalacija pod pritiskom, su: 

 Pucanje posuda, cjevovoda i armature, može nastati usljed:
- nepravilno izabranog prečnika cijevi,
- nekvalitetno izrađenih cijevi i armature,
- nekvalitetno izvedene montaže,
- zamrzavanje fluida u posudu cjevovoda i armaturu usljed vremenskih uslova.

Svi cjevovodi i armatura su dimenzionisani da izdrže maksimalni radni pritisak, shodno 
važećim zakonskim propisima i standardima. Ugradnja cjevovoda predviđena je preko 
oslonaca, a pravilnim izborom trase cjevovoda i mjesta oslonca, onemogućeno je mehaničko 
oštećenje cjevovoda. Kvalitet zavarenih spojeva i spojeva cijevi sa armaturom provjeravaju se 
ispitivanjem pod pritiskom. 

 Nepravian raspored mašinske opreme, aparata i posuda:
Svi prolazi i komunikacije za rukovanje, transport i montažu su dovoljne širine za nesmetano 
kretanje. 

 Nepravilan izbor  mjerno regulacionih uređaja i sigurnosne opreme:
Shodno važećim propisima i standardima, pravilno je sprovedeno dimenzionisanje i izbor 
mašinske opreme, sudova pod pritiskom, mjerno regulacione i sigurnosne armature, te ne 
postoji opasnost od nekontrolisanog porata pritiska i pucanja.  

 Nestručna montaža, puštanje u rad i održavanje mašinske opreme:
Da bi se umanjila buka i vibracija u toku eksploatacije mašinske opreme, moraju se svi zavrtnji 
pravilno pritegnuti, a posebno zavrtnji kojima se oprema fiksira za betonski fundament. Po 
završetku montaže, probnog ispitivanja opreme i cjevovoda, predviđeno je da izvođač radova 
preda ionvestitoru ateste i upustvo za rukovanje, održavanje i otklanjanje smetnji na 
instalacijama u toku eksploatacije, shodno upustvima proizvožaća. 

 Opasnosti usljed nastanka korozije i iznenadnih kvarova na instalacijama:
U slučaju pucanja cjevovoda u toku eksploatacije pristupa se zatvaranju odgovarajućih ventila 
na električni ili ručni pogon. 

 Opasnosti usljed nesprovedenih mjera zaštite na radu u toku eksploatacije:
Prema vrsti posla i okolnostima pod kojim ga obavlja radnik mora biti snadbjeven sredstvima 
lične zaštite, i to: 

- za rad u vodi mora koristiti gumene čizme, 
- za ispitivanje koncentracije štetnih gasova i ugljen dioksida, mora koristiti Devijevu 

lampu, 
- za rad sa električnom energijom mora koristiti atestirane gumene rukavice i 

izolovani alat. 
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7. OPASNOSTI I MJERE ZAŠTITE U RADNOJ  SREDINI

7.1.  MIKRO KLIMA (temperatura , relativna vlažnost i brzina strujanja vazduha) 

Pošto se radi o otvorenom prostoru nema smisla utvrđivati mikro klimatske uslove. 

8. PREVENTIVNE MJERE ZAŠTITE

8.1.  ZDRAVSTVENO STANJE ZAPOSLENIH 

Shodno Pravilniku ZNR, svi zaposleni izvršioci (u poslovnom dijelu objekta) podliježu 
redovnim periodičnim pregledima.  

8.2. OSPOSOBLJAVANJE I PROVJERA ZNANJA 

Svi zaposleni u zavisnosti od opisa poslova i radnih zadataka i u zavisnosti od namjene objekta 
moraju biti osposobljeni za siguran i bezbjedan rad, a nakon čega se mora izvršiti provjera 
znanja iz oblasti zaštite na radu. 

9. OBAVEZA INVESTITORA

 Investitor je obavezan da od ovlašćene organizacije pribavi Reviziju-ocjenu da je
tehnička dokumentacija izrađena u skladu sa propisima zaštite na radu, shodno čl. 9
Zakon o zaštiti i zdravlju na radu (''Sl. list CG" br. 34/14).

 Nakon  davanja ocjene na tehničku dokumentaciju, a u koliko postoje razlike ili
primjedbe investitor je dužan da pri gradnji objekta ugradi te mjere zaštite.

 Takođe, tokom izgradnje objekta izvođač je obavezan da uradi Elaborat o uređenju
gradilišta, kojim će biti obuhvaćene sve opasnosti i mjere zaštite za zaposlene u toku
gradnje objekta, kao i zaštite susjednih objekata, imovini i lica koja se mogu naći u
okruženju objekta u toku izgradnje.
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