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Crna Gora 
0PgTINA BAR 

Sekretarij 

Bro. : 032-07-dj-352-17 
Bar, 26.02.2014.godine 

za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove 
i zattitu livotne sredine 

Sekretarijat za 
srecine Opttine Bar, rjega 
tehr idkih uslova, na osno 
CG' , br.51/08, 40/10, 34/ 
opt inski propisi br. 39/13) 

redenje prostora , komunalno stambene poslove i zattitu iivotne 
ajudi po zahtjevu Delibatid Vasa iz Bara za izdavanje urbanistidko-

dlana 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SI. list 
1, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i DUP-a »Topolica IV« (»Sl.list CG«- 

izdaje 

RBANISTItKO- TEHNItKE USLOVE 

za zradu tehnidke doku entacije za izgradnju objekta na urbanistidkoj parceli B3-UPI po 

DUP-u "Topolica IV" . 

1. tokaciia:  DUP opol 

ZONA B - BLOK 3 
Bldc obuhvata djelove pi 
prCirenje u slobodnom k 
nei tgradene i izgradenc 
panelacije. 

Gradevinske linije uz sa 
odgovara planiranim obj 
gatlevinske linije prema 
bldca, mom biti u skladu 
objekte treba pozicionirati 

Phnom parcelacije pred 
odabravanje izgradnje na 

Pristup parcelama treba 
reknja koja podrazumije 
Knz realizaciju unutragn 
obezbijediti odgovarajudi 

ca IV", zona B, blok 3, urbanistidka parcela B3-UPI . 

nskog podrudja izmedu postojede saobradajnice za koju je planirano 
iridoru i planirane saobradajnice pored pruge. U bloku se smjenjuju 

vrine, kao i podrudja parcela vede povrtine i podrudja usitnjene 

bradajnice su postavljene na odstojanju od regulacione linije koje 

ima. Objekti se mogu graditi na gradevinskoj liniji ill udaljeni od 
nutratnjosti bloka. Dispozicija objekata koji se grade u unutratnjosti 
sa pravcima pru2anja gradevinskih linija uz saobrkajnice, odnosno, 
paralelno iii upravno u odnosu na najbli±u gradevinsku liniju. 

ideno je objedinavanje parcela, ali je kroz realizaciju mogude i 
ige urbanistidkih parcela iii njihovih djelova. 

egavati u skladu sa planskim dokumentom, uz prelazna privremena 
aju korikenje postojedih i formiranje novih pristupnih saobradajnica. 
osti bloka, funkcionalnim povezivanjem uredenja terena potrebno je 

ristup svakoj lokaciji. 
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Ure6nje terena u zoni gradenja treba da bude usaglateno-povezano izmedu parcela i sa 
kontaktnim podruojem. Otvorene povrtine treba da budu uredene, ozelenjene, dostupne za 

koriXenje, povezane i prohodne. 

Otvorene povrtine treba da budu uredene, ozelenjene, dostupne za korikenje, povezane i 

prohodne. 
Lokacija je mjesto r a kome se izvode radovi kojima se proctor privodi namjeni u skladu 

sa ufbanisti6ko-tehniekim uslovima i smjemicama utvrdenim planskim dokumentom. 
Ukoliko se odreduje lokacija na dijelu urbanistiZke parcele za izgradnju, rekonstrukciju 

ili izvodenje drugih radova kojima se vrte promjene u prostoru, povrtina lokacije ne mote biti 

man a od 600m2 . 
Kada urbanistieka parcela, koja je odredena ovim planskim dokumentom, ima manja 

odstupanja od postoje6e katastarske parcele (ili parcela), kao i u drugim opravdanim sludajevima 
kadt je potrebno izvrtiti uskladivanje urbanistiake parcele sa katastarskom parcelom, organ 
nadlebn za poslove urettnja prostora mote izvrtiti uskladivanje urbanisti6ke parcele sa 
kaustarskim stanjem u tokt_ postupka za izdavanje gradevinske dozvole. 

2. Ntamiena obiekta: Objekat u zoni stanovanja velikih gustina 
Novi objekti viteporodienog stanovanja veeih gustina se mogu graditi na parcelama 

mur ijenjenim za izgradnj r objekata viteporodithog stanovanja velikih gustina i parcelama 
mje4ovite namjene. Na nevedenim parcelama mogu se graditi i prostori namijenjeni drugim 
saddajima koji, ni na ko i nadin, ne ometaju osnovnu namjenu i koji slide svakodnevnim 

potsebama stanovnika podrueja. 
Na parcelama stanovanja velikih gustina mogu se graditi: 
Stambeni i stambeno-poslovni objekti; 
Trgovine i ugostiteljski objekti; 
Objekti za smjettaj turista - hoteli; 
Poslovni objekti; 
Objekti za upravu, tulturu, tkolstvo, zdraystvenu i socijalnu zattitu, 

Parkinzi i garaie; 
Objekti infrastruktt re. 
Objekti se mogu graditi na svim urbanistiekim parcelama, na neizgradenim povrtinama i 

utn, esto postoje4ih objekata. 

3. lblovi za tretman utost3iedih objekata  

Portojeei objekti mogu se zamijeniti novim prema urbanistiekim uslovima propisanim planskim 

dol umentom. 
Portojedi objeti se zadrlavaju u zatetenom stanju na parceli u vlasnittvu, odnosno ispunjavaju 

usl )ve za izdavanje odobrenja: 
Postojedi objekti loji se nalaze u cjelini unutar planirane regulacione linije, odnosno van 

saobraeajnica; 
Postojeei objekti za koje je na parcelama obezbijeden odgovarajudi broj parking mjesta; 
Objekti koji su pekorgili gradevinsku liniju prema zattitnom pojasu pruge, uz saglasnost 

Zeljeznioke infrastrukture Cme Gore. 

4. Gabarit objekta • Gabariti objekata i razvijena bruto gradevinska povrtina odredena je 
ku nulativnom primjenon pravila (povrtina lokacije, regulacioni pojas i visina objekta) i 

po<azatelja (indeks izgraoenosti i indeks zauzetosti). 

Ukoliko zbog karakteristi stanja, oblikovnih i drugih razloga dolazi do odstupanja, mjerodavni 

pocazatelj je indeks izgradenosti.        
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uJ 	 Indeks zauzetosti je kolienik izgradene povrgine objekta (objekata) na odredenoj parceli 

'•  •  (lokaciji, bloku, zoni) i ukupne povrgine parcele izratene u istim mjemim jedinicama. lzgradena 
povnina je definisana spoljagnjim mjerama finalno obradenih fasadnih zidova i stubova u nivou 
novqg — uredenog terena. 

Indeks zauzetosti e definisan kao maksimalni za svaku pojedinaenu lokaciju i 
urba tistieku parcelu. Defir isani indeks zauzetosti se mote uveeati za 20% ukoliko lokacija 
obul-vata najmanje dvije vlasnieke parcele iii kada je povrgina lokacije iznad 1200m 2. 

Indeks izgradenosti je kolienik ukupne bruto gradevinske povrgine objekata i povrgine 
parcele (lokacije, bloka, zone) izratene u istim mjemim jedinicama. Bruto gradevinska povrgina 
objekta je zbir bruto povrgi to svih nadzemnih etala objekta, a odredena je spoljagnjim mjerama 
finakto obradenih zidova. 

U obradun bruto gradevinske povrgine ne ulaze prilazi, parkinzi, bazeni, igralita (djeeja, 
sporska), otvorene terase i druge poplotane povrgine, krovovi ukopanih i poluukopanih garafa 
koji nijesu vi*i od 1,00 m of nulte kote objekta i koriste se za neku od navedenih namjena. 

Indeks izgradenost je definisan kao maksimalni za svaku pojedinaenu lokaciju i 
urbanistieku parcelu. Definisani indeks izgradenosti se mole uveeati za 20% ukoliko lokacija 
obu ivata najmanje dvije vlisnieke parcele iii kada je povrgina lokacije iznad 1200m 2 . 

Vertikalni gabarit cbjekta je definisan brojem eta±a. Vertikalni gabarit se definige i za 
pod.xmne i za nadzemne slate. Ernie se definigu nazivima koji proistieu iz njihovih poloiaja u 
objactu. 

Na nivou planskog dokumenta maksimalna visina objekta je deset nadzemnih eta±a i 
dvijp podzemne eta2e. 

Spratnost (broj eta's) se mote prilagodavati konkretnim programskim zahtjevima 
pril kom projektovanja, uz moguenost povedanja, izuzetno, za dvije etate, ali se arhitektonska 
pos avka morn uklopiti u uslove regulacije (moraju se pogtovati gradevinske linije) i ne mole se 
poyteavati planom definisana bruto razvijena gradevinska povrgina. 

Izgradnja podruma i suterena je dozvoljena, ali nije obavezna. Podrumska eta's ne ulazi 
u p organ dozvoljene bruto povrgine objekta, ukoliko je namijenjena za garatni iii instalacioni 
pro ;tor. 

Horizontalni gabarit podzemne dale mote biti veei od gabarita objekta, ali pod uslovom 
da njenom izgradnjom ie ugroiavaju susjedni objekti ni parcele. Ukoliko je krov podzemne 
garde do 1,00m iznad niv terena, ozelenjen i partemo ureden, njen gabarit ne ulazi u proradun 
procenta zauzetosti parcele, yea se smatra uredenom zelenom povrginom. 

Za urbanistieke parcele vigeporodienog stanovanja velikih gustina, maksimalni indeks 
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3,357.12 0.45 1,510.70 3.50 11,749.92 1,174.99 10,574.93 71 212 24 

5. 1;radevinska i reaulac 
grEfieki prilog „Plan nive 

Regulaciona linija 
od povrgina predvidenih 
Regulaciona linija je istc 
koordinatama prelomnih 

Gradevinska linija 
powrgine zemlje i to kao: 

ona Ifni a  : U svemu prema izvodu iz DUP-a "Topolica IV" - 
acije i regulacije". 
u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu povrginu 
t druge namjene. 
vremeno i granica urbanistiekog bloka, koja je precizno definisana 
eaka u grafielcom prilogu. 
je utvrdena kao linija do koje je dozvoljeno gradenje na, iznad i ispod 
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1. gradevinska linija na nivou urbanistidkog bloka, definisana grafieki, koja je obavezujuda i 
e 
yreko koje se ne mote gradi i. 

1. 
 :4 so gradevinska linija, u odnosu na susjedne parcele, definisana numeral (kao odstojanja od 

gran ca parcele): 
a. g adevinska linija na koj  i  se oslanja objekat dulom stranom, na odstojanju koje ne mote biti 

man, od 1/3 visine objekta, 

b. g-adevinska linija na kojA se oslanja objekat Icradom stranom (bodnom fasadom): 
- do vice parcele, ako je zid u vidu kalkana bez otvora, 
- na najmanjem udaljenju od 1,50m od granice parcele ako su predvideni mall otvori radi 

pros etravanja higijensih pr storija, 
- na najmanjem udaljenju >d 2,50m od granice parcele ako su predvideni otvori sa visokim 

paraietima, 
- na udaljenju vedem od Om od granice parcele ako su predvideni otvori normalnih dimenzija 

i paropeta. 
Ukoliko je kraea - bana strana objekta vela od 15m, primjenjuje se parametar odreden 

za dalu stranu objekta. 
Sve gradevinske linije zajedno na nivou parcele definitu moguou zonu u okviru koje se 

formica gabarit buduCeg objekta prema indeksu zauzetosti, koji je definisan na nivou svakog 

blokt i parcele. 
Grafidkim prilogom plana je za sve urbanistieke parcele definisana minimum jedna 

gra( evinska linija, iii dvi, e, koje predstavljaju obodnu granicu izgradnje na, ispod i iznad 

pov-tine zemlje. 
Gradevinske linije ispod povrtine zemlje mogu biti izvan utvrdenih gradevinskih linija na 

zerr Iji, mogu se poklapati granicama parcele—lokacije na kojoj se gradi objekat, uz iskljudivu 
obarezu i odgovomost investitora da izvodenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne 

objekte i parcele. 

6. Nivelacione kote °Nelda:  U svemu prema izvodu iz DUP-a "Topolica IV" - grafieki prilog 

„Plan nivelacije i regulacij 
Visinska regulacija definisana je spratnoteu objektata gdje je visina etala odredena 

pre na prethodno iznijetim vrijednostima. 
Ko a prizemlja odreduje se u onosu na kotu nivelete javnog iii pristupnog puta, i to: 

na ravnom terenu Iota prizemlja novih objekata ne mole biti nila od kote nivelete javnog 

i i i ,ristupnog puta; 
na ravnom terenu kota prizemlja mole biti najvite 1,00 m vita od kote nivelete javnog iii 

pri ,tupnog puta; 
za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, kota prizemlja utvrduje se kroz 

urbanistieke uslove prema iznijetom pristupu 
za objekte koji u pi izemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja mote biti maksimalno 

0,30m vita od kote trotoan. 

7. Konstruktivni Stem  Imajudi u vidu inienjersko-geolotke, hidrolotke i seizmieke uslove 

tla bududa izgradnja i uredenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama 
eltorata "Inienjersko - leolotka istralivanja sa seizmielcom mikrorejonizacijom terena GUP 

Bare, kao i na naknadnim geotehnidkim istralivanjima geolotkih i hidrogeolotkih svojstvava tla 
retvantnih za temeljenje i izgradnju objekata. Zbog visokog stepena seizmidlcog rizika sve 

se zmidke proradune zasn vati na mikroseizmidkim podacima. 
lzradi tehnieke cokumentacije, u skladu sa propisima, more da prethodi detaljno 

geomehanilko ispitivanje terena i izrada odgovarajudeg elaborata. 
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1 - 1 r Izbor fundiranja n vih objekata prilagoditi rezultatima geomehaniakog elaborata, 

A's  _ahtj wima sigurnosti, eko mienosti i funkcionalnosti objekata. Konstrukciju novih objekata 
oblilovati na savremen n in, bez mijetanja sistema notenja po spratovima, sa jednostavnim 

osno tama i sa jasnom sei atom koncepcijom. 
Potrebno je obezbj=riti seizmieku stabilnost konstruktivnog sistema na IX stepen 

seizniekog intenziteta po 	 S skali. 

8. Achitektura i materi'al  Arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvalava karakteristieni 

amb jent podrueja, to da ist remeno doprinosi stvaranju slike centre uredenog turistiekog grada. 

Rettatje gradevinskih struk ra u oblikovnom i Iikovnom pogledu mora da odgovara klimatskim 

kara :teristikama podrudja. 
Prostorno oblikov e treba da bude u skladu sa namjenom i sadriajem objekata, tako da 

obje zti imaju prepoznatljiv st i arhitektonski izraz adekvatan funkciji, uz obavezu da se ostvari 
viztulno jedinstvo cjelovito prostornog retenja, u skladu sa vee formiranim ambijentom. 

U projektovanju objekata je moguee koristiti savremene i tradicionalne materijale, vodeei 

raeuna o usaglaknosti liko nog izraza i ambijenta. 
Spoljna obrada obj kata-fasada, mora biti izvedena od odgovarajueih materijala koji 

garantuju adekvatnu zattit enterijera objekata. Preporueuje se upotreba savremenih materijala 
koji daju moguenost za on Inaba arhitektonska retenja, a istovremeno su dobra zattita objekata. 
Zav sno od arhitektonskog etenja, od prirodanih materijala prednost dati kamenu i drvetu. 

Krovove objekata p edvidjeti kao kose, malih nagiba, sa pokrivatem od crijepa, ili ravne, 

sa swim potrebnim slojevi a izolacije. 
Kolorit objekata us laditi sa projektovanom formom, ambijentom, klimatskim uslovima i 

fool cijom, imajudi istovre eno u vidu hromatski tretman okolnih struktura. Za ograde, oluke, 

okate i sliene elemente ko istiti nekorozivne materijale. 

9 Fodaci za dimenzion sane ob'ekta na seizmieke 	 Zbog izratene seizmienosti 

pod-ueja statiku raeunati n. IX stepen MCS skale. 
Zbog visokog stepe a seizmiekog rizika sve seizmieke proraeune zasnivati na podacima 

milaroseizmieke rejonizaci 
Plansko podrueje rrema pogodnosti terena za urbanizaciju spada u Ha i Ilc kategoriju 

koj t Line tereni pogodn za urbanizaciju uz manja ogranieenja, 111b kategoriju gdje je 
urbanizacija moguaa ali u znatna ogranieenja i lye kategoriju koju eine podruieja nepovoljna za 

urbanizaciju. 
Terene svrstane u r rugu kategoriju pogodnosti za urbanizaciju karakterite nagib terena 

od 5 do 10°, stabilan i slovno stabilan teren sa manjim i rijedcim pojavama nestabilnosti, 
nosivosti 120-200kPa, ni a do podzemne vode 1,5-4m i koeficijenta seizmienosti ispod 0,14. 
Ov t kategorija obuhvata r vnidarske i padinske terene izgradene od nevezanih, poluvezanih i na 

pac inama vezanih stijena. 
Ravni tereni Ha k tegorije su izgradeni od tljunkovito-pjeskovitih sedimenata. Glavni 

otegavajuoi faktor za un anizaciju su visok nivo seizmiekog inteziteta i eesto visok nivo 
pot zemne vode. Na pad nama ih izgraduju vezani i poluvezani sedimenti, gdje su glavni 

otetavajuoi faktori za urb: izaciju naklonski ugao i nosivost terena. 

Tereni Ilc katego je su u ravni gradeni iz tljunkovito-pjeskovitih sedimenata, a glavni 
ottavajuei faktor za urb izaciju je nosivost, stabilnost, erodibilnost i raspadnutost stijena. 

Na terenima svrst: im u 1111b kategoriju urbanizacija je moguda ali uz znatna ogranieenja 

i née intervencije u du i a terenu. Karakterite ih nagib od 10 do 30°, uslovno stabilni tereni sa 
manjim i yearn pojavam: nestabilnosti, nosivosti 70-120 kPa i koeficijentom seizmienosti od 

0,14. 
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- 1 	 Trajanje osuneanosti krete se do preko 2500 easova godithje, iii prosjedno dnevno oko 7 

tasov r. 
U primorskom dijek op§tine najveeu jaeinu i eestinu javljanja ima levant, vjetar iz 

sjeveraistoenog pravca. Znatno manju eestinu imaju vjetrovi iz ostalih pravaca: p denat iz pravca 
zapada, maestral iz pravca sj:verozapada, jugo iz pravca juga i jugoistoka i tram mtana (bum) iz 

pravca sjevera. 
Grad Bar se odlikuje najvedom destinom javljanja vjetra iz pravca sjeve oistoka i istok- 

sjeve oistoka (39%), zapadnog I zapad—jugozaPadnog vjetra (15%) i sjevemog i sjever— 
sjeve oistoenog vjetra (14%), ti§ina-bez vjetra (5,2%), dok su najredi vjetrovi iz pravca 

sjeve .ozapad i sjever—sjeverozapad (1,3%). 
Vjetrovi sa kopna prema moru eeki su u zimskom periodu, a u supr otnom smjeru u 

ljetnjem periodu. 

16. todaci o nosivosti tla i nivou podzemnih voda: 
 Plansko podrueje obuh vata ravniearski 

tern nagnut u pravcu sjeveroistok-jugozaPad, sa razlikom nadmorskih visina od 3,5 do 14,5 

Najni2i dio se nalazi jugozapadno, na izlazu vodotoka Rena iz planskog podruoja, a 
mnv 

najv §i u nastavku Makedonske ulice. Nagib terena je oko 1%, to plansko podrueje svrstava u 

morblaki najpovoljnije za izgradnju. 
U geolakoj gradi planskog podrudja najznaeajnije tvorevine su alu vijalni nanosi u 

kojina su zastupleni §ljunkovi, pjeskovi i gline razlidite debljine sa destim vertikalnim i 

horhontalnim smjenjivanjem navedenih litolo§kih elanova. 
Nosivosti ravniearskih terena izgradenih iz nevezanih i poluvezanih naslaga radunate su 

za rakaste temelje dubine 1,5 m i §irine 1,0 m. Pri tome, u obzir su uzimani geomehanield 
paranetri za dubine do najvi§e 15 m ispod temelja. Za temeljenje zahtjevnih objekata na ovim 
tern lima potrebno izvr§iti odgovarajute geomehanieke analize i izradunati nosivost temeljnog 

tla. 

17. Miere zaltite: 
 Pokovati Zakon o 2ivotnoj sredini ( »Sl. list CG «, br. 43108) i zakonsku 

regn lativu koja iz njega prcizilazi. 
Tehnieku dokumentaciju izraditi prema standardima vezanim za protivpoiarnu i zatitu na radu. 

Uslovi za enereetsku efikasnost:  Uvodenjem energetske komponente u urbanistieko 

plaairanje obavezuju se investitori i projektanti da te2e postizanju optimalnih odnosa izmedu 
arh tekture i potrebne energije objekta kroz pa2Ijivo odredenje sledeeih komponenti: 

orijentacija i dispmicija objekta, 
oblik objekta, 
nagib krovnih povr%Ina, 
boje objekta, 
toplotna akumulati vnost objekta, 
ekonomska debljina termoizolacije, 
razudenost fasadni 1 povr§ina i td. 
Na planu racionalizacije potrognje energije Detaljnog urbanistiekog plana "Topolica IV", 

prodlale se racionalnost u okviru koje je osnovna mjera, pobolj§anje toplotne izolacije 
prastorija, tako da se u limskom periodu zadriava toplota, a u ljetnjem sreeava nepotrebno 
zazrijavanje, zatim odgovarajuta orjentacija i velieina otvora, i korikenje altemativnih, odnosno 
olnovIjivih izvora energi.$ - sundeve energije, energije podzemne vode, tla. 

1S% Uslovi za pristup i kretanie lica sman lane pokretljivosti: 
 Projektom obezbijediti nesmetan 

pr stup, kretanje, boravak i rad licima smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o bliiim 

us ovima i naeinu prilagodavanja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti . Objekti sa 10 
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i ‘
vige aambenih jedinica moraju se projektovati tako da najmanje 1 stambena jedinica na svakih 

)0• stanova zadovoljava uslove za nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene 

jivosti. 
/20. 0-eanizaciia aradiliita: Gradiligte organizovati tako da se ne remeti 2ivot i rad u susjednim 

objekima. U toku izvodenja radova ne ometati saobraaajnice ( kolske i pjegaeke), ne koristiti 
javne povrgine za odlaganj: gradevinskog materijala. Investitor i izvodat su obavezni da 

preduzmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja gradiligta. 

21. P ojektant je obavezan da se pridr2ava Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata ("SI. 
list br. 51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35113 i 39/13 ). Revizija tehnieke dokumentacije 
mora biti uradena u skladu sa Pravilnikom o nadinu vrgenja revizije idejnog i glavnog projekta 

( "Sl. ist CO" br.81/08). 
Uz ahtjev za izdavanje giadevinske dozvole investitor je du2an da dostavi dokumentaciju 

proptanu el. 93 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata. 

N no mena: Katastarske palcele br. 5668, 5669/1, 5669/2, 5669/4, 5669/5 i 5349 KO Novi Bar 

su u iastavu urbanistieke palcele B3-UPI po DUP-u "Topolica IV" . 
Ukoliko na postojeem granicama parcela dode do neslaganja izmedu zvanienog katastra 

i plan, mjerodavan je postokei katastar. 
Shodno el. 93 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata, investitor mom da 

obethijedi saglasnosti suit vlasnika gradevinskog zemljigta obuhvatenog urbanistiekom 

parc :lom, ako se objekat gradi na dijelu urbanistieke parcele. 

Sastavni dio ovih urbanistielco-tehniekih uslova eini: 
- imod iz DUP-a Topolica IV« u razmjeri R_1:1000, br. 032-07-dj-352-17 od 26.02.2014. god. 
- usbvi izdati od strane JP "Vodovod i kanalizacija« Bar, broj 786 od 20.02.2014. godine; 
- op4ti uslovi izdati od strar e Agencije za elektronske komunikacije i pogtansku djelatnost. 

Dodavljeno: Podnosiocu zahtjeva, u dosije i a/a. 

Semostalni savjetnik, 
tpr Ogn'en Lekovit 

dip Min .arh.. 

Pomanik sekretara, 
Suzana Crnowlanin 

dipting.ar 
calk! 
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