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0PgTINA BAR 

Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslov e 
i zattitu livotne sredine 

13R j: 032-07-dj-352-20 
Bat, 12.02.2014.godinc 

Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zagtitu livotne sredine 
Op-tine Bar, postupajudi 	 zahtjevu Bulatovid Branko za izdavanje urbanistidko - tehnidkih 
usleva, na °snow 	 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list CGo, 
br.! 1/08, 40/10, 34/11 i 3513) i DUP-a » Sutomore - centaroo (»Sl.list CG« br. 40/12), izdaje 

JRBANISTItKO TEHNItKE USLOVE 

za zradu tehnidke dokumantacije za izgradnju objekta na urbanistiekoj parceli br. UP 294, u 
zori A, podzona AS , blok I, po DUP-u »Sutomore — centar«. 

1. Osnovni nodaci: 
Podnosilac zahtjeva: Bulatovio Branko. 
Lo atcija: DUP »Sutomo e - centar«, urbanistidka parcela br. UP 294, zc 
»A 'lc blok 1, ogranidena coordinatama datim u izvodu iz DUP-a "Sutomore 
pribg Parcelacija, regulacioa i nivelacija. 

U sludajevima kada granica urbanistieke parcele neznatno odstupa od g 
parcele organ uprave nadlc tan za poslove uredenja prostora prilikom izdavanja 
graienje, mote izvrgiti uskladivanje urbanistieke parcele sa katastarskim stanje 

Ukoliko se odreduja lokacija na dijelu urbanistieke parcele za izgradnju 
izv glenje drugih radova lacjima se vrge promjene u prostoru u okviru Zona 
lokacije ne mole biti maija od 400 m2 za namjenu — porodidno stanovan 
vikporodidno stanovanje srednje gustine, a ne manja od 600 m2 za namje nu  
star ovanje velike gustine, u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji 
CGa<, br. 51/08, 34/11, 47/11 i 35/13). 

2. Yam iena obiekta:  Nzmjena objekata u okviru podzone je stanovanje srednje gustine sa 
cenaralnim funkcijama SSCF. 
Cat tralne funkcije mogu imati objekti na urbanistidkim parcelama uz Magistralu (stambeno-
podovni i poslovni objekti ) 
U ricviru ove podzone na urbanistidkoj parceli UP 534 (vlasnigtvo Opgtine ) planira se izgradnja 
javuog parkiraligta ill javne garale prema uslovima iz poglavlja Saobradaj. 
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Posebni uslovi za Blok 1:  
• urbanistieke parcele na kojima su mogue 

uslovi — Postojeei objekti); 

3. Gabarit obiekta: 
Indeks zauzetosti : 	 0,4 
Indeks izgradenosti : 	 1,8; 
Maksimalna spratnost : 7 vidnih etata. 

Spratnost objekata data je kao maksimaln 
zahtijevaju dozvoljavaju, to de se provjer i  
konkretnu lokaciju, mote se odobriti izgradnja pi 

Maksimalna spratnost data u tekstuainon 
objekata i gustine stanovanja,potrebe provjem 
spratnosti i pogtovanja ambijentalnih odrednici 
prostora. 

Podzemne etate (samo podrumske c 
garatiranje ekonomski i pomoeni saddaji u 
teretane), ne ulaze u obradun gradjevinske bruto 

4. Konstruktivni sistem:  Izbor materijala, kval 
bitnog su znadaja za sigumost i ponaganje objekt 
Za nova objekte, preporuduje se primjena pa 
rasporedenih u dva ortogonalan pravca da prime 
meduspratnom konstrukcijom od pune armirat 
betonske fert tavanice, sa dodatnom arrnaturom 

nih etata .Ukoliko to uslovi terena 
geotehnidkim ispitivanjima za 

— jednog suterena i podruma. 
definisana je na osnovu namjene 

, karakteristika terena, postoje& 
gradene strukture i neizgradenog 

i broj nadzem 
ti prethodnin 
3dzemne ethic 
1 dijelu Plana 
wanja naselja 

postojede iz 

tate) u kojima je organizovano parkiranje, 
[Obi osnovne funkcije objekta (SPA, wellness, 

povrgine objekta. 

itet materijala kao i nadin izvodenja objekta od 
a, izlotenih seizmiekom dejstvu. 
nelnog sistema armirano — betonskih platana, 

vertikalni teret i horizontalne seizmidke site sa 
to betonske plode iii polumontaine armirano-

plodi. 

5. Arhitektura i materiiali: 
Arhitektonske volumene objekata potreb 

homogene slike naselja i grada. 
Materijalizacija ograda mora da bude u 

gradova uz primjenu prirodnih autohtonih materi 
Fasade objekata kao i krovne pokrivade 

kvalitetno ugraditi. 
Krovove raditi kose ravne ozelenjene. 

no je pailjivo projektovati sa ciljem postizanja 

tektonskim nasljedem primorskih 
ekti se ne mogu ogradivati. 
kvalitetnog i trajnog materijala i 

skladu sa arh 
jala. Javni obj 
predvidjeti od 

6. Podaci za dimenzionisanie objekata na sei zmicke 	  

	

Uti 	  Zbog izra2ene seizmidnosti 
podrudja statiku radunati na IX stepen MCS skale. 

7. Gradevinska i rezulaciona liniia:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Sutomore - centar«. 
U grafidkom prilogu Parcelacija, reuulacija i nive acija, date su gradevinske linije 

planiranih objekata koje predstavljaju krajnje linije  do kojih se mote graditi. 
U zonama za koje gradevinske I inije nisu definisane grafidki primjenjuje se pravilo: 

- gradevinska linija prema susjednim parcelama jc na minima noj udaljenosti 2,5m u izgradenim 
zonama stanovanja. (mote i manja udaljenost uz saglasnou susjeda, ukoliko objekat nema 
otvore na prostorijama za stanovanje na toj fasadi. ). 
- za urbanistidke parcele koje se granite sa potocima i kanalima ,ona iznosi 4 m od ivice 
regulacije, 
- gradevinske linije prema zelenim povrginama 2,5 tn, 
- gradevinske linije prema pristupnom putu su na udaljenosti 2,5 m, ukoliko nisu grafidki 
odredene. 
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lzuzetno, gradevimka linija ispod povrtine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za 
gardiranje, a na torn prcutoru je degradirana vegetacija, mote biti maksinnalno do granice 
urlm nistidke parcele,ukoliloo to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov- prethodna ispitivanja 
tere la, zattita susjednih objekata i ozelenjavanje povrgine iznad garde ali ne prema 
saobradajnicama). 

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu)ili na udaljenosti 
mar joj od propisane je mo ;uda iskljudivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na eijoj 
grat ici je predvidena izgradnja. 

Svi planirani objekti mogu se postaviti na ili iza gradevinske linije u dubini parcele, a u 
sldadu sa konfiguracijom terena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim 
uslcvima Plana. 

lzmedu gradevinslke i regulacione linije mogu se graditi samo povrtinska parkiralitta i 
oze enjavanje, a na urbar istidkim parcelama preko kojih prelazi regulacione linija, izmedu 
regulacione linije i granice UP mote se vrtiti samo ozelenjavanje u cilju uredenja parcele. 

Napomena: Uvidom u list nepokretnosti, broj 675 KO Sutomore, konstato vano je da su na 
precrnetnoj urbanistidkoj parceli izgradeni objekti, pa se mogu primjenjivati udovi za postojede 
objekte: 

Postojedim objekto n smatra se objekat koji je izgraden iii je njegova izgradnja u toku,sa 

ill bez odobrenja za gradeaje. 
Postojedi objekti 02 naeeni su na grafidkom prilogu Postojede stanje —fizieke strukture ,na 

topografsko katastarskim kartama Uprave za nekretnine, all se postojedim objektima smatraju i 
svi objekti koji su registrcvani na orto-foto snimku dostavljenom od strane Narudioca Plana,a 
koj h nema na topografsko.katastarskim kartama. 

Gradevinska dozvola za postojeke objekte mole se izdati : 
1. objekte koji ispunjavaju uslove za izgradnju planiranih ( novih ) objekata, 
2. • postojedem gabaritu za objekte: 
- k su prekoradili maksimalne indekse (indeks zauzetosti,indeks izgradenost i),  
- IUji su prekoradili maksimalnu spratnost, 
- loji su prekoradili definisanu gradevinsku liniju 
- I oji su prekoradili definisanu gradevinsku liniju prema susjednim parcelama, uz predhodnu 
sag asnost susjeda, pod usl worn da na toj fasadi nema otvora na prostorijama za stanovanje), 
- za koje su ispunjeni usk vi parkiranja, 
- kiji nisu pretli definisanu regulacionu liniju prema saobradajnici,potoku iii zelenilu 

Na postojekim objektima mogu se vriiti intervencije: 
- radgradnje do maksimalnog indeksa izgradenosti iii maksimalne spratnosti ,ako nisu dostigli 

indeks izgradenosti iii maksimalnu spratnost, uz prethodno ispunjene uslove 
paniranja,udaljenosti od sisjeda(saglasnost) i ukoliko nisu pretli definisane regulacione linije. 
- dagradnje do maksimalnog indeksa zauzetosti,ako nisu dostigli maksimalni indeks zauzetosti i 
izg adenosti, uz prethodro ispunjene uslove parkiranja,udaljenosti od susjeda(saglasnost) i 
ukc liko nisu pretli definisane regulacione linije. 

U cilju ispunjavanja uslova iz Plana i pribavljanja odobrenja za gradenje za postojede 
objekte preporuduje se i dozvoljava udrulivanje urbanistidkih parcela.0 sludaju kada nema 
usl rva za parkiranje na pripadajudoj urbanistidkoj parceli, parkiranje se mote ostvariti i na nekoj 
od susjednih urbanistidkih parcela iii na nekoj drugoj urbanistidkoj parceli u zahvatu Plana (Sve 
prelim uslovima za parkiranje u poglavlju Saobradaj) iii u skladu sa posebnim odlukama Opttine 
uort4em u izgradnji janih parkiraligta, javne garde i dr). Moguea je kombinacija sve tri 

vat jante. 
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to. 
U sludaju kada je postojeei objekat dotrajao, iii kada investitor odludi da ga 

objekat se mote srukti po prethodno pribavbenom odobrenju nadleinog organa i na p 
izgraditi novi, prema uslovima ovog Plana za izgradnju planiranih objekata. 

8. Nivelacione kote obiekata:  U svemu prema izvodu iz DUP-a » Sutomore - centar«. 
Kota prizemlja za stambene objekte dozvoljena je max.1,0 m iznad kote konadno 

uredenog i nivelisanog terena oko objekta,a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konadno 
uredenog i nivelisanog terena oko objekta. 

9. Prikrueci na infrastrukturnu inretu: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Sutomore-centar«, 
grafidki prilozi Hidrotehnidka, Elektroenergetska i TK infrastruktura i uslovima koje odrede 
nadletne organizacije: JP »Vodovod i kanalimcija« i Agencija za elektronske komunikacije i 
pokansku djelatnost ( u prilogu). 
Elektroenergetika: Pri izradi tehnidke dokumentacije (idejni projekat iii glavni projekat) more 
potovati Tehnidke preporukeEPCG i to: 

▪ Tehnidka preporuka ze prikljudenje potro1ada na niskonaponsku mretu TP-2 (dopunjeno 
izdanje); 

▪ Tehnidka preporuka — Tipizacija mjemih mjesta; 
- Upustvo i tehnidki uslovi za izbor i izgradnju ogranidivada strujnog opteredenja; 

Tehnidka preporuka TP — 1 b — Distributivna transformatorska stanica 	 — EPCG 
10/0.4 kV 

Tehnidke preporuke dostupne su na sajtu EPCG. 
Investitor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju 
elektroenergetskih instalacija na urbanistidkoj parceli/lokaciji. 

10. PrikliuM na gradsku saobragainieu: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Sutomore-
centar«, grafidki prilog »Saobradaj«. 

Urbanistitke parcele (za planirane objekte) po pravilu imaju direktan pristup sa 
saobradajnice, a ved izgradeni objekti za koje nije mogude obezbijediti direktan pristup sa kolske 
saobradajnice, imaju pristupe sa saobradajnica na nadin kako ih sada koriste (sa magistrale uz 
uslove i saglasnost Direkcije za saobra6aj iii kolsko-pje§adkih saobradajnica). 

11. Uslovi za parkiranje vozila:  
Parkiranje obezbijediti u okviru objekta iii urbanistidke parcele (ukoliko ima moguenosti) 

Ukoliko nema mogudnosti, nedostajudi broj parking mjesta mote se rijekti na drugoj 
urbanistiekoj parceli u zahvatu Plana ili u skladu sa posebnim odlukama Op tine udegdem u 
izgradnji javnih parkiralikajavne garate i dr). Moguea je kombinacija sve tri varijante,a sve u 
skladu sa uslovima za parkiranje iz poglavlja Saobradaj. 
Planirane kapacitete za parkiranje projektovati na bazi sledea normativa: 

vrsta sadnaja 

STANOVANjE (kotcktivno) 

STANOVANjE (individualno) 

INDUSTRUA I SKLAD1STA 

POSLOVANjE (administracija) 

SKOLE 

pot reba n broj parking mesta 

P 
	

gambena jedinica 

I PM/ I stan 

025 PM/ 1 zaposlenom 

10 PM /1000 m2  

0. 15 PM/ I zaposlenom 
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TRGOVINA 	 30 PM/ 1000 in korisne povriine 

25 PM/ 1000 m 2  korisne povaine 

50 PM/ 100 soba 

25 PM/ 1000 m' korisne povr§inc 

0,30 PM/gledaocu 

25 PM/ 1000 m 2  korisne povr5inc 

POSTA, BANKA 

HOTEL 

UGOSTITELjSI'VO 

SPORTSKI OBT3101 

BOLN1CA 

12. Uslovi za peizaino ob ikovanie lokaciie i hortikulturalno uredenie:  
Elementi parterre arhilekture, bazeni, manji gankovi i sl., sastavni su dio partemog uredenja, 

i to u skladu sa potrebama investitora 
Uredenje urbanistieke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata i 

posebnim uslovima za ovu zonu: 
Zelenilo stambenih objekata i blokova (SS sa CF i VG stanovanje)-ZSO- Predstavlja 

kon pleks stambenih jedinica iii blokova u eiji sastav mogu biti i administarativni , kulturno-
pnswvjetni, trgovadko-ushrtni objekti. Prilikom organizacije objekata voditi raduna da vizure 
blo:ava budu otvorene p ema interesatunim potesima u okviru predmetnog naselja-odnosno 
voaiti raduna o perspektivi. 
U )kviru stambenih objekata tipa kolektivo stanovanje i stambeni blokovi precenat ueeka 
zeli nila mora biti min.23%. Da bi se postiglo formiranje osnovnih elemenata blokova 
newhodno je povezati tub.. parcele iste namjene u jedinstven kompleks, radi uredjenja prostora, 
pri emu bi se izbjegla t sitnjenost parcela i nemogudnost formiranja blokovskih cjelina sa 

poaeljnim karakteristikama. 
Zehnilo ispred poslovnih objekata -uslovi iz katekorije Zelenilo poslovnih objekata. 

Ka akteristike za blokovsko ozelenjavanje: 

o u toku izrade projektne dokumenacije izvrgiti potpunu inventarizaciju postojedeg biljnog 
fonda i kompozicicnih ansambala; 

o izvrgiti taksaciju biljnog materijala, vrednovanje zdraystveno i dekorativno, sa 
predlo2enim mjera na njege, 

o saduvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo, 
o svaki objekat, urbanistiolca parcela, pored urbanistiaog i arhitektonskog, treba da ima i 

pejza2no uredenje; 
o min. visina sadnice od 2,50-3,00m, 
o min. obim stabla na visini od 1m, od 10-15cm , 
o otvori na planicima za sadna mjesta min. 1,0x1,0m (za sadnju na plodnicima) 
o obezbjediti zagtitne ograde za sadnice u drvoredu(za sadnju na planicima, trotoarima), 
o obezbjediti odriavanje slobodnih i zelenih povrgina, 
o koristiti reprezenu tivne, visokodekorativne autohtone vrste, rasadniM odnjegovane, 
o prilikom izbora bi jnog materijala voditi raduna o dekorativnim svojstvima i razlieitim 

feno fazama, 
o predvidjeti osvetljenje zelene povrtine, 
o predvidjeti hidrantsku mre2u, 
o predvidjeti oddannje zelene povrgine. 

13. Procjena uticaia na hvotnu sredinu:  
Pogtovati Zakon o iivotnoj sredini ( »Sl. list CG «, br. 48/08, 40/10 i 40/11) 

zth onsku regulativu koja iz njega proizilazi. 	 Tehni4ku dokumentaciju izraditi prema 
sta idardima vezanim za p otivpo2amu i zattitu na radu. 



crenskim karakteristikama, namjeni  objecg‘ 
obraditi kao poseban dio projekta u ski 

14. Uslovi za uredenie urbanistidke parcele: 
Uredenje urbanistidke parcele prilagodit t 

posebnim uslovima. Uredenje urbanistitke parcel 
izvodom iz DUP-a »Sutomore - centar«. 

15. Meteorologki podaci:  Podrudje zahvadeni 
modifikovane mediteranske klime dije su kara 
jeseni prijatne, duge i toplije od proljeda. Srednja  
cijeloj teritoriji, ved se Icrede od 16°C (na 1 it 
preko 1200 mnv. 

Srednja godignja relativna vlaInost vazdi 
Jadranskog more (Bar, Sutomore) 

Nalazedi se na krajnjem jubtim djelov 
opkina Bar se odlikuje vrlo dugim trajanjem 
trajanje osundanosti krede preko 2500 dasova iii 

U primorskom dijelu opgtine najveCu 
sjeveroistodnog pravca. Znatno manju destinu in 
zapada, maestral iz pravca sjeverozapada, jugo i 
pravca sjevera. 

DUP »Sutomore - centaro, nalazi se u zoni 
eristieke — blage zime, dugotrajna topla ljeta, 
;odignja temperatura za opkinu Bar nije ista na 
v) kraj morske obale, do 8°C na visinama od 

ilia ima vrijednost do oko 70% u uskom pribalju 

kt 

n 

ima Jadranskog primorja neposredno uz more, 
)sundavanja. Ovakvi uslovi omogueavaju da se 
p -osjedno dnevno oko 7 dasova. 
jadinu i destinu javljanja ima levant, vjetar iz 
aju vjetrovi iz ostalih pravaca: pulenat iz pravca 

 • 

pravca juga i jugoistoka i tramontana (bura) iz 

16. Podaci o nosivosti tla i nivou podzemnih v ,  
Za izradu tehnieke dokumentacije objekata pour 
vie nadzemnih edit, potrebno je predhodno 
geologkim istrafivanjima ("SI.Iist RCG", br. 2 
utvrditi geologka i hidrogeologka svojstva ter 
objekata. 

17. Uslovi za racionalno korikenie energije: 
 cilju energetske i ekologki odrkive izgradnje o 

• Smanjenju gubitaka toplote iz ol- 
 elemenata i povoljnim odnosom osno 

• Povedanju toplotnih dobitaka u objek 

sundeve energije 

• Koridenju obnovljivih izvora energij 

• Povedanju energetske efikasnosti tern 

U cilju racionalnog korikenja energij 
korikenja energije u objektima. Pri izgradnji 
materijale, kako bi se smanjila potrognja toplotne 

• Predvidjeti moguanost korikenja sok 
• Kao sistem protiv pretjerane insole i 

gradjevinskim elementima, zelenilorr 
vjekadku klimatizaciju. 

o Drvoredima i gustim zasadima smanj 
u ljetnjim mjesecima. 

Cilj sveobuhvatne ugtede energije, a time 
sistemsku sanaciju i rekonstrukciju postojedih 
zagtite novih objekata . 

Nedovoljna toplotna izolacija dovodi d 
spoljnih konstrukcija, ogtedenja nastalih vlagon 
Ijeti. Posijedice su ogtedenja konstrukcije, nekon 

it i uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu 

o povedanih toplotnih gubitaka zimi, hladnih 
(kondenzacijom) kao i pregrijavanja prostroa 

ifomo i nezdravo stanovanje i rad. Zagrijavanje 

oda: 
sine preko 1000 m2  i objekata koji imaju *add i 
zraditi Geotehnidki elaborat shodno Zakonu o 

8/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11), kojim de se 
ena, odnosno geotehni&i uslovi za izgradnju 

bjekata treba te2iti : 
jekta poboljganjem toplotne zakite spoljnih 

ye i volumena zgrade 

u povoljnom orijentacijom zgrade i korikenjem 

e u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd) 

term 	 sistema 

e treba iskoristiti sve mogudnosti smanjenja 
Thjekata koristiti savremene termoizolacione 

energije. 
me energije. 

korititi odriive sisteme (zasjenu gkurama, 
i sl.) kako bi se smanjila potrognja energije za 

zagtite 2ivotne sredine je stvoriti preduslove za 
zgrada, a zatim i povedanje obavezne toplotne 
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;fah ih prostora zahtjeva eau kolidinu energije gto dovodi do povedanja cijene korikenja i 

rod -avanja prostora, ali i d vedeg zagadenja tivotne sredine. Poboljganjem toplotno izolacionih 
kart kteristika zgrade mogt de je postiei smanjenje ukupnih gubitaka toplote za prosjedno 40 do 

80%. 
Kod gradnje novi i objekata vaino je ved u fazi idejnog rjeten 

pro;ktantom predvidjeti ve ko je potrebno da se dobije kvalitetna i opti 

efilatsna zgrada. Zato je po;rebno: 
• Analizirati loka;iju, orjentaciju i oblik objekta, 
• Primjeniti viso ti nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg o 

izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korikenja energi 
sve moguenost smanjenja korikenja energije u objektima. Pri i 

koristiti savrem 	 termoizolacione materijale, kako bi se smanjila 

energije, 
• Iskoristiti topic tne dobitke od sunca i zagtititi se od prefieranoi 

sisitem protiv pretjerane insolacije korititi odrtive sisteme (; 
gradevinskim elementima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila pot 
vjekadku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanji 
obezbjediti neo Modnu zasjenu u ljetnjim mjesecima 

• Rashladno opteredenje treba smanjiti putem mjera projektovanja j 
mote ukljuditi izolovane povrgine, zattitu od sunca putem npr. b 
strukture, ozele Ilene nadstretnice njihove kombinacije, 

• Pri proradunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednos 
od maksimalnit dozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu 

• Niskoenergetsk2 tehnologije za grijanje i hiadenje se trebaju uzeti u 

to moguee 
Solarni kolektori za toplu vodu de se uzeti u obzir kod kuenih sistc 
kao i za grijan )e bazena. Korittenje bazenskih prekrivada de se tal 
zbog zadrtavanja toplote, 

• Kad god je to mogude, vital( toplote iz drugih procesa de se koristit 
tople vode za Intel, vile i vode u bazenima 

18. Uslovi za nristur• i kr Aanie lica smaniene pokretliivosti: 
Potrebno je orrk guditi pristup lica sa posebnim potrebama u sve 

objekata koji svojom funIcpijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i 
koj ma je omoguden rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obez 
lutanje kolica, pristup u odgovarajude dimenzionisane liftove i sanitarne p 
°Ix zbjediti nesmetan pris:up, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretlji 
Previlnikom o bliiim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za prist 
pokretljivosti (»Sl.list CG«, br. 10/09). 

19. Oraanizaciia aradilika:  Gradilike organizovati tako da se ne remeti iivo 
objcktima. U toku izvodcnja radova ne ometati saobradajnice (kolske i pjeg 
javie povrgine za odlag mje gradevinskog materijala. Investitor i izvodai 
praduzmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja gradilika. 

20. Projektant je obavezar da se pridrlava Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. 
list CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11 i 35/13) kao i Pravilnika o nadinu izrade i sadaini tehnieke 
dokumentacije (»Sl.list RCG«, br. 22/02). 

21 Uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole investitor je duian da priloti dokumentaciju 
prc pisanu dl. 93 Zakona c uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list CGo, br.51/08, 40/10, 
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34/11 i 35/13). Reviziju tehnidke dokumentacije (izuzev za porodidnu stambenu zgradu 
povdine do 500m2  sa najvik dein zasebne stambene jedinice) izvrtiti u skladu sa Zakonom o 
uredenju prostora i izgradnji objekata (41. List CG« br. 51/08, 34/11 i 35/13) i Pravilnikom o 
nadinu vrgenja revizije idejnog i glavnog projekta (»SI. list CG« br.81/08). 

Napomena:  Dio katastarske parcele br. 527 KO Sutomore dini urbanistidku parcelu br. 294, u 
zoni A, podzona AS , blok 1, po DUP-u »Sutomore — centar«. 
Uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole potrebno je priloiiti dokaz o pravu svojine, 
odnosno drugom pravu za urbanistidku parcelu hr.294, u bloku 1, podzoni A5, zoni A, po DUP-u 
"Sutomore - centar", III za dio urbanistidke parcele dija povrgina ne mote biti manja od 400 m2 
za namjenu — porodidno stanovanje male gustinc i vigeporodidno stanovanje srednje gustine, a ne 
manja od 600 m2 za namjenu vigeporodidno stanovanje velike gustine a u skladu sa Zakonom o 
uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13 i 
39/13). 

Sastavni dio ovih urbanistidko-tehnidkih uslova su is 
- izvod iz DUP-a >Sutomore-centar« u razmjeri R_1:1000, broj 032-07-dj-352-20/1 od 
12.02.2014. godine, ovjeren od strane ovog Sekretarijata; 
- uslovi izdati od strane JP »Vodovod i kanalizacija« Bar, broj 313 od 27.01.2014. godine; 
- uslovi izdati od strane Agencije za elektronske komunilcacije i pogtansku djelatnost. 

• 

Dostavijeno: Podnosiocu zahtjeva, u dosije i a/a. 
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