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Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zagtitu 2ivotne sredine 
(*line Bar, postupajudi 	 zahtjevu Knelevie Nebojge iz Bara, za izdavanje urbanistiolco- 
tehr idkih uslova, na osnovu 	 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list 
CO br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 39/13), I. 165 ZUP-a (»SI. List RCG«, br. 60/03)1 DUP-a 
»Veliki Pijesak« (»Sl.list CG — opgtinski propisi«, br. 16/11), izdaje 

URBANISTItKO TEHNItKE USLOVE 

za kradu tehnidke dokummtacije za izgradnju objekta, na urbanistiekim parcelama br. 485 i 
487,  u  zoni »A«, podzona 	  blok 4, po DUP-u »Veliki Piiesak«. 

1. Osnovni podaci: 
Poc nosilac zahtjeva: Kne?.evie Nebojga. 
Lokacija: DUP »Veliki ijesalc« na podrudju Opgtine Bar, zona »A«, podzona »A2«, blok 4, 
urbanistioka parcela br. 48'. 
Ukc liko na postojeeim gr micama katastarskih parcela dode do neslaganja izmedu zvanidnog 
katastra i plana, mjerodavat je postojedi katastar. 

2. P am iena obiekta: Plan irani su objekti za turistidko stanovanje sa moguen ogeu poslovanja u 
prizem j u 

U prizemlju svih objekata namjenjenih stanovanju, mogu se organizovati ijelatnosti ukoliko 
ispt.njavaju potrebne higijensko - tehnieke, ekologke, sanitame i ostale, zakono m propisane 
usk ve, odnosno ako to djelatnosti ne zagaduju vazduh, vodu i zemiju, koji 

	
zahtjevaju veliku 

frelrvenciju saobradaja i tie stvaraju buku (prodavnice, zanatske radnje, po slovne djelatnosti, 
ugostiteljski sadriaji koji s ufr svakodnevnim potrebama stanovnika podrudja) 

3. Cabarit obiekta: 
Pla tirani objekti. 
Ma :simalni indeks zauzetosti urbanistidke parcele je 0,40 za slobodnostojede 

Ma :simalni indeks izgrad mosti iznosi 1,8 a planirana maksimalna spratnos 
etala.  

i 0,75 za objekte u 

ti je 5 nadzemnih 
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Svi parametri dati su kao maksimalno dozvoljcne velidine koje se kombinuju u odnosu 
povginu svake urbanistidke parcele i sve ostale uslove (parkiranje, ozelenjavanje, gradevinska 
linija), tako da se ne mogu ostvariti na svakoj parceli sve tri maksimalne velidine. 

Ukoliko to uslovi terena dozvoljavaju, Sto de se provjeriti prethodnim geotehnidkim 
ispitivanjima za konkretnu lokaciju, razmatrade se moguanost izgradnje podzemne eta& (bez 
ogranidenja broja eta2a). Podzemne etaie u kojima je organizovano parkiranje, gara2iranje iii 
ekonomski i pomodni saditji u sluni osnovne funkcije objekta (SPA, wellness, teretane), ne 
ulaze u obradun gradevinske bruto povrtine objekta. 
Dati urbanistidki pammetri, vezani za gabarite objekta blue se utvrduju u skladu sa ispunjenim 
ostalim urbanistidko-tehnidkim uslovima datim 7.8 predmetnu lokaciju. 

4. Konstruktivni sistem: Izbor materijala, kvalitet materijala kao i nadin izvodenja objekta od 
bitnog su znadaja za sigumost i ponatanje objekta. izIo2enih seizmidkom dejstvu. 
Za nove objekte, preporuduje se primjena panelnog sistema armirano — betonskih platana, 
rasporedenih u dva ortogonalan pravac da prime vertikalni teret i horizontalne seizmieke site sa 
meduspratnom konstrukcijom od pune armirano betonske pica 	 polumontane annirano- 
betonske fert tavanice, sa dodatnom armaturom u 
Prije podetka projektovanja neophodno je uraditi geomehanidko ispitivanje tla. 

5. Arhitektura i materiiali: U pogledu materijalizacije, preporuduje se tipizacija upotrebe 
materijala za pojedine djelove objekta (npr. krov, fasada, ograda i sl) uz preporuku korikenja 
prirodnih materijala. 
Rjetavanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih 	 intervencijama na postojedim objektima, 
uz striktnu kontrolu tehnidke dokumentacije i Fealizacije, materijalizacija objekata treba da 
doprinese unapredenju arhitektonskih i Iikovn lh vrijednosti samih objekata, a samim tim i 
ukupne slike naselja i grada. 
Arhitektonske volumene objekata potrebno je paljivo projektovati sa ciljem postizanja 
homogene slike naselja i grada. 
Fasade objekata kao i krovne polcrivade prcdvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i 
kvalitetno ugraditi. 
Krovove raditi kose ravne ozelenjene kod eta2a povudenih 110 terenu. 

6. Podaci za dimenzionisanie obiekata na  seizmidke uticajel Zbog izraene seizmidnosti 
podrudja statiku radunati na IX stepen MCS skate. 

prema izvodu 
Parcelacija, 

su kao linije 
samo povrginsl 
ejzaina arhiteld 

je na ud 
a. ona iznosi IC 
amoj granici 
nstorijama za 

p 

iz DUP-a »Veliki Pijesak«. Nova 
!.gulacija i nivelacija«. 
Jo kojih se mote graditi, izmedu 
ci parking prostori i form irati 
cum. 
laljenosti minimum 2,5 m, a za 
I m od ivice regulacije. Objekat se 
arcele, ukoliko zidovi objekta ne 

s tanovanje, uz predhodnu pisanu 

7. Gradevinska i regulaciona Iiniia: U svemt 
parcelacija je predstavljena u grafidkom prilogu 

Gradevinske linije planiranih objekata date 
gradevinske i regulacione linije mogu se graditi 
zeleni pojas u skladu sa uslovima iz poglavija P 

Gradevinska linija prema susjednim parce 
urbanistieke parcele koje se granite sa potocim 
mole graditi i na manjem odstojanju na s 
sadde otvore za dnevno osvjetljenje na prc 
saglasnost korisnika susjedne parcele. 

Izmedu GL i RL mogu se graditi samo povi 
kolovoza (puta) samo ozelenjavanje. 

Izuzetno, gradevinska linija ispod povrgi 
garaliranje, a na tom prostoru je degradiran; 
urbanistiake parcele, ukoliko to dozvoljavaju 
terena i ozelenjavanje povrtine iznad garaie) os 

rginska parkiraligta, a u pojasu izmedu RL i ivice 

ne zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za 
a vegetacija, mole biti maksimalno do granice 
irakteristike terena (uslov- prethodna ispitivanja 
;im prema saobradajnicama. 
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8. N ivelacione kote objekata:  U svemu prema izvodu iz DUP-a «Veliki Pijesak«. 
Kota prizemlja za stambere objekte je max 1,0 m iznad kote konadno uredenog i nivelisanog 

tern oko objekta, a za po.dovne objekte max 0,20 m iznad kote konadno uredenog i nivelisanog 

term oko objekta. 

9. rikliu6ci na infrastrukturnu mreiu:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Veliki Pijesak«, 
graidki prilozi Hidrotehn tka, Elektroenergetska i TK infrastruktura i uslovima koje odrede 
nad e2ne organizacije: JP > Vodovod i kanalizacija«, »Elektroprivreda« AD Nikgie i Agencija za 
elektronske komunikacije i potansku djelatnost. 
Ele droenergetika: 
Pri izradi tehnieke dokuntentacije (idejni iii glavni projekat) moraju se pogtovati Tehnidke 
preporuke EPCG i to: 

• Tehnidka preporukg ze prikljudenje potrogada na niskonaponsku mreiu TP-2 (dopunjeno 
izdanje); 

• Tehni&a preporula — Tipizacija mjemih mjesta; 
• Upustvo i tehnidki uslovi za izbor i izgradnju ogranidivada strujnog optereeenja; 

Tehnidka preporukt TP — I b — Distributivna transformatorska stanica DTS — EPCG 
10/0.4 kV. 

Fehnidke preporuke do nupne su na sajtu EPCG. 
Investitor je obavezan is od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanju/neometanju 

eleletroenergetskih instalackja na urbanisti&oj parceli/lokaciji. 

Hidrotehnika:  S obzirorr na nedostatak hidrotehnidke infrastrukture na ovom podrudju, do 
izgradnje planiranih infraztrukturnih objekata predvidjeti alternativna rjegenja. Otpadne vode, 
shodino DUP-u „Veliki P jesak", potrebno je tretirati ekologkim biopredistadima adekvatnog 
kap kciteta, zavisno od prcraduna kolidine otpadne vode ako je specifidna potrognja vode 140 
1/surrovnik/dan; kvalitet ctpadne vode koji se ispugta u recipijent treba da je u skladu sa 
Prawilnikom o kvalitetu i sanitarno-tehnidkim uslovima za ispugtanje otpadnih voda u recipijent i 
jaw u kanalizaciju, natinu i postupku ispitivanja kvaliteta otpadnih voda, minimalnom broju 
ispi ivanja i saddaju izvjettaja o utvrdenom kvalitetu otpadnih voda ("Sluibeni listu CG", br. 
45/: 008  i 9/2010•  projzvodad uredaja mora da posjeduje sertifikat o kvalitetu otpadne vode koja 
izlaei iz uredaja i da su <1<pu§tene koncentracije opasnih i gtetnih materija u otpadnim vodama 
kojr se smiju ispugtati u sk adu sa Pravilnikom. 

10. Prikliu6ci na aradskt saobraea inicu:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Veliki Pijesak«, 
graleki prilog »Saobradajo. 
Do privodenja prostora nanjeni ili do izgradnje nove saobradajnice, koristiti pristup do parcele 
na r actin kako se do sada koristio. 

11. Uslovi za Darkiranie vozila:  DUP-om je predvideno da svaki postojeei kao i novi objekat 
(planirani) koji treba da se gradi mom da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na 
urblinistidlcoj parceli na ko, of se objekat gradi u dvorigtima objekata i/ili u garatama u objektima 
u sr. terenskom i/ili podrum Acorn dijelu po normativima iz GUP-a. 
Gardiranje automobila mora se ostvariti u okviru objekata, a parkiranje na pripadajudoj iii 
drujoj urbanistidkoj parcel , po normativima datim u poglavlju Saobraeaj — parkiranje. 
Podzemne prate se mogu organizovati i ispod ozelenjenih i drugih povrgina van objekata (osim 
u pojasu prema saobradajr ici izvan GL), a u skladu sa tehniekim i geologkim uslovima terena 
bez ogranidenja ete±a pod zemljom. 

U cilju ispunjavanja us ova iz Plana i pribavljanja odobrenja za gradenje za postojede 
objr kte, preporuduje se i dnvoljava udrulivanje urbanistiekih parcela, iii u sludaju kada nema 
uslcva za parkiranje na pripadajudoj urbanistidkoj parceli, ostvarivanje parkiranja na nekoj od             
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susjednih urbanistidkih parcela iii na nekoj 
Investitor mote pitanje parkiranja rijegiti i n; 
(npr.udegde u izgradnji javnih parkiraligta, javnc 

Uslov za izgradnju objekta je obezbjedivar 

SADR2AJ 	 Potreban bro i I'M  
TURIZAM - hoteli 50 PM/100soba 
TURIZAM - apartmani 1 PM/1,2 sme't. jc 
STANOVANJE - individualno I PM/1 sta 
STANOVANJE - kolektivno 1 PM/1.2 5 
UGOSTITELJSTVO 25 PM/I000m 2kor 
DJELATNOSTI 30 PM/1000m2korisne pa 

4 

drugoj urbanistidkoj parceli u zahvatu PI 
drugi natin u skladu sa posebnim propisim 

garaie i dr). 
.le potrebnog broja parking mesta. 

4. 
n 
to n 
is ne povr. 
yr 

Ukoliko se u nekom objektu iii na lokaciji 
denivelaciju terena kao povoljnost. Garage radii 
jednoeta2ne iii vigeetaine (podzemne). Gara: 
Ukoliko postoji moguenost i potreba za projek 
sledede elemente: 

* girina prave rampe min. 3,75m za jednos 
• girina krutne rampe min. 4,70m za jedno 
• girina prolaza min 5.5m, a dimenzije part 
• slobodna visina garage min. 2,3 m; 
• podu2ni nagib rampi u zavisnosti od vel i 

1) )(rube rampe bez obzira na velidinu gara2e r 
2) prave rampe za garak do 1500m2  mogu imat i 
3) za vede garaie od 1500m 2  prave rampe maks. 

Prilikom projektovanja i izgradnje garde p 
zakitu garafa za putnitke automobile od po2ara 

Otvorena parking mjesta predvideti sa dirr 
otvorenih parkinga treba da je takva da orr 
moguenosti zastor od prefabrikovanih elemenat; 
na svaka tri parking mesta) zasaditi drvored, uvi .  

Gabarit podzemne garate mote biti vedi od 
tehnicka ogranidenja kojima bi se ugrozila b 
Tehnicke dokumentacije za izgradnju podze 
obezbedenja postojedih objekata u neposrednoj 1 

Ne dozvoljava se postavljanje pojedinadnil 
od lima ili na drugi vizuelno neprihvatljiv nai 
namjene (prodavnice, auto radionice, servisi i sli  

planira garala obavezno iskoristiti nagibe i 
suterenskoj i/ili podrumskoj etati i mogu biti 

se mogu izvesti kao klasidne iii mehanidke. 
tovanjem klasidnih podzemnih gara2a potovati 

njeme, a 6,50m za dvosmjerne prave rampe; 
smjerne, a 8,10m za dvosmjeme kruine rampe; 
irtg mesta min. 2,5 x 5.0 m;. 

'i le gara2e: 
naks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 
nagib 18% za pokrivene i 15% za otkrivene; 
12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 
idriavati se pravilnika o tehnidkim zahtevima za 
i :ksplozija 
e izijama 2,5(2,3) x 5,0 m, min. 4,8 m. Obrada 
o wdi maksimalno ozelenjavanje. Koristiti po 
(beton-trava) i uz iii izmedu parkinga (pofeljno 

e c kada uslovi terena dopugtaju. 
gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga 

ezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade 
mnih with neophodno je predvideti mjere 
lizini planiranih podzemnih wait 

;am& za jedno iii manji broj vozila izvedenih 
in. Nije dozvoljeno pretvaranje garala u druge 
Ctrio). 

12. Uslovi za Deiza2no oblikovanje lokacije 
zelenila u okviru stambenih parcela je dat u grab 

Urbanistidke parcele u zoni turistidkog star 
prostora: poplodavanjem pjegadkih povrgina, 
autohtonih biljnih vrsta. 

Uredenje podrazumijeva: 
- min. 30% zelenih povrgina, u odnosu na u 

prilazne puteve, parkinge, staze, trgove itd.); 
- za turistidke objekte od 3' - min. 60 m 2 

 min. 80 m2  zelenih i slobodnih povrgina i za 

hortikulturalno uredenie:  Princip uredenja 
dl corn prilogu »Pejzahm arhitektura«. 

vanja urediti u duhu tradicionalnog korigdenja 
0 mlenjavanjem — zatravnjivanjem i sadnjom 

rb . parcelu, ostalo parterno izgradeno (pjegadke i 

zelenih i slobodnih povrtina, za objekte sa 4* - 
objekte  sa 5' mora biti min. 100 m 2  zelenih i 
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slobdnih povrgina po lehju u objektima (prema sada vaZedem Pravilniku iii prema vakeim 
pros isima koji ureduju ovu oblast); 

- neophodno je korigc enje visokodekorativnog sadnog materijala (autohtonog, alohtonog, 

egzeta); 
- obodom, granicom parcele narodito prema saobraeajnicama preporuduje se tampon 

drvoredi; 
- kompoziciono rjegenje zelenih povrgina stilski uskladiti sa prirodnim pejzahm i 

tad cijom vrtne arhitekture Primorja - za vile, ku6e, vikendice itd; 
- povrgine oko objekata (hotela) mogu biti uredene i stro±ijim, geometrijskim stilom; 
- postojedi zeleni fond, satuvati u vidu enklava, veoih grupacija, formirajuoi tzv. gumarke, 

sada vati i uklopiti svako adravo i funkcionalno stablo kako iz kultivisanih tako i sa prirodnih 
pov'tina, bilo pojedinadno iii u grupama; 

- predlah se i odtvanje postojedih voonjaka - maslinjaka, kao deo mediteranske 
poljnprivrede, koja ima nadajnu ulogu za razvoj ekoturizma, odnosno, vrhunske turistieke 
ponade-za vile, kude i vike idice; 

- planirati pegadke staze, trgove, platoe, skaline - stepenigta koje de povezati predmetni 
pro.-tor sa okru2enjem - za turistide komplekse, naselja; 

- staze, platoi i trgovi moraju biti od prirodnih materijala, prirodno lomljen ill klesani kamen 
i u cladu sa fasadom objekata; 

- u pravcu pruhnja s epenigta, staza planirati pergole ill kolonade, sa visokodekorativnim 
puzavicama, pergole ili kalonade moraju biti izgradene u skladu sa materijalima korigdenim za 
izgradnju objekata - kamer i drvo; 

- ulaze u objekte, poslovnog karaktera (administrativne, trgovadko-ugostiteljske sadrfaje) 
rjeg ti partemom sadnjom 1 orikenjem evetnica, perena, sukulenti, palmi itd; 

- voditi raduna o vizurama prema mom; 
- nisu dozvoljene intervencije na stjenovitim hridima i klifovima; 
- prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju iii formirati terase - mede, od 

suh >zida - prirodno lomljenog kamena; 
- za ozelenjavanje objekata preporuduje se krovno zelenilo intezivnog tipa i vertikalno 

oze enjavanje; 
- posebnu painju posvetiti formiranju travnjaka; 
- predvideti hidransku mreiu radi zalivanja novoplaniranih zelenih povrgina; 
- biljni materijal mom biti zdrav i rasadnidki njegovan; 
- sadnice drveda koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,5 - 4,0m i 

°bin stabla, na visini od m, min. 30 - 40cm (za hotele, turistieke komplekse, naseelja, vile); 
- zbog sterilne podlog:, projektovati humusiranje slobodnih povrgina u sloju od min. 30-50 

cm. Tokom gradevinskih radova, povrginski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje 
powtina predvidenih za ozelenjavanje; 

- ove zelene povrgine -retirati kao zelenilo najvie kategorije odrhvanja i nege tj. zelenilo sa 
najye6im stepenom odriav anja; 

- za postojede objeke turistikog stanovanja, odnosno radi popravljanja slike naselja, 
predlak se umjesto ogradnih zidova sadnja livih ograda i izgradnja pergola sa zelenilom, 
odosno vertikalno ozelenjavanje objekata. 

13.prociena uticaja na fivotnu sredinu:  
Pro ekat spada u grupu onih za koje nije potrebna procjena uticaja na 2ivotnu sredinu u skladu sa 
Zalsonom o procjeni uticaja na iivotnu sredinu (»Sl. list RCG", br. 80/05, "SI. list One Gore", 
br. 10/10, 73/10, 40/11). 

14. Uslovi za uredenie urbanistieke parcele:  Uredenje urbanistidke parcele prilagoditi 
terenskim karakteristikama. namjeni objekata i uslovima datim u poglavljima Saobradaj, 
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Elektroenergetika, Hidrotehnidka infrastruktura, Telekomunikaciona infrastruktura i Pei 
arhitektura. 
Elementi parterre arhitekture, bazeni, manji gar k Dvi i sl, sastavni su dio partemog uredenja, 
u skladu sa potrebama investitora. Na parceli se mogu graditi i ostali sadriaji koji su prat 
turistidkoj namjeni (prilazi, parkinzi, bazeni, igaligta djedja i sportska, otvorene terase i druge 
poplodane povrgine, krovovi ukopanih i poluukopanih gara2a koji nisu viii od 1,0 m od kote 
konadno uredenog i nivelisanog terena oko objekta i koriste se za neku od navedenih namjena) 
ne ulaze u obradun indeksa. 

Uslovi koje mora ispunjavati svaki 	 objekata turizma definisani su sada vuedim 
Pravilnikom o klasifilcaciji, minimalnim uslov it t i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (S1.list 
RCG br. 23/05) drugim vaedim propisom koji ureduje ovu oblast. 

Dozvoljeno je ogradivanje parcela samo d o RL prema saobradajnicama i to zelena iivica, 
a prema susjednim parcelama: kamen, metalni Ilya ograda i njihova kombinacija, na 
na*in da unaprijede estetsku vrijednost okoline ( sina 1,5 m, sokl 40 cm). 

Materijalizacija ograda mora da bude tt kladu sa arhitektonskim nasljedem primorskih 
gradova uz primjenu prirodnih autohtonih mater ila. 

()ATI USLOVI:  

15. Meteorolaki nodaci:  Podrudje zahvaceno DUP »Veliki Pijesak«, nalazi se u zoni 
modifikovane mediteranske klime dije su karakteristidke — blage zime, dugotrajna topla Ijeta, 
jeseni prijatne, duge i toplije od proljeda. U toku 300 dana godignje ovdje vladaju srednje 
mjesedne temperature iznad 10 °C, a u toku 6 mjeseci, temperature su vige od 15 °C. Srednja 
godignja temperatura je 15,6 °C, najvige srednje mjesedne temperature su u julu i avgustu (23,4 i 
23,1 °C), a najni±e u januaru i februaru (8,3 i 8.9 ° C). Srednja vrijednost vla2nosti vazduha je 70-
75 %. Godignja i dnevna osundanost je veom a intezivna i iznosi u prosjeku 7 sati dnevno. 
Padavine su najajde u jesenjem i proljednom periodu. Najizra±eniji vjetrovi su hladna bum, 
vlatrti jugo i maestral. 

16. Podaci o nosivosti tla i nivou nadzemnih vo 
Osnovne karakteristike podrudja DUP-a »Veliki 
malom prostoru i izledenost jakim vjetrovima. 
kamenite obale, koje su krajnji djelovi antiklinal lti  

Za izradu tehnidke dokumentacije objekata povrsi 
i vie nadzemnih 	 potrebno je predhodno i s 
geologkim istraiivanjima ("Sl.list RCG", br. 28/ 
utvrditi geologka i hidrogeologica svojstva tete 
objekata. 

la: 
2 ijesak« su velike visinske razlike na relativno 

Na ovom dijelu jadranske obale, deste su 
h masa koje zalaze u Jadransko more. 
le preko 1000 m2  i objekata koji imaju detiri 
zraditi Geotehnidki elaborat shodno Zakonu o 
)3, 27/94, 42/94, 26/07 i 28/11), kojim de se 
m, odnosno geotehnidki uslovi za izgradnju 

vl 

ij 

17. Mjsrsaitite: Pogtovati zakon o 2ivotnoj s 
unapredenju poslovnog ambijenta (»Sl.list CG«, 
Tehnidku dokumentaciju izraditi prema standard 
Investitor je du2an da pribavi saglasnosti nadleh 

redini (»Sllist CG«, br. 48/08) i I. 4 Zakona o 
br. 40/10). 
ima vezanim za protivpo2amu i zagtitu na radu. 
ih organizacija na glavni projekat. 

18. Uslovi za racionalno korikenie eneraiie: 
Obavezno je racionalno planiranje potrognje et wrgije, to stoga time i uslovljen izbor rjegenja 
energetskih karakteristika objekta, opreme i insu 1 icija. 
U cilju energetske i ekologki odrfive izgradnje o bjekata treba te2iti : 

- Smanjenju gubitaka toplote iz objekta txrbolj?;anjem toplotne zagtite spoljnih elemenata 
i povoljnim odnosom osnove i volumena zgradc: 
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- Poveeanju toplotn h dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i korikenjem 

sundeve energije; 
- Koriteenju obnovtivih izvora energije u zgradama (biomass, sunce, vjetar itd); 
- Povedanju energetske efikasnosti termoenergetskih sistema; 
- U cilju racionalnog korikenja energije treba iskoristiti sve moguthosti smanjenja 

kori tenja energije u objt ktima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione 

mato rijale, kako bi se sman ila potranja toplotne energije; 
- Predvidjeti mogttiost kori§denja solarne energije; 

- Kao sistem protiv pretjerane insolacije korititi odriive sisteme (zasjenu §kurama, 
gracjevinskim elementima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potronja energije za vje§taku 

klimatizaciju, 
- Pri prorgunu koe icijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% nice od 

malcsimalnih dozvoljenih v -ijednosti za ovu klimatsku zonu; 

- Drvoredima i guslim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u 

ljetr jim mjesecima. 

19. Jslovi za prism, i kretanie lica smaniene [mitred iivosti: 
Kre anje lica sa posebnim potrebama omogueiti projektovanjem oborenih ivithjaka na mjestu 
pjeisekih prelaza, kao i pcvezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjedenjem dovoljne 
§irir e, bezbjednih nagiba i migovarajueom obradom povr§ina. 
Potsebno je omoguaiti pristup Ilea sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji 

svodom funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je 
omogueen rad licima sa ,osebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje 
kolica, pristup u odgovarajuee dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije. Projektom 
obetbjediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa 
Pravilnikom o bli2im usllovima i naeinu prilagodavanja objekata za pristup lica smanjene 

poiretljivosti (»Sllist CG«, br. 10/09). 

20. Oreanizaciia grading's:  Gradilike organizovati tako da se ne remeti livot i rad u susjednim 
objektima. U toku izvode tja radova ne ometati saobradajnice (kolske i pjaake), ne koristiti 
_levee povr§ine za odlagtnje gradevinskog materijala. Investitor i izvodad su obavezni da 
preolluzmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja gradilika. 

21. Projektant je obavezan da se pridelava Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. 

list CG«, br. 51/08, 40/10, 34/11 i 35/13) kao i Pravilnika o nadinu izrade i sadriini tehnieke 

dolfumentacije (»Sllist RC G«, br. 22/02). 

22. Uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole investitor je &Lin da priloli dokumentaciju 
prooisanu a 93 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list CG«, br.51/08, 40/10, 
34/11 i 35/13). 

Na 3omena: Katastraska parcela br. 3236/2 KO Peturice jednim dijelom eini urbanistidku pacelu 
bit, 487, zona »A«, podzona »A2«, blok 4, po DUP-u „Veliki Pijesak", dok se drugim dijelom 
naLui u zahvatu urbanist eke pacele broj 485, zona »A«, podzona »A2«, blok 4, po DUP-u 

Pijesak" 
Uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole potrebno je prilo±iti dokaz o pravu svojine, 
odaosno drugom pravu na gradevinskom zemlji§tu, za urbanistidke parcele br. 487 i 485, u zoni 
„A `, podzoni „A2", bloku 4, po DUP-u „Veliki Pijesak" ill za lokaciju ukoliko se zahtjev odnosi 
na iio urbanistidke parcel.: a u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. 
list CG«, br. 51/08, 34/11, 47/11 i 35/13) 
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Samostalni savjetnik 
Ognjen Lekovio 
dipL g rh.  . 

Y2— 

Pomoenik sekretara 
Suzana Crnovr.fanin 
dipL it g.arh. 

Stc6b4ein-bilth  

Dostavijeno: Podnosiocu zahtjeva, u dosije i as  

• 
Sastavni dio ovih urbanistidko-tehnikih uslova 

izvod iz DUP-a »Veliki Pijesak« u razmjeri F 
godine, ovjeren od strane ovog Sekretarijata; 
- uslovi izdati od strane JP »Vodovod i kanalizai 
- uslovi izdati od strane Agencije za elektronske 

ini: 

_I:1000, br. 032-07-dj-352-30/1 od 17.02.2014. 

ija« Bar, broj 579 od 13.02.2014. godine; 
komunikacije i patansku djelatnost. 
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