
4  1  • 	 ? 
-'fri- erteit 177  

Cma Gora 
011 TINA BAR 

Sekretarijat uredenje prostora, komunalno-stambene poslo 
i zaAtitu iivotne sredine 

Broj:1132-07-dj-352-39 
Bar, 15.04.2014. godine 

Sekretarijat za uredenje prostora, komtutalno-stambene poslove i za.ititu 2ivotne sredine 
Opgtine Bar, postupajuei po zahtjevu Vegapi Mehmeda iz Beograda, za izda vanje urbanistidko - 
tehniemih uslova, na osnovt el. 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list 
CG«, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13), 61.165 ZUP-a i DUP-a » Sutomore - 
centapo (»Sllist CGo br. 40/12), izdaje 

U RBANISTItKO TEHNItKE USLOVE 

za izsadu telmidke dokumentacije za izgradnju objekta na urbanistidkoj parceli br. UP 1186, u 
zoni >A«, podzona »A6«, po DUP-u »Sutomore — centar«. 

ve 

1. Osnovni podaci: 
Podnosilac zahtjeva: Vegapi Mehmed iz Beograda. 

Lokscija: DUP »Sutomore - centar«, urbanistidka parcels br. UP 11 
»A6( , ogranioene koordinaarna datim u izvodu iz DUP-a "Sutomore 
Parce lacija, regulacija i nivalacija. 

U sluOajevima kada granica urbanistieke parcele neznatno odstt 
parct le organ uprave nadleian za poslove uredenja prostora prilikom iz 
gradtnje, mote izvrgiti uskladivanje urbanistieke parcele sa katastarskir 

Lokacija mote biti jedna urbanistiOka parcela, vie urbanistR 
urbaaistieke parcele. 

Ukoliko se odredujt lokacija na dijelu urbanistidke parcele za i; 
izvodenje drugih radova kojima se vrge promjene u prostoru u okviru 
loka :ije ne mote biti mar ja od 400 m2 za namjenu — porodiOno 
vigeporodieno stanovanje ;rednje gustine, a ne manja od 600 m2 
stannvanje velike gustine, u skiadu sa Zakonom o uredenju prostora 
list CGo, br.51/08, 40/10, :4/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13). 
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2. Namiena obiekta:  Namje objekata u okviru podzone je stanovanje srednjih gustina SS. 

3 Gabarit obiekta: 
-  aksinalna spratnost 	  7 etata 

aksinalni indeks izgradenosti 	 1,5 

Maksitnalni indeks zauzetosti 	 0,3 

NeizgrEdene  urbanistieke parcel?- primjeniti Optte uslove za Planirane objekte  

broj  UP 	 spratncst 

max. 
GBP 
(m2) 

povrtina 
UP (m7) 

max. 
povr9ina 

Pod 
objektima 

(m2) 
max. indeks 
izgradenosti 

max. 
indeks 

zauzetosti 

1186 t 

max.set am 
nadzermih 

etaiz 
292 88 438 	 1,5 #0,3   

Spratnost objekata dna je kao maksimalni broj nadzemnih etata .Ukoliko to uslovi terena 
zahtij vaju dozvoljavaju, to oe se provjeriti prethodnim geotehniOkim ispitivanjima za 
konkntnu lokaciju, mole se odobriti izgradnja podzemne elate - jednog suterena i podruma. 

Maksimalna spratnos. t data u tekstualnom dijelu Plana, definisana je na osnovu namjene 
objek tta i gustine stanovanja,potrebe provjetravanja naselja, karakteristika terena, postojeee 
spratrosti i pottovanja amt ijentalnih odrednica postojeee izgradene strukture i neizgradenog 
prostc ra. 

U gradevinsku brute povr9inu objekta (GBP), koja sluti kao osnov za obradun indeksa 
izgrac enosti, obraOunavaju se nadzemne etate objekata i suterenska etata, a prilazi, parkinzi, 
bazeri, djetja i sportska igrz li ta, otvorene terase i druge poplotane povr9ine , krovovi ukopanih 
garata koji nisu vi§i od 1,0 m od nulte kote objekta i koriste se za neku od navedenih namjena, 
ne ultze u obraeun GBP, othosno polcazatelja. 

Podzemne etate (samo podrumske etate) u kojima je organizovano parkiranje, 
garat ranje ill ekonomski i 3omoeni sadrtaji u slutbi osnovne funkcije objekta (SPA, wellness, 
teretzte), ne ulaze u obradun gradjevinske bruto povr9ine objekta. 

4. Kenstruktivni sistem:  Izbor materijala, kvalitet materijala kao i nadin izvodenja objekta od 
bitno; su znaOaja za sigumcst i ponatanje objekta, izlotenih seizmiekom dejstvu. 
Za awe objekte, prepong uje se primjena panelnog sistema armirano - betonskih platana, 
rasperedenih u dva ortogonalan pravca da prime vertikalni teret i horizontalne seizmiake sile sa 
medt spratnom konstrukcijom od pune armirano betonske ploee iii polumonta2ne armirano-
betor ske fert tavanice, sa dodatnom armaturom u 

5. Al hitektura i materiiali:  Arhitektonske volumene objekata potrebno je patljivo projektovati 
sa cflem postizanja homogene slike naselja i grada. 

Materijalizacija ogrE da mora da bude u skladu sa arhitektonskim nasljedem primorskih 
gradova uz primjenu prirodiih autohtonih materijala. Javni objekti se ne mogu ogradivati. 

Fasade objekata kao i krovne polcrivge predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i 
kvalketno ugraditi. Krovov raditi kose iii ravne ozelenjene. 
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6. Podnei za dimenzionisanie obiekata na seizmieke uticaie:  Zbog izralene seizmienosti 

podrue a statiku ratunati na IX stepen MCS skate. 

‘ t)  7 'Graievinska i reeulacion i linija:  U svemu prema izvodu iz DUP-a Sutomore - centar«. 

INA et?

: 

	

	
U grafiekom prilogu Parcelacija, regulacija i nivelacija, date su gradevinske linije 

planirardh objekata koje predstavljaju krajnje linije do kojih se mole graditi. 
U zonama za koje gradevinske linije nisu definisane g,rafieki primjenjuje se pravilo: 

- grad ;vinska linija prema stsjednim parcelama je na minimalnoj udaljenosti 2,5m u izgradenim 
zonama stanovanja. (mole i manja udaljenost uz saglasnost susjeda, ukoliko objekat nema 
otvore na prostorijama za stanovanje na toj fasa.di. ). 
- za trbanistieke parcele k )je se granite sa potocima i kanalima ,ona iznosi 4 m od ivice 
regula ije, 
- grade vinske linije prema ze enim povrginama 2,5 m, 
- grad ;vinske linije prema pristupnom putu su na udaljenosti 2,5 m, ukoliko nisu grafield 
odredene. 

Izuzetno, gradevinske linija ispod povrgine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za 
garali anje, a na torn prostoru je degradirana vegetacija, mole biti maksimalno do granice 
urbanistieke parcele,ukoliko to dozvoljavaju karakteristike terena (uslov- prethodna ispitivanja 
terena zagtita susjednih cbjekata i ozelenjavanje povrgine iznad garage all ne prema 
saobradajnicama). 

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu)ili na udaljenosti 
manjoi od propisane je mogt a iskljueivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na eijoj 
graniai je predvidena izgradrja. 

Svi planirani objekti mogu se postaviti na ill iza gradevinske linije u dubini parcele, a u 
skladt sa konfiguracijom litrena, oblikom i funkcionalnom organizacijom parcele i ostalim 
uslovina Plana. 

Izmedu gradevinske i regulation linije mogu se graditi samo povrginska parkiraligta i 
ozelenjavanje, a na urbanistiolcim parcelama preko kojih prelazi regulaciona linija, izmedu 
regulEcione linije i granice UP mole se vrgiti samo ozelenjavanje u cilju uredenja parcele. 

8. Nil elacione kote objekal a:  U svemu prema izvodu iz DUP-a » Sutomore - centar«. 
Kota prizemlja za stambene objekte dozvoljena je max.1,0 m iznad kote konaeno 

uredenog i nivelisanog terena oko objekta,a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote konaeno 
uredenog i nivelisanog terena oko objekta. 

9. Pr kliueci na infrastrukturnu mrelu:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Sutomore-centar«, 
grafieki prilozi Hidrotehni2 ka, Elektroenergetska i TK infrastruktura i uslovima koje odrede 
nadletne organizacije: JP ) Vodovod i kanalizacija« i Agencija za elektronske komunikacije i 
pogtansku djelatnost ( u prilogu). 
Elek-roenergetika: Pri izm di tehnitke dokumentacije (idejni projekat iii glavni projekat) more 
pogtevati Tehnieke preporukeEPCG i to: 

- Tehnieka preporuka ze prikljueenje potrogada na niskonaponsku anti TP-2 (dopunjeno 
izdanje); 

▪ Tehnieka preporuka — Tipizacija mjernih mjesta; 
▪ Upustvo i tehnieki uslovi za izbor i izgradnju ogranieivaea strujnog opteredenja; 
▪ Tehnitka preporuka TP — 1 b — Distributivna transformatorska stanica DTS — EPCG 

10/0.4 kV 
Tehrieke preporuke dostup to su na sajtu EPCG. 
'nye: titor je obavezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o om.etanju/neometanju 
elektoenergetskih instalaci, a na urbanistiekoj parceli/lokaciji. 
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10. Prddiueci na eradsku saobrakainieu:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Sutomore- 

centar« grafieki prilog »Saobrgaj«. 
Urbanisti6ke parcele (za planirane objekte) po pravilu imaju direktan pristup sa 

obratajnice, a ve6 izgradeni objekti za koje nije moguee obezbijediti direktan pristup sa kolske 
gP  obrabtjnice, imaju pristupe sa saobradajnica na nadin kako ih sada koriste (sa magistrale uz 

uslove saglasnost Direkcije -a saobraoaj iii kolsko-pjegaekih saobraaajnica). 

11. Usbvi za parkiranie 	 Parkiranje obezbijediti u okviru objekta iii urbanistieke parcele 
(ukolilo ima moguonosti) Ukoliko nema moguenosti, nedostajuOi broj parking mjesta more se 
rijegiti na drugoj urbanistieloj parceli u zahvatu Plana ili u skladu sa posebnim odlukama 
Opgtin ueekem u izgradnji avnih parkiraligtajavne garale i dr). Moguea je kombinacija sve tri 
varijan e,a sve u skladu sa usl,vima za parkiranje iz poglavlja Saobradaj. 
Planirane kapacitete za parkinnje projektovati na bazi sledeeih normativa: 

vrsta sadr2aja potrebao broj parkb% meats 

j41[1.--  

STANOVANjE (ko ektivno) I I'M / I stambena jcdin Ica 

STANOVANj11 (Inc ividualno) I PM/ I stan 

INDUSTRIJA 1 SK ...ADITA 0.25 PM/ I zaposlenom 

POSLOVANjE (administracija) 10 PM /1000 m' 

KOLE 0.25 PM/ 1 zaposlenom 

TRGOVINA 30 PM/ 1000 m' korisne poutine 

POtTA, BANKA 25 PM/ 1000 nf korisne povriine 

HOTEL 50 PM/ 100 soba 

UGOSTITELjSTV 3  25 PM! 1000 m' korisnc povrSine 

SPORTSKI OBJEK.T1 0,30 PM/gledaocu 

BOLNICA 25 PM/ 1000 m 1  korisne povainc 

12. ILlovi za peizano ob ikovanie lokaciie i hortikulturalno uredenie: Elementi parterre 
arhite zture, bazeni, manji gankovi i sl., sastavni su dio partemog uredenja, i to u skladu sa 
potret ama investitora 

I. redenje urbanistieke parcele prilagoditi terenskim karakteristikama, namjeni objekata i 
poselnim uslovima za ovu =arm: 
Zelene i slobodne povr§itse turistiekih objekata-Hotela i turistiekih naselja-( apartmani, 
vile, turistieko stanovanj , i td.)-ZTH i ZTN- Zelenilo u okviru turistiekih objekata i 
kompeksa je vatan eleme t turisti6ke ponude, koja ukazuje na reprezentativnost I kvalitet 
uslug t i ponude, pored ek logkih funkcija I obezbedivanja prijatnog prirodnog olcruienja za 
turiste. 
Na povrginama koje su G JP-om Bara 2020 i DUP-om „Sutomore-Centar, naznatene kao 
stano tanje velikih gustina i turistieko stanovanje, na potesu Rasadnik, konstatovano je 
postwanje mladog maslinjala. 
Za povrgine u okviru turisti '5.ke namjene neophodno je: 
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• u toku izrade projektne dokumenacije izvditi potpunu inventarizaciju postojedeg biljnog 
fonda i kompozicionif ansambala; . ; ;  • izvrgiti talcsaciju biljnog materijala, vrednovanje zdraystveno i dekorativno, sa 

..;/ 
 • predloienim mjerama njege, 

saduvati i uklopiti zdravo i funkcionalno zelenilo, narodito masline; 
• na mjestima gdje je neophodno uklanjanje maslina izvrgiti njihovo presadivanje u okviru 

iste parcele; 
• postojede vjetrozagtitr e pojaseve saeuvati. 
• svaki objekat, urbanisieka parcela, pored urbanistiekog i arhitektonskog, treba da ima i 

pejzaino uredenje; 
Ureder ►e podrazumjeva: 

o turistidki objekti trebz da sadde min. 40% zelenih povrtina u odnosu na urb.parcelu, 
odnosno u skladu sa b ojem korisnika I kategorijom objekta, 

o za turistidke objekte od 3*- min. 60m 2  zelenih I slobodnih povrgina po letaju, za objekte 

sa 4*-min. 80m2  zeler ih I slobodnih povrina po le2aju i za objekte sa 5* morn biti min. 

100m2  zelenih I slobodnih povrgina po lefaju u objektima, po prepotrukama Pravilnika o 
klasifilcaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (Sl.list RCG 
br. 23/05) ill drugim vatedim propisom. 

o neophodno je korigOe ►je visokodekorativnog sadnog materijala (autohtonog, alohtonog, 

egzota), 
o obodom, granicom rarcele narodito prema saobradajnicama preporuduje se tampon 

zelenilo i drvoredi (preuzeti uslove iz Zelenilo uz saobradajnice), 
o kompoziciono rjeknje zelenih povrgina stilski uskladiti sa prirodnim pejza±om i 

tradicijom wine arhitt kture Primorja-za vile ,vikendice i td., 
o povdine oko objekta lotela mogu biti uredene i stro/ijim , geometrijskim stilom, 
o postjedi gumski fond, saeuvati u vidu enklava, ve6ih grupacija, formirajudi tzv. gumarke, 

satuvati i uklopiti i ;vako zdravo i funkcionalno stablo kako iz kultivisanih tako i sa 
prirodnih povdina, bilo pojedinadno iii u grupama-na padinama ispod Haja ispod ttita-za 
vile u gumi, 

o prilikom nivelacije orena pratiti prirodnu konfiguraciju ili formirati terase-mede, od 
suhozida-prirpdno lordjenog kamena-na stnnim terenima, 

o predlaie se I o6uvanje postoje6ih voCnjaka- kao dio mediteranske poljoprivrede, koja ima 
znadajnu ulogu za razvoj ekoturizma, odnosno, vrhunske turistioke ponude-za vile I 
vikendice, 

o planirati pjegadke staze, trgove, plato, skaline —stepenigta koje be povezati predmetni 
prostor sa olcru2enjeat, 

o steze,platoi I trgovi moraju biti od prirodnih materijala, prirodno lomljen ill klesani 
kamen i u skladu sa nsadom objekata, 

o u pravcu prufanja stepenigta, staza planirati pergole ill kolonade, sa visokodekorativnim 
puzavicama. Pergole ill kolonade moraju biti izgradene u skladu sa materijalima 
korikenim za izgradnju objekata-kamen i drvo, 

o ulaze u objekte, posiovnog karaktera( administrativne, trgovadko-ugostiteljske saddaje) 
rijegiti partenom sadr jom korikenjem cvijetnica, perena,sukulenti, palmi i td., 

o voditi raduna o vizunima- perspektivama, 
o za ozelenjavanje objekata preporuduje se i krovno i vertikalno ozelenjavanje, 
o Krovno zelenilo-pocirazumjeva ozelenjavanje betonskih ploda na krovovima objekata, 

terase i td. Za ovaj tip ozelenjavanja nephodno je planirati tzv. kade dubine min. 50cm, 
hidroizolaciju, navoc njavanje, odvode za povrginske vode, a humusni sloj mom biti min. 
35-40cm. Predlate se intezivni krovni vrt, to wadi na ravnom krovu-terasi mote bid 
formiran park sa zel( nilom, stazama, vodenim povrginama, djedije igraligte, pergola, mini 
golf i td. 
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o lertikalnim ozelenjavanjem dopunjava se i obogguje arhitektonski izgled objekta i 
yovezuje zelenilo enterijera sa vegetacijom slobodnih povrtina. Vrste koje se ovom 
wilikom koriste su naj yearn dijelom puzavice.Vertikalnim zelenilom mode se naglasiti i 
seki elementi u konstraciji objekta, 

o :osebnu patnju posvetati formiranu travnjaka , na strmim terenima predl :211 se polcrivati 
la i puzavice, 

o wedvidjeti hidransku raretu radi zalivanja novoplaniranih zelenih povrgin s, 
o ,iljni materijal more b ti zdrav i rasadni6ki njegovan, 
o sadnice drveaa koje s e koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,0-4,0m i 

Alma stabla, na visini od I rn, min. 20cm, 
o zbog sterilne podloge, projektovati humusiranje slobodnih povrgina u sloju od min. 30- 

50cm.Tokom gradevinskih radova, povrginski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za 
nasipanje povitina predvidenih za ozelenjavanje. 

o u okviru slobodnih pcvrgina od pomothih i prateah objekta, moguei su samo bazeni , 
mali sportski tereni, 

o ove zelene povrgine tntirati kao zelenilo najvige kategorije odr2.avanja i njege tj. zelenilo 
sa najveam stepenom odrtavanja. 

13. Frac ena utica 'a na fivotnu sredinu: Pogtovati Zakon o tivotnoj sredini 
br. 4848, 40/10 i 40/11) i zakonsku regulativu koja iz njega proizilazi. Tehnitk 
izradit prema standardima vezanim za protivpotarnu i zagtitu na radu. 

(»SI. list CG «, 
dokumentaciju 

14. Thlovi za uredenie urbanistieke varcele: Uredenje urbanistiake parcele prilagoditi 
terenskim karakteristikama, namjeni objekata i posebnim uslovima. Uredenje urbanistieke 
parcek obraditi kao poseban ho projekta u skladu sa izvodom iz DUP-a »Sutomore - centar«. 

15. Meteorologki nodaci: Podruae zahvgeno DUP »Sutomore - centar«, nalazi se u zoni 
modifikovane mediteranske klime eije su karakteristidke — blage zime, dugotrajna topla ljeta, 
jeseni wijatne, duge i toplije 3d proljeea. Srednja godignja temperatura za opttina Bar nije ista na 
cijeloj teritoriji, ve6 se kre6e od 16°C (na 1 mnv) kraj morske obale, do 8°C na visinama od 
preko 1200 mnv. 

Srednja godignja rela ivna vlatnost vazduha ima vrijednost do oko 70% u uskom pribalju 
Jadranskog more (Bar, Sutomore) 

Nalazeei se na krajrjem jutnim djelovima Jadranskog primorja neposredno uz more, 
opttins Bar se odlikuje vrlc dugim trajanjem osundavanja. Ovakvi uslovi omogueavaju da se 
trajaMp osuneanosti kreee pr:ko 2500 tasova iii prosje6no dnevno oko 7 6asova . 

U primorskom dijelu ()Stine najveOu jaeinu i 6estinu javljanja ima levant, vjetar iz 
sjevenisto6nog pravca. Znatno manju destinu imaju vjetrovi iz ostalih pravaca: pulenat iz pravca 
zapada, maestral iz pravca s everozapada, jugo iz pravca juga i jugoistoka i tramontana (bura) iz 
pravca sjevera. 

16. P.daci o nosivosti tla i rayon nadzemnih voda: Za izradu tehni6ke dokumtentacije objekata 
povrt ne preko 1000 m 2  i objekata koji imaju 6etiri i vide nadzemnih e ata' , potrebno je 
predhodno izraditi Geotehrieki elaborat shodno Zakonu o geologkim istrativanjima ("Sl.list 
RCG' , br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11), kojim ee se utvrditi geologk t i hidrogeolotka 
svoj ►ya terena, odnosno get tehni6ki uslovi za izgradnju objekata. 

17. Lslovi za racionalno koriken ie cnereiie: U cilju energetske i ekologki oddive izgradnje 
objekata treba tekiti : 

Smanjenju gubilaka toplote iz objekta poboljganjem toplotne zMtite spoljnih 
elemenata i povcljnim odnosom osnove i volumena zgrade 

Bulcvar Revolucije br. I 85 000 Bar tel +382 (0)30 301 475 e-mail: prostor@bar  um • vnvw. ar me 



Poveeanju toplotni 
sundeve energije 
Korikenju obnovlj 
Poveeanju energets 

11 cilju racionalnog 
oriketja energije u objekti 

materijde, kako bi se smanjila 
Predvidjeti mogue 
Kao sistem protiv 
gradjevinskim ele 
vje§taeku klimati 
Drvoredima i gust 
u ljetnjim mjeseci 

2iIj sveobuhvatne tht 
sistemecu sanaciju i rekons 
zattite iovih objekata . 

Nedovoljna toplotna 
spoljni t konstrukcija, °Wee 
ljeti. Pesljedice su o§teeenja 
takvih prostora zahtjeva v 
odriannja prostora, ali i do 
karakteristika zgrade mogue 
80%. 

Kod gradnje novih 
projek antom predvidjeti sv 
efikassa zgrada. Zato je pot 

• Analizirati lokaci 
• Primjeniti visoki 

izbjegavati toplo 
sve moguenosti 
koristiti savreme 
energije, 

• Iskoristiti toplo 
sisitem protiv 
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vje§taeku klima 
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mope ukljuditi i 

e i korikenjem 
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od maksimalnih 

• Niskoenergetske 
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• Solarni kolektor 
kao i za grijanj 
zbog zadriavanj 

• Kad god je to m 
tople vode za h 

dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrad 

zolacija dovodi do poveeanih toplotnih gubitak 
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onstrukcije, nekomforno i nezdravo stanovanje i 
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to je potrebno da se dobije kvalitetna i opti 

no: 
, orjentaciju i oblik objekta, 
nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnjeg o 
e mostove. U cilju racionalnog korikenja energij  
manjenja korikenja energije u objektima. Pri is  
e termoizolacione materijale, kako bi se smanjila 

eficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednos 
ozvoljenih vrijednosti za ovu klimatsku zonu 
tehnologije za grijanje i hladenje se trebaju uzeti 

za toplu vodu de se uzeti u obzir kod kuenih sist 
bazena. Kori§tenje bazenskih prelcrivaea de se ta 
toplote, 
guee, vi§ak toplote iz drugih procesa ee se koristi 
el, vile i vode u bazenima 

e dobitke od sunca i zattititi se od pretjeranol  
retjerane insolacije korititi oddive sisteme ( 

entima, zelenilom i sl) kako bi se smanjila pon 
zaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanji 
odnu zasjenu u ljetnjim mjesecima 
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olovane povr§ine, zthtitu od sunca putem npr. b 

strukture, ozelen ene nadstrekice njihove kombinacije, 
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ih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd) 
e efikasnosti termoenergetskih sistema 
orikenja energije treba iskoristiti sve moguenosti smanjenja 

a. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione 
potro§nja toplotne energije. 
•st koriteenja solarne energije.
pretjerane insolacije korititi 	 sisteme (zasjenu §kurama, 
entima, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potro§nja energije za 

ju. 
zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu 

a. 
e energije, a time i zthtite iivotne sredine je stvoriti preduslove za 

ciju postojthih zgrada, a zatim i poveeanje obavezne toplotne 

a zimi, hladnih 
javanja prostroa 
ad. Zagrijavanje 
ene korikenja i 
lotno izolacionih 
prosjeono 40 do 

a u saradnji sa 
nalna energetski 

nottha objekta i 
treba iskoristiti 

Egradnji objekata 
iotrokja toplotne 

osuthanja. Kao 
asjenu §kurama, 
.o§nja energije za 
ti uticaj vjetra i 

aasivnih kuta. To 
risoleja, konzolne 

ti za 20-25% rat 

ama za toplu vodu 
kode uzeti u obzir 

i za predgrijavanje 

%IVA .bar me 
Bulevar Revolucije 	 185 000 Bar • tel +382 (0)30 301 475 e-mail: prostorgbar.me 



18. Uslo-i za nristun i kretanie lica smanjene okreti tvosti: Potrebno je omogueiti pristup 
lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji svojom funkcijom 
podrazunjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je omogueen rad licima 
sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje kolica, pristup u 

govanjuee dimenzionisane liftove i sanitarne prostorijeProjektom obezbjediti nesmetan 
pristup, Iretanje, boravak i rat lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa Pravilnikom o blilim 
uslovinv i nadinu prilagodavakja objekata za pristup lica smanjene pokretljivosti (»Sllist CG«, 

lx. 10/0c ). 

19. Org,tnizaciia aradiligta: 
 Gradilike organizovati tako da se ne remeti iivot i rad u susjednim 

objektiaa. U toku izvodenja .adova ne ometati saobraeajnice (kolske i pjefreke), ne koristiti 
javne povrgine za odlaganje gradevinskog materijala. Investitor i izvodat su obavezni da 

predun►u sve zakonom predviiene mjere obezbjedenja gradiligta. 

20.
Pro?-ektant je obavezan da ie pridriava Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. 

list CG c, br.51/08, 40/10, 34/ 1, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) kao i Pravilnika o naeinu izrade i 
sadrtin tehnioke dokumentacije (»Sl.list RCG«, br. 22/02). 

21.
Uz zahtjev za izdavanje padevinske dozvole investitor je du2an da priloti dokumentaciju 

propisanu et. 93 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 
34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13). Reviziju tehnieke dokumentacije (izuzev za porodienu 

stambenu zgradu povrtine do 500m 2  sa najvige detiri zasebne stambene jedinice) izvrgiti u 
skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 
34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Pravilnikom o natinu vrgenja revizije idejnog i glavnog 

projekla (»Sl. list CO« br.81,08). 

-Katas.arska parcela br. 181C/4 KO Sutomore, nalazi se u sastavu urbanistieke parcele br. 1186, Naaopene:  

u zoni A, podzona A6, po DUP-u »Sutomore — centar«. 

- S'obeirom da je lokacija dio urbanistieke parcele, u daljem postupku je neophodno pogtovanje 
el. 60 i 93 Zakona o uredenja prostora i izgradnji objekata (»SI. list CG«, br.51/08, 40/10, 34/11, 
40/11 47/11, 35/13 i 39/.3) i pribaviti saglasnosti svih vlasnika gradevinskog zemljigta 

obuhvaetnog urbanistiekom parcelom. 

U slu*ajevima kada granica urbanistieke parcele neznatno odstupa od granice katastarske 
parce e organ uprave nadleian za poslove uredenja prostora prilikom izdavanja dokumentacije za 
gradenje, mote izvrgiti uskk divanje urbanistieke parcele sa katastarskim stanjem. 

Sastawni dio ovih urbanistio w-tehniekih uslova su is 

- iz od iz DUP-a »Silt( more-centar« u razmjeri R_1:1000, broj 032-07-dj-352-3 9  od 

15.04 .2014 godine, ovjeren od strane ovog Sekretarijata; 
- usk vi izdati od strane JP »Vodovod i kanalizacija« Bar, broj 720 od 19.02.2014. godine; 
- ush vi izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i pogtansku djelatnost. 

na b.  
Dostavljeno: Podnosiocu zahtjeva, u dosije i a/a. 

Pomodatik sekretara, 
Suzana Crnowlanin 

Ling.arh. 
rum COW 

Settostalni savjetnik, 
Aranko Orlandie 

dipt ing.arh. 
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