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Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove 
i zattitu tivotne sredine 

Broj 032-07-dj-352-74 
Bar, 30.04.2014. godine 

Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zattitu tivotne sredine 
Opt Me Bar, postupajudi po zahtjevu Cikie Natate iz Bara, za izdavanje urbanistioko-tehnidkih 
uslowa, na osnovu 61. 621 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, 
br.5 /08, 40/10, 34/11, 40,11, 47/11, 35/13 i 39/13) i DUP-a »Veliki Pijesako (»Sl.list CG« br. 
16/11), izdaje 

"JRBANISTIOCO TEHNItKE USLOVE 

za i radu tehnidke dokummtacije za izgradnju objekta, na urbanistidkoj parceli br. 105, zona 
>AS podzona »B2«,  blok 7, po DUP-u »Veliki Piiesak«. 

1. Csnovni podaci: 
Podnosilac zahtjeva: Ciki5 Natata iz Bata. 
Lokacija: DUP »Veliki Pijesak« na podrudju Opttine Bar, zona B, podzona B2, blok 7, 
urtmnistidka parcela br. 105. 

2. 1ni amiena obiekta:  Planirani su objekti za turistidko stanovanje sa mogul notdu poslovanja u 
pritmlju. 

prizemlju svih objek ita namjenjenih stanovanju, mogu se organizovati djelatnosti ukoliko 
ispu ►javaju potrebne higijensko - tehnidke, ekolotke, sanitame i ostale, zakonom propisane 
uslcve, odnosno ako to djelatnosti ne zagaduju vazduh, vodu i zemlju, koji ne zahtjevaju veliku 
frekwenciju saobradaja i me stvaraju buku (prodavnice, zanatske radnje, poslovne djelatnosti, 
ugo ttiteljski saddaji koji sltde svakodnevnim potrebama stanovnika podrudja). 

3. C abarit obiekta: 
Plaairani objekti: 
Mal simalni indeks zauzetosti urbanistieke parcele je 0,40 za slobodnostojede i 0,75 za objekte u 
nizt 
Matsimalni indeks izgradenosti iznosi 1,8 a planirana maksimalna spratnosti je 5 nadzemnih 
etaa. 
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S•i parametri dati su kao maksimalno dozvoljene veliaine koje se kombinuju u odnosu na 
povr%inu svake urbanisUl 3 parcele i sve ostale uslove (parkiranje, ozelenjavanje, gradevinska 
linijt ), tako da se ne mogu ntvariti na svakoj parceli sve tri maksimalne veli6ine. 

Uticoliko to uslovi terena dozvoljavaju, *to de se provjeriti prethodnim geotehniekim 
ispit vanjima za konkretnu lokaciju, razmatraae se moguanost izgradnje podzemne etafe (bez 
ogra ni6enja broja etata). F odzemne etate u kojima je organizovano parkiranje, garatiranje iii 
ekoromski i pomotni sadrlaji u sluibi osnovne funkcije objekta (SPA, wellness, teretane), ne 
ulazt u obradun gradevinske bruto povrtine objekta. 
Dati urbanistieki parametri, vezani za gabarite objekta blite se utvrduju u skladu sa ispunjenim 
ostaim urbanistidko-tehnidcim uslovima datim za predmetnu lokaciju. 
Napomena: Uvidom u list nepokretnosti br. 149 KO Dobra Voda, konstatovano je da je izgraden 
objeKat na predmetnoj tubanistiekoj parceli, pa se mogu primjenjivati uslovi za postojede 
objekte: 
Postojeki objekti. 
Grac'evinska dozvola za postojede objekte mote se izdati : 

- a objekte koji ispunjavaju uslove za izgradnju planiranih (novih) objekata; 
objekte koji su prekoradili maksimalne indekse (indeks zauzetosti, indeks izgradenosti), 

malcimalnu spratnost, za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, a koji nisu pregli definisanu 
gradevinsku liniju prema tusjednim parcelama niti regulacionu liniju prema saobraeajnici - u 
post )jeoem gabaritu; 

- za objekte koji su pre torgili maksimalne indekse (indeks zauzetosti, indeks izgradenosti), 
malcimalnu spratnost, definisanu gradevinsku liniju prema susjednim parcelama, a koji 
ispuijavaju uslove parkiranja i nisu pre§li definisanu regulacionu liniju prema saobraoajnici - u 
postijedem gabaritu uz pis nenu saglasnost susjeda. 

4. k onstruktivni sistem:  Izbor materijala, kvalitet materijala kao i natin izvodenja objekta od 
bitn4 su znadaja za sigurnost i ponaanje objekta, izloienih seizmidkom dejstvu. 
Za love objekte, preponuje se primjena panelnog sistema armirano — betonskih platana, 
rasporedenih u dva ortogo "Alan pravac da prime vertikalni teret i horizontalne seizmioke site sa 
meduspratnom konstrukci om od pune armirano betonske plode iii polumontabie armirano-
betonske fert tavanice, sa oodatnom annaturom u ploti. 
Priji poetka projektovanja neophodno je uraditi geomehanieko ispitivanje tla. 

5. isrhitektura i materiiali:  U pogledu materijalizacije. preporueuje se tipizacija upotrebe 
mat :rijala za pojedine dje ove objekta (npr. krov, fasada, ograda i sl) uz preporuku kori§eenja 
prirednih materijala. 
Rje.avanjem zahtjeva korisnika za gradnjom novih iii intervencijama na postojedim objektima, 
uz triktnu kontrolu tehnitke dokumentacije i realizacije, materijalizacija objekata treba da 
dop inese unapredenju anitektonskih i likovnih vrijednosti samih objekata, a samim tim i 
uku slike naselja i grads. 
Arh tektonske volumene objekata potrebno je patljivo projektovati sa ciljem postizanja 
hon ogene slike naselja i •ada. 
Fas tde objekata kao i krovne pokrivaee predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i 
kva itetno ugraditi. 
Krcvove raditi kose ili ra'cne ozelenjene kod etata povueenih po terenu. 

6. Podaci za dimenzion sanie obiekata na seizmieke uticaie:  Zbog izral.ene seizmienosti 
pod-ueja statiku raeunati na IX stepen MCS skale. 

7. Cradevinska i renulaciona liniia:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Veliki Pijesak«. Nova 
pan elacija je predstavljena u gra ►dkom prilogu »Parcelacija, regulacija i nivelacija«. 
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Zido.te i dno jame uraditi nabijenim betonom; Unutratnju stranu zida omalterisati cementnim 
alterom do crnog sjaja, kao bi se onemoguailo isticanje tednosti u teren; Postaviti ventilacione 
ave za odvodenje gaso /a, koji mogu biti ekspozivni; Septioku jamu pokriti betonsko-

armi .anom plodom, sa pro tanim otvorom i poklopcem za crpljenje; Jamu locirati tako, da je 
minimalno 3 m udaljena od objekta; Obezbijediti nepropustljivost septieke jame, jer se detava da 
uslij ,d nesavjesnog rada, jame proputtaju nedistu teenost i dolazi do zagadenja podzemnih voda; 
Naken izrade Glavnog prcjekta, obavezno je izdavanje vodne saglasnosti, shodno olanu 118. 
Zakc na o vodama. 

10. Itrikliueci na eradsku saobraea in icu:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Veliki Pijesak«, 
graftki prilog »Saobradaj« 
Do 1 rivodenja prostora navajeni ili do izgradnje nove saobradajnice, koristiti pristup do parcele 
na n Lein kako se do sada koristio. 

11. "Jslovi za narkiranie 	 DUP-om je predvideno da svaki postojedi kao i novi objekat 
(platirani) koji treba da se gradi mom da zadovolji svoje potrebe za stacioniranjem vozila na 
urbanistiekoj parceli na konoj se objekat gradi u dvorittima objekata i/ili u gamfrma u objektima 
u su erenskom i/ili podrum ;kom dijelu po normativima iz GUP-a. 
Garairanje automobila mora se ostvariti u okviru objekata, a parkiranje na pripadajueoj iii 
drugoj urbanistiekoj parcel , po normativima datim u poglavlju Saobraeaj — parkiranje. 
Potemne garage se mogu organizovati i ispod ozelenjenih i drugih povrtina van objekata (osim 
u pcjasu prema saobradajrici izvan GL), a u skladu sa tehnielcim i geolotkim uslovima terena 
bez Iranidenja ete2a pod zemljom. 

U cilju ispunjavanja us ova iz Plana i pribavljanja odobrenja za gradenje za postojeee 
objecte, preporuauje se i d3zvoljava udru2ivanje urbanistiekih parcela, iii u sludaju kada nema 
uslowa za parkiranje na pripadajudoj urbanistiakoj parceli, ostvarivanje parkiranja na nekoj od 
susjednih urbanistiekih p recta ill na nekoj drugoj urbanistiekoj parceli u zahvatu Plana. 
Investitor mote pitanje p irkiranja rijetiti i na drugi nadin u skladu sa posebnim propisima 
(npr ueetee u izgradnji jav ih parkiralitta, javne garage i dr). 

Uslov za izgradnju oh ekta je obezbjedivanje potrebnog broja parking mesta. 

SADRiAJ 	 Potr eban broi PM  
TURIZAM - hoteli 	 50 PM/100soba 
TURIZAM - apartmani I PM/1,2 smett. jed. 
STANOVANJE - individualno 1 PM/1 stan 
STANOVANJE - kolcktivno 1 PM/1.2 stan 
UGOSTITELJSTVO 25 PM/1000mlorisne pow. 
DJELATNOSTI 30 FM/1000m2korisne povr. 

Ukcliko se u nekom oljektu iii na lokaciji planira garaia obavezno iskoristiti nagibe i 
den velaciju terena kao povoljnost. Garage raditi u suterenskoj i/ili podrumskoj eta2i i mogu biti 
jedroeta±ne ill viteetainc (podzemne). Garage se mogu izvesti kao klasiene iii mehanieke. 
Ukcliko postoji moguenost i potreba za projektovanjem klasidnih podzemnih garafr pottovati 
sleckee elemente: 

• irina prave rampe min. 3,75m za jednosmjeme, a 6,50m za dvosmjeme prave rampe; 
• irina kru2ne rampe min. 4,70m za jednosmjerne, a 8,10m za dvosmjeme krulne rampe; 
• irina prolaza min 5.5m, a dimenzije parking mesta min. 2,5 x 5.0 m;. 
o slobodna visina garafe min. 2,3 m; 
• podufri nagib ram 3i u zavisnosti od velieine garde: 

1) lrutne rampe bez obzira na veliainu garage maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 
2) prave rampe za garage co I500m2  mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15% za otkrivene; 
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vede garate od 1500n-2  prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 
2rilikom projektovanjz i izgradnje garale pridrfavati se pravilnika o tehnidkim zahtevima za 

ti-u gara2a za putnidke a itomobile od po2ara i eksplozija 
Jtvorena parking mjesta predvideti sa dimenzijama 2,5(2,3) x 5,0 m, min. 4,8 m. Obrada 

otvo enih parkinga treba da je takva da omogudi maksimalno ozelenjavanje. Koristiti po 
▪ mopanosti zastor od prefarikovanih elemenata (beton-trava) i uz iii izmedu parkinga (po2eljno 

na sraka tri parking mesta) zasaditi drvored, uvijek kada uslovi terena dopugtaju. 
3abarit podzemne garate mole biti vedi od gabarita objekta, ukoliko ne postoje neka druga 

tehn,cka ogranidenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom izrade 
Tehr icke dokumentacije za izgradnju podzemnih gara2a neophodno je predvideti mjere 
obezbedenja postojeeih objekata u neposrednoj blizini planiranih podzemnih gara2a. 

Ne dozvoljava se post3v1janje pojedinadnih garea za jedno iii manji broj vozila izvedenih 
od 1 ma ili na drugi vizue no neprihvatljiv nadin. Nije dozvoljeno pretvaranje garata u druge 
namjene (prodavnice, auto -adionice, servisi i slidno). 

12. Jslovi za Deizaino dblikovanie lokaciie i hortikulturalno ureden ie:  Princip uredenja 
zelesila u okviru stambenil, parcela je dat u grafidkom prilogu »Pejzabla arhitektura«. 

Urbanistidke parcele t. zoni turistidkog stanovanja urediti u duhu tradicionalnog korikenja 
pros ora: poplodavanjem pjegadkih povrgina, ozelenjavanjem — zatravnjivanjem i sadnjom 
auto itonih biljnih vrsta. 

Uredenje podrazumije era: 
- min. 30% zelenih po 3rgina, u odnosu na urb. parcelu, ostalo partemo izgradeno (pjegaeke i 

prilezne puteve, parkinge, staze, trgove itd.); 
- za turistidke objekte od 3* - min. 60 m 2  zelenih i slobodnih povrgina, za objekte sa 4* - 

min 80 m2  zelenih i slobodnih povrgina i za objekte sa 5* mom biti min. 100 m 2  zelenih i 
slobodnih povrgina po lelaju u objektima (prema sada valedem Pravilniku iii prema vaiedim 
propisima koji ureduju ovu oblast); 

- neophodno je korikenje visokodekorativnog sadnog materijala (autohtonog, alohtonog, 
egzx ta); 

- obodom, granicom parcele narodito prema saobradajnicama preporuduje se tampon 
zele 	 drvoredi; 

- kompoziciono rje&enje zelenih povrgina stilski uskladiti sa prirodnim pejza2om i 
trad cijom vrtne arhitekture Primorja - za vile, kude, vikendice itd; 

- povrgine oko objek eta (hotela) mogu biti uredene i strolijim, geometrijskim stilom; 
- postojedi zeleni ford, saduvati u vidu enklava, vedih grupacija, formirajuoi tzv. gumarke, 

saavvati i uklopiti svako zdravo i funkcionalno stablo kako iz kultivisanih tako i sa prirodnih 
pov-gina, bilo pojedinadno iii u grupama; 

- predlaie se i odavanje postojeeih voonjaka - maslinjaka, kao deo mediteranske 
polj vrivrede, koja ima -Anadajnu ulogu za razvoj ekoturizma, odnosno, vrhunske turistidke 
pon ide-za vile, knee i vikendice; 

- planirati pegadke staze, trgove, platoe, skaline - stepenigta koje oe povezati predmetni 
proctor sa olcruknjem - turistide komplekse, naselja; 

- staze, platoi i trgovi moraju biti od prirodnih materijala, prirodno lomljen ill klesani kamen 
i u icladu sa fasadom obje cam; 

- u pravcu pmlanja stepenigta, staza planirati pergole ili kolonade, sa visokodekorativnim 
puz-tvicama, pergole ili kolonade moraju biti izgradene u skladu sa materijalima korigeenim za 
izgradnju objekata - kamen i drvo; 

- ulaze u objekte, poslovnog karaktera (administrativne, trgovadko-ugostiteljske sadrlaje) 
rjeg ti parternom sadnjom corigdenjem cvetnica, perena, sukulenti, palmi itd; 

- voditi raduna o vizurama prema more; 
- nisu dozvoljene inte -vencije na stjenovitim hridima i klifovima; 
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prilikom nivelacije terena pratiti prirodnu konfiguraciju ill formirati terase - made, od 
o :ida - prirodno lomljerog kamena; 

za ozelenjavanje ob ekata preporutuje se krovno zelenilo intezivnog tipa i vertikalno 
ozelenjavanje; 

posebnu patnju posvetiti formiranju travnjaka; 
predvideti hidransku nretu radi zalivanja novoplaniranih zelenih povrSina; 
biljni materijal more )iti zdrav i rasadnitki njegovan; 

• sadnice drveta koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,5 - 4,0m i 
stabla, na visini od 1 m, min. 30 - 40cm (za hotele, turistitke komplekse, naseelja, vile); 

•zbog sterilne podlogt , projektovati humusiranje slobodnih povrtina u sloju od min. 30-50 
cm. Tokom gradevinskih radova, povrSinski sloj zemlje lagerovati i koristiti ga za nasipanje 
povrlina predvidenih za ozelenjavanje; 

ove zelene povitine tetirati kao zelenilo najviSe kategorije odrtavanja i nege tj. zelenilo sa 
najvetim stepenom oddavanja; 

- za postojete objeke turistikog stanovanja, odnosno radi popravljanja slike naselja, 
pred ate se umjesto ogradnih zidova sadnja tivih ograda i izgradnja pergola sa zelenilom, 
odnc sno vertikalno ozelenj ivanje objekata. 

13. lrociena uticaia na tivotnu sredinu:  PoStovati Zakon o tivotrtoj sredini ( »Sl. list CG «, 
br. 48/08, 40/10 i 40/ 1 ) i zakonsku regulativu koja iz njega proizilazi. Telutioku 
dokLmentaciju izraditi prena standardima vezanim za protivpolarnu i zatitu na radu. 

14. Uslovi za uredenie urbanistieke parcele:  Uredenje urbanistitke parcele prilagoditi 
terer skim karakteristikam a, namjeni objekata i uslovima datim u poglavljima Saobrataj, 
Elelotroenergetika, Hidrotehnieka infrastruktura, Telekomunikaciona infrastruktura i Pejza2na 
arhi"ektura. 
Elenenti parterne arhitekture, bazeni, manji Sanlcovi i sl, sastavni su dio parternog uredenja, i to 
u sidadu sa potrebama inc'estitora. Na parceli se mogu graditi i ostali saddaji koji su prateti 
turistiekoj namjeni (prilaz , parkinzi, bazeni, igraliSta djetja i sportska, otvorene tense i (huge 
pop octane povrSine, }crow vi ukopanih i poluukopanih garata koji nisu vi§i od 1,0 m od kote 
konseno uredenog i niveli ;anog terena oko objekta i koriste se za neku od navedenih namjena) 
ne daze u obratun indekse. 

Uslovi koje more ispunjavati svaki od objekata turizma definisani su sada vaktim 
Prat ilnikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (S1.list 
RCG br. 23/05) ili drugim vatetim propisom koji ureduje ovu oblast. 

Dozvoljeno je ogradivanje parcela samo do RL prema saobratajnicama i to zelena tivica, 
a poema susjednim parcellama: kamen, metalni profili, 2iva ograda i njihova kombinacija, na 
natal da unaprijede estetsk u vrijednost okoline (visina 1,5 m, sokl 40 cm). 

Materijalizacija ograda mora da bude u skladu sa arhitektonskim nasljedem primorskih 
grac ova uz primjenu prirodnih autohtonih materijala. 

OPSTI USLOVI:  

15. MeteoroloIki nodaci:  Podrutje zahvateno DUP »Veliki Pijesak«, nalazi se u zoni 
modifikovane mediteranske klime eije su karakteristieke — blage zime, dugotrajna topla ljeta, 
jesani prijatne, duge i toplije od proljeta. U toku 300 dana goditnje ovdje vladaju srednje 
mjesetne temperature izn ad 10 °C, a u toku 6 mjeseci, temperature su vise od 15 °C. Srednja 
gociSnja temperature je 15,6 °C, najvik srednje mjesetne temperature su u julu i avgustu (23,4 i 
23, °C), a najnik u januaru i februaru (8,3 i 8,9 °C). Srednja vrijednost vlatnosti vazduha je 70- 
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5 ')/ . Goditnja I dnevna Dsundanost je veoma intezivna i iznosi u prosjeku 7 sati dnevno. 

) ada rine su najajte u jest njem i proljednom periodu. Najizra±eniji vjetrovi su hladna bum, 
1  Oats i jugo i maestral. 

16. Fodaci o nosivosti tla i nivou roodzemnih voda:  
' 	 Osncvne karakteristike podrudja DUP-a »Veliki Pijesak« su velike visinske razlike na relativno 

ma'am prostoru I izloten )st jakim vjetrovima. Na ovom dijelu jadranske obale, deste su 
karm nite obale, koje su kra, nji djelovi antiklinalnih masa koje zalaze u Jadransko more. 

Za izradu tehnikke dokumeraacije objekata povrgine preko 1000 m 2  i objekata koji imaju detiri i 
vice nadzemnih etata, pot tbno je predhodno izraditi Geotehnieki elaborat shodno Zakonu o 
geoletkim istrativanjima ("Silist RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, 28/11), kojim de se 
utvrc iti geolotka i hidrogeolotka svojstva terena, odnosno geotehnidki uslovi za izgradnju 
obje Lata, takode je potrebro dobiti saglasnost na navedeni elaborat od Ministarstva Ekonomije. 

17. Miere zattite:  Pottovai zakon o t ivotnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 48/08) i 61. 4 Zakona o 
unagredenju poslovnog ambijenta (»Sl.list CG«, br. 40/10). Tehnidku dokumentaciju izraditi 
prat a standardima vezanim za protivpotarnu i zattitu na radu. Investitor je &dm da pribavi 
saglanosti nadletnih orgar izacija na glavni projekat. 

18. Uslovi za racionalno horiteenie eneraiie:  
Obarezno je racionalno p aniranje potrotnje energije, te stoga time i uslovljen izbor rjegenja 
enenetskih karakteristika objekta, opreme i instalacija. 
U ci ju energetske i ekolotki oddive izgradnje objekata treba tetiti : 

- Smanjenju gubitaxa toplote iz objekta poboljtanjem toplotne zattite spoljnih elemenata 
i povoljnim odnosom osno te i volumena zgrade; 

- Povedanju toplotaih dobitaka u objektu povoljnom orijentacijom zgrade i koritdenjem 
sunLeve energije; 

- Koriteenju obnov jivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd); 
- Povedanju energe ske efikasnosti termoenergetskih sistema; 
- U cilju rational tog koritdenja energije treba iskoristiti sve mogudnosti smanjenja 

korigenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione 
mat mijale, kako bi se smarjila potrotnja toplotne energije; 

- Predvidjeti moguenost koriteenja solame energije; 
- Kao sistem pro iv pretjerane insolacije korititi oddive sisteme (zasjenu ticurarna, 

gradevinskim elementimt, zelenilom i sl.) kako bi se smanjila potrognja energije za vjettadku 
kl imatizaciju, 

- Pri proradunu koeficijenta prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 20-25% nice od 
mat simalnih dozvoljenih vrijednosti za ow klimatsku zonu; 

- Drvoredima i gu: tim zasadima smanjiti uticaj vjetra i obezbjediti neophodnu zasjenu u 
ljetajim mjesecima. 

19. Uslovi za pristup i kr2tanie lica smaniene cookretIiivosti: 
Krmanje lica sa posebnim potrebama omoguditi projektovanjem oborenih ividnjaka na mjestu 
pjebadkih prelaza, kao i ppvezivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjedenjem dovoljne 
tiri te, bezbjednih nagiba i odgovarajudom obradom povrtina. 
Pot-ebno je omoguditi pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji 
svcjom funkcijom podrazurnjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je 
omiguden rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje 
kol ca, pristup u odgovarajude dimenzionisane liftove i sanitarne prostorije. Projektom 
obabjediti nesmetan primp, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa 
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nikom o bliiim uslovima i nadinu prilagodavanja objekata za pristup lica smanjene 

p 	 ljivosti (»SI 	 CG«, br. 10/09). 

▪ . C raanizaciia aradingta: Gradiligte organizovati tako da se ne remeti 2ivot i rad u susjednim 
objektima. U toku izvodet a radova ne ometati saobradajnice (kolske i pjegaOke), ne koristiti 

▪ javne povrgine za odlaganje gradevinskog materijala. Investitor i izvotIg su obavezni da 
predLzmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja gradiligta. 

21. Wojektant je obavezan is se pridr2ava Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (41. 
list C G«, br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13), kao i Pravilnika o na6inu izrade i 
saddini tehnieke dokumentacije (»Sl.list RCG«, br. 22/02). 

22. z zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole investitor je du2an da priloli dokumentaciju 
prop sanu 61. 93 Zakona o .ffedenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list CG«, br.51/08, 40/10, 
34/1 ., 40/11, 47/11, 35/1: i 39/13). Reviziju tehnieke dokumentacije (izuzev za porodienu 
starnbenu zgradu povrgine do 500m 2  sa najvige *etiri zasebne stambene jedinice) izvrgiti u 
skliu u sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 
34/1 I, 40/11, 47/11, 35/12 i 39/13) i Pravilnikom o nginu vrgenja revizije idejnog i glavnog 
proji kta (»SI. list CG« br.51/08). 

Nanomene: Katastarska r arcela br. 3152 KO Dobra Voda se nalazi u sastavu urbanistioke 
parcele br. 105, u zoni B, podzona B2, blok 7, po DUP-u »Veliki Pjesak«. 

S'obzirom dx je lokacija dio urbanistidke parcele, u daljem postupku je neophodno 
pogovanje *1. 60 i 93 Zalona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list CG«, br.51/08, 
40/1.0, 34/11, 40/11, 47/1 I, 35/13 i 39/13) i pribaviti saglasnosti svih viasnika gradevinskog 
zem jigta obuhvaaenog urbanistiekom parcelom. 

U sludajevima kada granica urbanistieke parcele neznatno odstupa od granice 
katastarske parcele organ uprave nadle2an za poslove uredenja prostora prilikom izdavanja 
dok imentacije za graden, e, mote izvrgiti uskladivanje urbanistieke parcele sa katastarskim 

staniem. 

Sas avni dio ovih urbanistidko-tehnidkih uslova 
- izvod iz DUP-a aVeliki Pijesak« u razmjeri t1:1000, br. 032-07-dj-352-74 od 30.04.2014. 
god ne, ovjeren od strane ovog Sekretarijata; 
- us,ovi izdati od strane JP »Vodovod i kanalizacija« Bar, br. 2293 od 29.04.2014. godine; 
- us ovi izdati od strane Agencije za elektronske komunikacije i pogtansku djelatnost, 

Do! tavljeno: Podnosiocu zahtjeva, u dosije i a/a. 

Sainostalni savjetnik, 
Branko °Handle 

04A.L. 

Pomodnik Sekretara, 
Suzana Crnovrfanin 
dip/. ing.arh. 

ganirrif NIP       
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