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Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove 
i zattitu tivotne sredine 

Broj: 032-0:-dj-352-1 64  
Bar, 07.052014.godine 

Sekntarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove i zattitu iivotne sredine Opttine 
Bar, rjetavEruei po zahtjevu Divar °vie Muharema, iz Bara, za izdavanje urbanistieko-tehiekih uslova, a 
na osnovu i lana 62a Zakona o urtdenju prostora i izgradnji objekata objekata (»Sl. list CG«, br.51/08, 
40/10, 34/1 I, 40/11, 47/11, 35/12 i 39/13), I. 165 ZUP-a i DUP-a »Veliki pijesako (»Sl. list CG — 

Opttinski p opisi«, broj 16/11), izdaje: 

URBANISTICKO - TEHNICKE USLOVE 

1. IZDAN SE 
 urbanistitko-tehnieki uslovi za izradu tehnieke dokumentacije za objekat na 

urbanis iekoj parceli broj 351 u zoni »A« podzona »Al«, blok 2, po DUP-u 
»Veliki Diiesako. 

Baru. 
Urbani tieka parcela, povrtint 734,00m 2, je grafieki i geodetski definisana koordinatama prelomnih 

taeaka, datim u grafiekom prilogu «Parcelacija, regulacija i nivelacija«. 

2. Namjen; objekta:  Turistieko stanovanje sa moguenofeu poslovanja u prizemlju. 
Sadrta i turizma planirani su a pojedinaenim slobodnostojeoim objektima, dvojnim objektima, 
objekti-na u prekinutom nizu kao grupacije objekata-apartmanska naselja i kompleksi sa vite 
objeka_a (na urbartistiekim parcelama velike povr§ine), to je preporudena izrada Idejnih urbanistiekih 
rjegenji iii Idejnog projekta as urbanistieku parcelu dija je povrtina vela od 3000 m 2. Idejno 

urbani fidko rjetenje iii proje at mora biti uradeno na atumoj topografsko — katastarskoj podlozi, a u 
skladu sa uslovima iz Plana. I dejno urbanistieko rjeknje urbanistieke parcele iii lokacije, usaglateno 
izmed i Investitora i nadletnc g organa, predstavlja osnov za izradu tehnieke dokumentacije. 
Na uthanistiekim parcelama -a koje je preporueena izrada Idejnog urbanistiekog rjegenja iii Idejnog 
projekta, kroz Idejno urbanis ieko rjeknje iii projekat ee se: 
- izvrgii provjera zadatih urbanistieko-telmitkih uslova u skladu sa rezultatima izvrtenih geotehniekih 

i seiz_niekih ispitivanja kareateristika terena, 
- izvralti izbor kategorije ob ekata u skladu sa Pravilnikom i na taj naein definisati konaene 
kapai itete objekata i inftastrukture s obzirom da su Planom zadati maksimalni dozvoljeni kapaciteti, 

- defirssati fazna izgradnja u *vita kompleksa, a u skladu sa potrebama investitora. 
Mote se raditi jedinstvenc Idejno rjeknje za vie urbanistiekih parcela, ukoliko gradi jedan 
investor. Organizaciju lot; acija (udrutenih urbanistiekih parcela) i urbanistiekih parcela velike 
povr§ ne na kojima se gradi vige objekata, izvrtiti po principu kompleksa od vie objekta koji su 
medusobno povezani adekw tnim komunikacijama. 
Uslo' i koje mora ispunjav ti svaki od objekata turizma definisani su Pravilnikom o klasifikaciji, 
mininalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (SI.list RCG br. 23/05) iii drugim 

vatecim propisom koji ured Ale ovu oblast. 
U prizemlju svih objekata n imjenjenih stanovanju, mogu se organizovati djelatnosti ukoliko 



punjava u potrebne higijensko-iehnieke, ekolo§ke, sanitame i ostale, zakonom propisane uslove, 
dnosno dco to djelatnosti ne zagaduju vazduh, vodu i zemlju, koji ne zahtjevaju veliku frekvenciju 

'47 

 saobraeaj i ne stvaraju buku (poodavnice, zanatske radnje, poslovne djelatnosti, ugostiteljski saddaji 

koji slate svakodnevnim potrebama stanovnika podrueja). 

3. Gabarit planiranih objekata: 
Spratnost objekta : 

Indeks izcadenosti max.I,8 I rr aksimalna spratnost S nadzemnih etafa, bez obzira na nomenklaturu 

su dati :ao maksimalno don oljene velieine koje se kombinuju u odnosu na povdinu svake 
urbanisti ke parcele i sve ostale uslove (parkiranje, ozelenjavanje, gradevinska falba). 
Ukoliko o uslovi terena dozvo javaju, to ee se provjeriti prethodnim geotehniekim ispitivanjima za 
konkretn.I lokaciju, razmatrge se moguenost izgradnje podzemne etate (bez ogranieenja broja 
etata). P >dzemne garate se mogu organizovati i ispod ozelenjenih i drugih povdina van objekata, a u 
skladu se tehniekim i geolo§k m uslovima terena bez ogranieenja broja eteta pod zemljom, osim 

prema saobraoajnicama. 
Horizontalni gabarit objekta : 

Definisan je maksimalnim (dok voljenim) indeksom zauzetosti 0,4 za slobodnostojeee objekte i 0,75 

Podzem etate u kojima je otganizovano parkiranje, garatiranje ekonomski i pomooni saddaji u za objek-e u nizu. 

slutbi c novne funkcije objekta (SPA, wellness, teretane), ne ulaze u obraeun gradjevinske bruto 

povr§int objekta. Gabarit pothemne gar-42e mote biti veal od gabarita objekta, ukoliko ne postoje 
neka dmga tehnieka ogranieenja kojima bi se ugrozila bezbjednost susjednih objekata. Prilikom 
izrade Tehnicke dokumentacije za izgradnju podzernnih garata neophodno je predvidjeti mjere 
obezbjedenja postojeeih objek tut u neposrednoj blizini planiranih podzemnih garata. 
Dati ur mnistieki parametri sezano za gabarite objekata blite se utvrduju u skladu sa ispunjenim 
ostalim urbanistieko-tehniekin uslovima datim za predmetnu lokaciju, stim §to minimalni kapaciteti 

moraju biti jedna prostorna oblikovna funkcionalna cjelina, a ntaximalni u skladu sa datim 

urbani. tiOkim parametrima. 

4. 
Gradeviaska i reaulaciona liniia, orientacione i nivelacione kote obiekta: Utvrdene su u svemu prema 

Izvodu iz DUP-a »Veliki pijesalc«, izdatom od strane ovog Selcretarijata, koji Line sastavni dio ovih 

uslova Gradevinske linije planiranih objekata date su kao linije do kojih se mote graditi, a ozneene su u 
grafieloom prilogu Saobraaaj • popreeni presjeci saobradajnica. 
lzmedo gradevinske i regulacione linije mogu se graditi samo povdinski parking prostori i formirati 
zeleni pojas, a u pojasu izmedu regulacione linije i ivice kolovoza (puta) samo ozelenjavanje, u 
skladu sa grafiekim prilogom Pejzaina arhitektura. 
Udaljemost objekta od granicz susjedne parcele je minimum 2,5 m (slobodnostojedi objekti - 2,5 m; 
- jedrDstrano uzidani objekti, objekti u nizu - 2,5 m prema slobodnom dijelu parcele), a za 
urbanistieke parcele koje se E,raniee sa potocima, ona iznosi 10 m od ivice regulacije. ukoliko zidovi 
lzuzerto: objekat se mote i na manjem odstojanju na samoj granici parcele,  

objekta ne sadde otvore za enevno osvjetljenje na prostorijama za stanovanje, uz predhodnu pismenu 

saglastost korisnika susjedre parcele. 
Izgrac.nja na ivici parcele (c vojni objekti i objekti u prekinutom nizu), iii na udaljenosti manjoj dne 

od 

propk.ane na samoj granici parcele, je moguea iskljudivo uz pisanu saglasnost vlasnika susje 

parce e na dijoj granici je predvidena izgradnja. 
Izuze no, gradevinska linije ispod povdine zetnlje, ukoliko je prostor namijenjen za garatiranje, 
mote biti maksimalno do mince urbanistieke parcele, ukoliko to dozvoljavaju karalcteristiosi

ke terena 

(uslow - prethodna ispithanja terena i ozelenjavanje povdine iznada garde) m prema 

saobneajnicama. Kota prizemlja za stambene objekte je max.1,0 m iznad kote konaeno uredenog i nivelisanog terena 
oko objekta, a za poslovne objekte max. 0,20 m iznad kote koneno uredenog i nivelisanog terena 



koliko st parcele manjih povrg na III tirine ulithog fronta manje od 10m teliti formiranju niza koji 
ora prec stavljati jedinstvenu 3blikovnu cjelinu i to ukoliko postoji medusobana usaglaknost 

susjeda. 
5. hitektrua i materiiali krovkrovtil krivae: Arhitektonske volumene objekata potrebno je palljivo 

projektovtti sa ciljem postizanja homogene slike naselja i grada. U oblikovnom smislu objekat treba 
da bude tulopljen u ambijent, sa savremenim arhitektonskim rjetenjima. U projektovanju objekta 
koristiti s_vremene materijale i I kovne izraze. Fasadne povrtine obraditi od odgovarajueih materijala 
koji garartuju adekvatnu zattitu enterijera objekta. Kolorit objekata uskladiti sa njihovom funkcijom, 

okolinon% gradevinskim naslijet em i klimatskim uslovima. 
Elementi parterne arhitekture, bazeni, manji tankovi Isl., sastavni su dio parternog uredenja, i to u 
skladu sa potrebama investitora. Na parcel se mogu graditi i ostali sadriaji koji su pratedi turistiekoj 
namjeni :prilazi, parkinzi, bazeni, igralitta djeeja i sportska, otvorene terase i druge pop 

povrtine. 
povrtine. lcrovovi ukopanih i pc luukopanih garak koji nisu viii od 1,0m od kote konaeno uredenog i 
nivelisanog terena oko objekta i koriste se za neku od navedenih namjena) ne ulaze u obraeun 

indeksa. 
Krovovi mogu biti ravni, jednouodni iii dvovodni nagiba od 18°-23 °  iii ravne ozelenjene kod etata 

povueen h po terenu. Krovne pokrivade predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno 

ugraditi. 

6.
lea: Podrueje zahvadeno DUP-om »Veliki pijesak« nalazi se u zoni modifikovane 
klime trediterana eije su karakteristike umjerena goditnja ljetnja i zimska temperatura vazduha sa 
malim mperaturnim kolebanj.ma tokom dana, srednja vlainost i veona intezivna goditnja i dnevna 
osuneanost. Srednja goditnja temperatura iznosi 15,6°C, srednja ljetnja temperatura je 23,4°C, dok 
srednja zimska iznosi 8,3°C. Prosjeene goditnje padavine iznose 1.400 mm, srednja goditnja vlakost 
vazduht 70%, intenzivna insolacija, prosjeeno 7 dasova dnevno. Vjetrovitost: izrakni vjetrovi su 

hladna bura,v1a2ni jugo i osvjelavajuOi maestral. 

7.
Iniede ko e lotke i hidrol Ake karakteristike: Za potrebe projektovanja odnosno izradu idejnih i 
glavnih projekata izraditi eta carat o geolotkim istrativanjima u skladu sa Zakonom o geolotkim 
istrairmjima ("Sl. list RCG", br. 28/93, 27/94, 42/94, 26/07, "Sl.list C", 

br.
izgradnju objekata 

28/11). Detaljna 

geolotha istrativanja tla obav an° se vrge prije izrade tehnieke dokumentac

G
ije za  

iz taekt 7 citiranog Zakona. 
iztni lki uslovi: Proraeune za objekat raditi na IX (deveti) stepen seizmiekog intenziteta po MCS. 

8. Se ekhene vrednosti max. ubaanja kreou se od 0,177 g (ubrzanje site zemljine te2e). Preporueuje se 
G6 primje pang sistema armirano-betonskih platana, rasporedenih u dva ortogonalna pravca, 
odredena da prime vertikalni teret i horizontalne seizmieke site, sa meduspratnom konstrukcijom od 
pune trmirano-betonske plode, iii polumontake artnirano-betonske fert-tavanice, sa dodatnom 
annatuom u ploLi. Konstru ctivni elementi moraju se prutati od temelja do krova, bez mijenjanja 
konstr tIctivnih sistema. Projektovanjem objekata obezbjediti njihovu stabilnost na seizmieke uticaje 
prema karti milcroseizrniekeiejonizacije Bara i prema va2e6im zakonskim propisima. 

9.
Zattita 2ivotne sredine: Projekat Spada u grupu onih za koje nije potrebna procjena uticaja na 2ivotnu 
sredinu u skladu sa Zakonorr o procjeni uticaja na 2ivotnu sredinu ("Sl. list RCG", br. 80/05, "Sl. list 

CU", 	 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13). 

10. slo t mere zattite  • •  elementarnih ne 	 da i dru ih veeih ne •  •  • oda: U cilju ?Ante od 

elemantarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zattiti i spatavanju ("Sl. list Crne Gore", br. 

13/07 05/08, 86/09). 

11. Ure n'e 	 le:ame Obradu i uredenje povrgina zahvadenih planom, vrtiti u skladu sa 
rjektjem detaljnog urbants iekog plane, a prema posebno uradenim projektima uredenja predmetne 
lokaaje. Urbanistieke parce e u zoni turistiekog stanovanja urediti u duhu tradicionalnog korikenja 
prosura: poploeavanjem pjetatkih povrtina, ozelenjavanjem — zatravnjivanjem i sadnjom autohtonih 
biljn' h vrsta. Uredenje pod .azumjeva: min. 30% zelenih povrtina, u odnosu na urb. parcelu, ostalo 

;,,,roApnn (nitka6k2 
i orilazne puteve, parkinge, staze, trgove i td.), za turisti*ke objekte od 



       

INA 

3*- min. C3m2  zelenih i slobodnih povrkina, za objekte sa e-min rki. 80m2  zelenih i slobodnihh povrkin
ma  

a 

i za objek e sa 5* mora biti mir. 100m2  zelenih i slobodnih povna po letaju u objea (pre 

sada valet em Pravilniku iii piety a vateCim propisima koji ureduju ovu oblast). 
redvidet hidransku mretu radi zalivanja novoplaniranih zelenih povrkina. 

Dozvoljer o je ogradivanje parce a samo do regulacione linije prema saobraoajnicama i to zelena 
tivica, a prema susjednim parceLama: kamen, metalni profili, Ilya ograda i njihova kombinacija, na 
naein da Lnaprijede estetsku viii xlnost okoline (visina 1,5 m, sokl 40 cm). Materijalizacija ograda 
mora da hide u skladu sa arhitel tonskim nasijedem primorskih gradova uz primjenu prirodnih 

Slobodne povrgine objekata rjelavaae se na !lain ?;to Ce se u ambijent uredenog parkovskog zelenila autohtoni materijala. 

inkorportati sa.drtaji namijenje ii sportu, rekreaciji, zabavi i drutenju. Elementi parterre arhitekture, 
bazeni, n anji kankovi i sl., sastavni su dio partemog uredenja, i to u skladu sa potrebama investitom. 
Odrediti lokaciju za organizoNarto odlaganje komunalnog otpada u okviru svakog kompleksa iii 

urbanisti ;ke parcele. 
12. Prikljudd objekta na javnu saobraCainicu i uslovi za parkiranie odnosno garatiranie: U svemu premaa 

izvodu DUP-a »Veliki pijesak«. Urbanisti6ke parcele (za planirane objekte) po pravilu j 
direktan pristup sa saobraeajni a ve4 izgradeni objekti za koje nije moguee obezbijediti direktan 
pristup sa kolske saobraaajnice, imaju pristupe sa pjetekih saobradajnica na naein kako ih sada 

Garatiranje automobila mora se ostvariti u okviru objekata, a parkiranje na urbanistekoj (u koriste. 

slu6ajev ma kada parcela ima prostome moguonosti). Uslov za izgradnju objekta je obezbjeCtivanje 
potrebnog broja parking mjesta. Tatan broj potrebnih parking mjesta za svaki objekat bide odreden 
nakon cbstavljanja projektne dpkumentacije, a uz pokovanje navedenih normativa. Planirane 
kapacitete za parkiranje, u odnosu na Planom odredennu namjenu prostora, projektovati na bazi 
sledeoit normativa: TURIZAM — hoteli 50PM/100soba; TURIZAM — apartmani 1PM/1,2 smjekt. 
jed.; STANOVANJE-individualno 1PM/I stan; STANOVANJE-kolektivno 1PM/1-1.2 stan; 

UGOS—ITELJSTVO 25 PM/I000m 2  korisne povr.; DJELATNOSTI 30 PM/1000m 2  korisne povr. 

U cilju ispunjavanja uslova z Plana i pribavljanja odobrenja za gradenje za postojefr objekte, 
preportZuje se i dozvoljava udrutivanje urbanistieldh parcela 	

u slutaju kada nema uslova za 

parkirauje na pripadajudoj isbanistiekoj parceli, ostvarivanje parkiranja na nekoj od susjednih 
urbaniLiekih parcela iii na nekoj drugoj urbanistiekoj parceli u zahvatu Plana. 
Ukolik ) se u nekom objektu na lokaciji planira garata, obavevno iskoristiti nagibe i denivelaciju 
terena cao povoljnost. Gamic raditi u suterenskoj i/ili podrumskoj eta i mogu biti jednoetatne iii 
viteet0ne (podzemne). Garate se mogu izvesti kao klasiene iii mehanieke. Ukoliko postoji 

mogu6-
tost i potreba za projektovanjem klasienih podzemnih garata, poktovati sledeee elemente: 

kirina prave rampe min. 3,75m za jednosmjeme, a 6,50m za dvosmjeme prave rampe; 
kirina krufre rampe min. 4,70m za jednosmjeme, a 8,10m za dvosmjerne krufre rampe; 
kirina prolaza min 5.5m, a dimenzije parking mesta min. 2,5 x 5.0 m;. 
slobodna visina garde min. 2,3 m; 
podutni nagib rampi u zavisnosti od veliline garate: 

1)
kru2ne rampe bez obzira na velieinu garate maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 

2) prave rampe za garate do 1500m 2  mogu imati nagib 18% za pokrivene i 15% za otkrivene; 

3) za vete garde od 1500m2  prave rampe maks. 12% za otkrivene i 15% za pokrivene; 

Prilik nn projektovanja i izgadnje garate pridrtavati se pravilnika o tehniekim zahtevima za zaktitu 

garat za putni6ke automobile od potara i eksplozija. 
13. Prikli_ieci na objekte infrastmkture: U svemu prema izvodu iz DUP-a »Veliki pijesak«. 

Vodowodne i kanalizacione. elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa 
vatetim propisima i stand ardima, a prikljueenje objekta na infrastruktume sisteme projektovati 
prem t uslovima dobijenim od nadletnih javnih preduze6a, a koji Line sastavni dio ovih uslova. 

Flektoenerfetska infrastrugura: Upuouje se inv.eyskt_ito_r_da_apnritbaizrvadpri tnetudi tn6ke dokumentacije (idejni                  



punjeno izdanje); 
;• TehniCka preporuka za priklj eenje potrogaea na niskonaponsku mre2u TP-2 (do 

fn Tehnii ka preporuka — Tipiza ija mjernih mjesta; 
Uputs vo i tehnieki uslovi za izbor i ugradnju ogranieivaea strujnog opteredenja; 

• Tehni ';ka preporuka TP-lb- istributivna transformatorska stanica DTS- EPCG 

na sajtu EPCG. 
trodistribucije Bar pribavi potvrdu o ometanjulneo 
rbanistiekoj parceli/lokaciji. 

rediti srazmjemo velieini objekta, tj. proraeunu ko 

14. Uslovi 	 'stu• i kretan' 1 
pridawati se Pravilnika o bli 
smanjane pokretljivosti («Slu 

dove ne ometati saobradajnice /kolse i pjegaeke/, 

lementacijom mjera energetske efikasnosti u sve 

hodno je priddavati se propisa i normativa za pod 
otehnieke zaAtite objekta i zagtite zagadenja 

bne zagtite. 
uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole 
ona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»5 

39/13). Reviziju tehnieke dokumentacije (izuzev 
najvige eetiri zasebne stambene jedinice) izvrgit 

einu vrgenja revizije idejnog i glavnog projekta (»5 

Tehnieke ,reporuke dostupne su 
Investitor je obavezan da od Ele 
elektroen►rgetskih instalacija na 

Hidrateh niaka infrastruktura: 
hidrotehrieku infrastrulcturu, po 
mogudncet prikljueenja (zbog n 
objekata. Kao pivremeno rjegen 
ekologki iopreeistivae, shodno 
I. Otpadne vode iz objekta, 

zavisno od proraeuna koliti 
Kval tet otpadne vode koji 
sanitarno-tehniekim uslovi 
i pos.upku ispitivanja kvali 
o ut.sdenom kvalitetu otp 
posj.duje sertifikat 0 kvalit 
opas_nih i gtetnih materija u otpadnim vodama koje se smiju ispugtatt u skladu 

nvestitor je obavezan da o svom trogku projektuje i 
rebnu za neometano funkcionisanje objekta, ukolik 
dostatka iste), a do izgradnje Planom planiranih in 
e projektovati cistijemu za vodu i vodonepropusnu 
slededim uslovima: 

bno je tretirati ekologkim biopreeistaeima adekvr 
e otpadne vode ako je specifiena potrognja vode 1‘ 

e ispugta u recipijent treba da je u skladu sa Praviln 
a za ispugtanje otpadnih voda u recipijent i javnu 
to otpadnih voda, minimalnom broju ispitivanja i 
'h voda («Sl. list CGo, br. 45/08 i 9/10); Projzvod 

to otpadne vode koja izlazi iz uredaja i da su dopu. 

k 

a sman'ene kretlivosti: U procesu projektovanja 
im uslovima i naeinu prilagodavanja objekata za p 
beni list CG«, br. 48/13). 

15. OrgaSaciia gradiligta: Grad ligte organizovati tako da se ne remeti irvot rad u 

objektina. U toku avodenja_ 
koristi i za odlaganje materia 
predviiene mjere obezbijede 

16. Uslov za racionalnu trog 
planinnjem potrognje, teim 
sisterra. 

17.U procesu projektovanja ne 
po2art, zagtite od buke, t 
projektom predvidjeti sve po 

II. Zapaeminu septieke jame 
ako e specifiena potrognja 

ode 140 Ustanovnik/dan; Zavisno proraeunu i dnc 
predvidjeti jednokomomu, dvokomornu trokomornu septieku jamu; i o 
nabijettim betonom; Unut nju stranu zida omalterisati cemetnim malterom d 

bi onemogueilo isticanj ,  teenosti u teren; Postaviti ventilacione glave za od 
koji mogu biti ekspozivni; Septieku jamu pokriti betonsko-anniranom plotom 
otvorom i poklopcem za c ljenje; Jamu locirati tako, da je minimalno 3 m ud 
Olx zbijediti nepropustljiv • st septieke jame, jer se desava da uslijed nesavjes 
pro )ugtaju netistu teenost i dolazi do zagadenja podzemnih voda. 

a. Investitor izvodae su obavezni da preduzmu sv 
ja i organizacije gradiligta. 
u ever : Oddivoj potrognji energije treba dati 

s 

18.Invest for je obavezan da 
dokumentaciju iz el. 93 
40/1C, 34/11, 47/11, 35/13 i 
zgraou povrgine do 500m2 

 Zalconom i Pravilnikom o n 

10/04 kV. 

metanju 

izgradi minimum 
ne postoji 

Irastrukturnih 
septieku jamu iii 

unog kapaciteta, 
10 Ustanovnik/dan; 
ikom o kvalitetu i 
.analizaciju, naeinu 
;adriaju izvjegtaja 

uredaja more da 
§tene koncentracije 
sa Pravilnikom; 

Heine otpadne vode 
wnom kapacitetu 
i dno jame uraditi 
o cmog sjaja, kako 
vodenje gasova, 
, sa propisanim 
aljena od objekta; 

nog rada, jame 

neophodno je 
ristup i kretanje lica 

susjednim 
javne povrgine ne 
e zakonom 

prioritet racionalnim 
;egmente energetskog 

rueja: zattite od 
zemljigta i vazduha i 

, dostavi kompletnu 
11. list CG«, br.51/08, 

za porodienu stambenu 
i u skladu sa citiranim 
II. List CG«br. 81/08). 



7 
etar, 

ng. grad. 

br. 3101/3 KO Peurice se nalazi u slclopu predmetne uranistieke 
19. ArjjaLaen Veal dio kat. pare 

.p le. 
oliko s lokacija odreduje na 

adaje gratevinska dozvola, po 
uredenju j rostora i izgradnji obj 
39/13), kcji propisuje sledede: 
urbanisth rkom parcelom, ako s 
Smjemicama za realizaciju Plan 
„Kada se urbanistioka parcels 
katastars parcelom (ili par 
izvr.fiti manje usklactivanje ur 
opftinsld organ uprave nadl 
urbanistfle parcele sa zemljif 
tehniekih uslova. Ukoliko se 
rekonstrt kciju iii izvodenje dr 
mote bit manja od 400 m2." 

ijelu urbanistieke parcele, u dijelu doku 
bno je ispottovati i odredbe 61. 93, stay 
kata (»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 34/ 
aglasnosti svih vlasnika gradevinskog 
objekat gradi na dijelu urbanistitke pa 

predvideno je sledeee: 
koja je veC odredena ovim Planom, 

elama), kao i u drugim opravdanim si 
anistidke parcele sa zemijigno-knjiin , 

 fan za poslove uredenja prostora 
o-knjiinim katastarskim stanjem, pri 
odreduje lokacija na dijelu urbanis 
gih radova kojima se vr.fe promjene 

mentacije na osnovu koje se 
1, tadka 2a) Zakona o 
11,40/11,47/1 1 , 35/13 i 
zendjifta obuhvadenog 
rceIe;o 

ne podudara sa postojetom 
udajevima, kada je potrebno 
'm ili katastarskim stanjem, 
mofe izvr.fiti uskladivanje 

likom izdavanja urbanistidko-
Hake parcele za izgradnju, 
prostoru njena povr.fina ne 

PRILOZI: 
- lzved iz DUP-a »Veliki 
- 	 uslovi J.P. »Vod 
- Optti uslovi izdati od st 

DOSTAVIU.  Podnosiocu zahtjev , u dosije i a/a 

esak«, ovjeren od strane ovog Selcretarijata; 
svod i kanalizacija« - Bar od 29.04.2014. godine i 
e Agencije za elektronske komunikacije i pottansku djelatnost 

Obradio: 
Samostalni savjetnik 

Arh. Sa ) ta Divanovia, di mg. 

bomoettik sekretara, 
Arh. S zzana Cmovr§anin, di Ling.

ge/tnirC' WILLA 
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