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Crna Gora 
0PgTINA BAR 

Selcretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove 
i zaktitu ±ivotne sredine 

Broj: 032-07-dj-352-175 
Bar, 10.06.2014. godine 

Sekretarijat za urec enje prostora, komunalno-stambene poslove i zaktitu iivotne sredine 
Opkt ne Bar, postupajuei oo zahtjevu Pilyaeve Tatiane iz Bara, za izdavanje urbanistidko-
tehni uslova, na osnova al. 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»SI. list 
CG« br.51/08, 40/10, 34/ 1, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13), 61.165 ZUP-a i DUP-a »Bukat« 
(»SI. ist CG — opktinski propisi«, br. 25/11), izdaje 

LRBANISTINO TEHNIOCE USLOVE 

za iz adu tehniake dokumentacije za izgradnju objekta, na urbanistiekoj parceli UP 279, u zoni 
»D«, po DUP-u >>Bugato. o inosno na kat. parceli br. 4017 KO Kunje. 

1. Oimovni podaci: 
Podnosilac zahtjeva: Pilyaeva Tatiana. 
Lokacija: DUP »Bukat« na podrudju Opktine Bar, zona »D«, urbanistiaka parcela br. UP 279, 
koju :ini kat. parcele br. 4017 KO Kunje. 
Ukol ko, na postojedim grar icama parcela dole do neslaganja izmedu zvanienog katastra i plana, 
mjerodavan je postojedi katatar. 

2. Namiena obiekta:  Planirani su objekti namjene turistiakog stanovanja. 
Zona turistiekog stanovanja je dominirajuda u zahvatu Plana. Locirana je u zonama postojedeg 
stano ianja i prokirena na ilobodne neizgradene povrkine interpolacijom novih urbanistialcih 
parce a. 
Plane-ski pristup za ovu zona je igao u sljededim pravcima: 

n rekonstrukcija postojedih objekata ill njihovo rukenje i zamjena novim, po principu 
vradanja osnovnih .lemenata tradicionalne urbanistiake matrice (parcelacija, uliona 
regulacija, namjena) uz maksimalno uvodenje arhitektonske tipologije (horizontalni i 
vertikalni gabarit, arhitektonska podjela fasade, upotreba prirodnih materijala); 

• izgradnja novih objekata na slobodnim prostorima; 
• za objekte koji nije su u skladu sa ambijentom, osim rekonstrukcije po utvrdjenim 

principima, predla2e se adaptacija i vizuelna sanacija u cilju vradanja kulturnog identiteta 
ditavom prostoru; 

U slutaju kada je postojeei objekat dotrajao, iii kada se Investitor odludi, objekat se moire srukiti 
po pnthodno pribavljenom odobrenju od nadleinog organa i na parceli sagraditi novi prema 
smjernicama ovog Plana za izgradnju novih objekata. 
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3. G barit objekta: 
Ur istiake parcele date u grafiekim prilozima mogu se udru2ivati ukoliko je to zahtjev 

.1 	 itora. Ukoliko se )dreduje lokacija na dijelu urbanistiake parcele za izgradnju, 
frc 

00%-c  o istrukciju iii izvodenjc drugih radova kojima se vrge promjene u prostoru njena povrgina ne 
mote biti manja od 400 m 2. 
Plamorani objekti 
Na iovoformiranim urbanistiakim parcelama moguda je izgradnja objekata pod sljedeeim 
uslco ima: 

n Max. indeks zauzetosti iznosi 0,4; 
n Max. indeks izgradenosti iznosi 1,6; 
n Max. spratnost detri nadzemne eta2e. Daje se moguenost izgradnje podruma i suterena u 

zavisnosti od konfiguracije terena. 
Udaljenje objekta od granice susjedne parcele je minimum 2,0 m. • 
Kod dih urbanistilkih parcela objekti se mogu graditi i kao uzidani, samostalno, uz 
saglasnost susjeda i uz uslov da se na kontaktnim stranama ne mogu formirati otvori. 
Kota prizemlja dozvoljena je do 1,00 m od kote terena. • 

• Parkiranje obezbije Jill u okviru objekta iii na otvorenom parking prostoru u okviru 
parcele. 

n Ako se podrumska eta2a koristi za parkiranje gradevinska linija GL 0 mote biti do min. 
1,50 m od granice parcele. 
Za parcele na kojima se objekti rue i grade novi i udru2ivanjem formiraju ye& • 
urbanistiake parcelc, vale parametri (indeks zauzetosti, indeks izgradenosti) za nova 
objekte. 
Dati urbanistioki parametri, vezani za gabarite objekta blifr se utvrduju u sldadu sa 

ispurtenim ostalim urbanist eko-tehniakim uslovima datim za predmetnu lokaciju. 

Napomena:  Uvidorr u list nepokretnosti broj 214 KO Kunje, konstatovano je da je na 
predmetnoj urbanisti3koj parceli izgraden objekat, time se mogu primjenjivati sljedeei 
uslovi: 
Uslovi za tretman pc stoiedih objekata:  

U zoui lzmjena i dopuna DUP-a, po planiranim intervencijama predvidena je dogradnja i 
nadgsadnja postojeeih objekata uz ispunjavanje propisanih uslova. 

Obzisom da se radi o specifsanom nadinu tradicionalnog korikenja prostora, u predmetnoj zoni 
poster' e sludajevi da se na jednoj kat. parceli nalazi pored osnovnog objekta, koji je u funkciji 
stanovanja, jedan iii vice przteeih objekata sa razliaitom namjenom. Karakteristieno je da se ovi 
objekti nalaze, u nekim sludajevima, na ulienoj strain, ispred ulaza u osnovni objekat, iii u 
dvori ∎  nom dijelu parcele. Iz tog razloga predmetni objekti koji su najdeke prizemni imaju 
razli6tu namjenu (pomooni: ostave ili garde, stambeni i poslovni). 

Obziom da za svaki od ovih objekata nije bilo moguee formirati urbanistieku parcelu, uz 
obeztjedivanje povrgine i oHika koji omoguaava njenu izgradnju i korigeenje i pristup sa 
grads ze saobraaajnice iii javnog puta, na urbanistiekoj parceli mote egzistirati vie objekata i to: 
osnourti objekat i jedan iii vige prateeih objekata, prema Planom datim smjernicama, koje se 
mogu pojedinaano primjenjivati na rekonstrukciju osnovnog i rekonstrukciju pratedih objekata. 

Plantzi uslovi za izdavanje odobrenja za postojede objekte: 

n  objekti koji ispunjavaju uslove prema datim planskim parametrima (tabela planski 
parametri) — rekonstrukcija u smislu dogradnje/nadgradnje,  
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objekti koji su pretoraeili max. indekse ( indeks zauzetosti, indeks izgradenosti, max. 
spratnost za koje su ispunjeni uslovi parkiranja, i nisu preAli definisanu gradevinsku liniju 
prema susjednim objektima — rekonstrukcija u postojedem gabaritu. 
objekti koji su prekoradili max. indekse ( indeks zauzetosti, indeks izgradenosti, max. 
spratnost za koje s ispunjeni uslovi parkiranja , definisanu gradevinsku liniju prema 
susjednim objektima — rekonstrukcija u postojedem gabaritu, uz obaveznu saglasnost 
vlasnika susjedne tubanistieke parcele. 

• Za UP sa postojedim objektima koji ispunjavaju prethodno navedene uslove ali nemaju 
prostorne mogudnogi za obezbjedivanje dovoljnog broja parking mjesta u okviru iste, 
potrebno je u okvin. zone propisati uslove za nedostajudi broj parking mjesta u skladu sa 
Op§tinskim propisima iz ove oblasti. 

• Objekti koji su svojim gabaritom prekorkili regulacionu liniju planiranih saobradajnica 
su planirani za uklarjanje. 

Osntvni obiekat na urban istiekoi Darceli:  

Da b se na pravilan nadin oblikovno i funkcionalno usaglasile intervencije na postojedim 
objektima potrebno je prilikom definisanja dogradnje i nadgradnje ispuniti sljedede uslove: 
• IN amjena objekata je data u grafiekom prilogu. 

n Pwedanje vertikalnog gabarita mogude je do spratnosti date u tabelamom prikazu. 

• Ida je postojedi indeks zauzetosti veal od Planom zadatog, nije dozvoljena dogradnja, a 
d )zvoljava se nadgradnja objekta, uz uslov da se ispo§tuje maksimalna spratnost i zadati 
it deks izgradenosti u tabeli "Planski parametri". 

Nadl►tni organ de na osnovi podataka iz plana, kao i provjerom na terenu, izdati odgovarajude 
urbaristidko-tehniake uslove u kojima de se precizirati najpovoljnije mjesto i velidina dogradnje 

nadgradnje. Gradevinska linija planiranih dogradnji ne mote biti na manjem odstojanju od 
2m od susjedne parcele. Dogradnja i nadgradnja moguda je uz prethodnu statidku analizu 
konstruktivnog sistema koja de usloviti primjenu konstruktivnog sistema i materijala koji treba 
da budu kvalitetni i u skladt sa ambijentom. Svi ovi elementi bide provjereni kroz izradu 
odgo•arajude tehnidke dokumentacije. 

Form ranje otvora na izgradenom objektu prema susjednim parcelama mogude je pod uslovom 
da je ,tdaljenost objekta od granice parcele minimum 2,0 m. 
Kotu ?rizemlja dogradnje ye zati za kotu prizemlja postojedeg objekta. 

U slutaju kada je postojedi c bjekat dotrajao, iii kada se Investitor odludi , objekat se mote sruSiti 
po pnthodno pribavljenom odobrenju od nadletnog organa i na parceli sagraditi novi prema 
smjenicama ovog Plana za zgradnju novih objekata. 

Prated obiekat na urbanistiekoi Dareeli: 

Na izgradenim urbanistiekim parcelama, kako je prethodno reeeno, pored osnovnog objekta 
nalaz se i jedan iii vide pratedih objekata sa razliaitom namjenom. 

Pratet i objekti mogu se rekonstruisati u postojedem horizontalnom i vertikalnom gabaritu bez 
mogu $nosti nadgradnje i dogradnje. 
Za prt tede objekte po zahtjevu Investitora mote se odobriti korikenje u poslovne svrhe. 
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4. K mstruktivni sistem:  Libor materijala, kvalitet materijala kao i nadin izvodenja objekta od 
bitn su znadaja za sigurnost i ponaganje objekta, izlotenih seizmidkom dejstvu. 
Dq dnja i nadgradnja moguda je uz prethodnu statidku analizu konstruktivnog sistema koja de 

iti primjenu konstrukt vnog sistema i materijala koji treba da budu kvalitetni i u skladu sa 
 ambientom. Svi ovi elemer ti bide provjereni kroz izradu odgovarajude tehnidice dokumentacije. 
Prije podetka projektovanja neophodno je uraditi geomehanidko ispitivanje tla. 

5. Ai hitektura i materiiali: 
U pc gledu materijalizacije preporuduje se tipizacija upotrebe materijala za pojedine djelove 
objet ata (napr. krov, fasada, ograda i sl.) uz preporuku korigdenja prirodnih materijala. 
Arblektonske volumene objekata potrebno je palljivo projektovati sa ciljem dobijanja 
homogene slike naselja i grada. 
Visire objekata su date to grafidkim prilozima kao spratnost objekata uz pretpostavljen 
disci Ainovan odnos korisn ka, narodito kod novoplanirane gradnje, vodedi raduna o susjednim 
objelstima i opgtoj slid naselja. 
Fasaie objekata kao i kiovne pokrivade predvidjeti od kvalitetnog i trajnog materijala i 
kvalLetno ugraditi. 
Za SIT stambene i stamber o poslovne objekte se planiraju krovovi po izboru projektanta, a u 
sklaau sa postojedom arhitekturom i kulturnim nasledjem, sa moguanogdu primjenjivanja i 
ravnin krovova. 
Enterijeri poslovnih prosbra moraju biti u odgovarajudem odnosu sa objektom u kome se 
nalaae. IzIozi treba da su u kladu sa susjednim izlozima i arhitekturom konkretnog objekta. 
Kom.,rcijalni natpisi i panoi moraju biti realizovani na visokom likovnom nivou. 

Ograie oko stambenih obje cam raditi od prirodnih materijala. 

6. Podaci 7s dimenzionisanie objekata na seizmi&e uticaie:  Zbog izratene seizmidnosti 
podradja statiku radunati na IX stepen MCS skale. 

7. Qradevinska i rezula :lona linija:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bugat«. Nova 
parcdacija je predstavljena a grafidkom prilogu »Parcelacija i urbanistidko tehnidki uslovi«. 
Grabvinske linije novoplaniranih objekata na novoplaniranim urbanistiekim parcelama su linije 
do k >jih se mote graditi i definisane su u odnosu na osovinu saobradajnica, gto omogudava 
odita nu* neophodnih elerrenata za prenogenje na teren. 
Izuzatno, gradevinska linija ispod povrgine zemlje, ukoliko je prostor namijenjen za garatiranje, 
mote biti maksimalno do 1,5 m od granice urbanistidke parcele. 
Graf evinska linija planirafih dogradnji ne mote biti na manjem odstojanju od 2 m od susjedne 
parcde. 
Formiranje otvora na izgradenom objektu prema susjednim parcelama mogude je pod uslovom 
da je udaljenost objekta od granice parcele minimum 2 m. 
Kotu prizemlja dogradnje vezati za kotu prizemlja postojedeg objekta. 
Na grafidkom prilogu "Parc :.lacija i UTU" grafidki su prikazane granice urbanistidkih parcela. 

8. N velacione kote objekata:  U svemu prema izvodu iz DUP-a «Bugat«. 
Nive acioni plan je uraden na osnovu kota terena prezentiranih na geodetskoj podlozi i telmieldh 
propisa. Predlotenim nivekcionim rjegenjem postignuti su nagibi saobradajnica koji su dovoljni 
za odvodenje povrginskih voda do slivnika atmosferske kanalizacije i dalje do recipijenta. 
Kote koje su date u nivelacbnom planu nijesu uslovne, jer kote na terenu prikazane u geodetskoj 
podlc zi ne omogudavaju izradu kvalitetnog nivelacionog plana. 
Kote prizemlja novih objekata treba odrediti na osnovu nivelacije saobradajne mrefr, pri demi je 
potreano voditi raduna da sc oborinske vode razlivaju od objekta prema okolnim ulicama. 
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9. Prikliueei na infrastru cturnu mreiu:  U svemu prema izvodu iz 
pril 	 »Hidrotehniake infastrukture«, »Elelctroenergetike« i »TK ir 
ko 	 drede nadle±ne orgar izacije: JP Vodovod i kanalizacija, Elektr 

oP 	 tonske komunikacije i pogtansku djelatnost. 
lektroenergetika: Pri izradi tehniake dokumentacije (idejni projekat 

pogtc vati Tehniake preporuheEPCG i to: 
- Teltnidka preporuka ze priklidenje potrogada na niskonaponsku 

izdanje); 
Tehniaka preporuka — Tipizacija mjemih mjesta; 
Upustvo i tehniaki uslovi za izbor i izgradnju ograniaivaaa strujn 
Tehnieka preporuka TP — 1 b — Distributivna transformatorska 
10/0.4 kV 

Tehmake preporuke dostupae su na sajtu EPCG. 
Investitor je obavezan da ,d Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu 
elekt •oenergetskih instalacija na urbanistiekoj parceli/lokaciji. 

o 

Zbog nedostatka hidrotehni ke infrastrukture na ovom podrudju , moraj 
rjegeaja prema sledeeim vodnim uslovima, do izgradnje neophodne infrg 
Ekol)gki bionreeistaa:  Otpadne vode iz objekta, potrebno je tretirati el 
adek-atnog kapaciteta, zavisno od proraauna kolieine otpadne vode ak 
vode 140 l/stanovnik/dan; Kvalitet otpadne vode koji se ispugta u recip 
sa P avilnikom o kvalitetu i sanitamo-tehniekim uslovima za ispu 
recip jent i javnu kanalizaciju, nadinu i postupku ispitivanja k 
mininalnom broju ispitivanja i sadr2aju izvjekaja o utvrdenom kvalitet 
CO", br. 45/08 i 9/10); Proj voda uredaja mora da posjeduje sertifikat 
koja izlazi iz uredaja i da su doputene koncentracije opasnih i gteti 
vodama koje se smiju ispugtati u skladu sa Pravilnikom; Nakon 
obavezno je izdavanje vodne saglasnosti, shodno alanu 118. Zakona o 1/1 

Sentaka iama:  Zapremint septieke jame odrediti srazmjemo velieb 
kolie tie otpadne vode ako je specifiana potrognja vode 1401/stanovniki 
dnevtom kapacitetu predv djeti jednokomornu, dvokomornu troll 
Zidol e i dno jame uraditi nabijenim betonom; Unutragnju stranu zida 
maltrom do cmog sjaja, ka.:o bi se onemogueilo isticanje teanosti u ten 
glave za odvodenje gasoNa, koji mogu biti ekspozivni; Septieku 
armirtnom plodom, sa provisanim otvorom i poklopcem za crpljenje; 
mininalno 3 m udaljena od abjekta; Obezbijediti nepropustljivost septie 
uslijei nesavjesnog rada, jane propugtaju neaistu teanost i dolazi do zai 
Nako izrade Glavnog projekta, obavezno je izdavanje vodne saglasr 
Zakona o vodama. 

10. P ^ikliueci na gradsku iaobradajnicu:  U svemu prema izvodu iz DUP-a »Bugat«, grafield 
prilo& »Saobradaj«. 
Svakt parcela ima obezbjed n pristup sa saobradajnice ill pristupne povrgine. 

11.U ilovi za narkiranie voila: 
Parkisanje treba rijegiti u okviru sopstvene urbanistiake parcele u funk 
shodro normativima datim t. slijedeaaj tabeli: 

ciji planiranih namjena, 
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Narntena obtain Potreban broj parking tnjesta 

n 7 tanovade 1-1,2 PM / stanu  
10PM na 1000mr  oslovanje 

Obrazovanje (0.25-0.35) PM / zaposlenom 
n Trgovina 20-40 PM / 1000m2  korisne povrgine 
• Uprava, pogta, banka slieno 20-30 PM / 1000m2  korisne povrgine 
• Hoteli 50 PM / 100 soba 
• Ugostiteljstvo 25-30 PM / 1000m2  korisne povrgine 
• Sportski objekti 0.30 PM / gledaocu 
• Bolnica, 	 dom 	 zdravlja, 

apoteka 
ambulanta, 25 PM / 1000m2  korisne povrgine 

Park ranje mote biti povrtinsko na parceli iii smjegteno u podrumu, suterenu iii prizemlju 
plani-anih objekata. Prilikom projektovanja ovih mats potrebno je iskoristiti konfiguraciju 
terenn, pa se planom ostavlja mogutnost garatiranja u vige podzemnih etata. Vezu grata sa 
pristopnim saobradajnicanra je moguee ostvariti rampama max nagiba 12%, odnosno 15% 
ukolto su natkrivene. Uskd nedostatka prostora za organizovanje rampi na parceli, vezu je 
mogete ostvariti i garatnir-t liftom. Garalni lift je teretni lift koji sluti za spugtanje automobila 
zajecno sa vozadem sa ulaztiog nivoa na nivo garate namjenjen za parkiranje. 

Frilikom projektovanja garate projektant je obavezan da pogtuje Pravilnik o tehnieldm 
zahtjevima za zaAtitu garata za putnitke automobile od potara i eksplozija („Slutbeni list SCG, 
br. 3 /05"). 

12. Uslovi za neizaino orlikovanie lokaciie i hortikulturalno uredenie:  Princip uredenja 
zelerila u okviru stambenih parcela je dat u grafiekom prilogu »Pejzatno uredenje«. 
Izgradnja "naselja u zelertilu" zasnovana je na uvatavanju odlika autentitnog pejzata. 
Pred tideno je da se u okviru svake parcele sa objektima stanovanja, turistitkog stanovanja i 
centalnih djelatnosti obeibijedi visok stepen ozelenjenosti tj. minimum 50% povrgine pod 
zelerilom. Gubitak posto .  eteg zelenila uslijed prenamjene povrgina i izgradnje objekata, 
nadaknaduje se novim ozelenjavanjem slobodnih povrgina uz planirane objekte. 
Opg1 smjernice pejzatnog uredenja: 

n otuvanje i unaprijet enje prirodnih vrijednosti prostora 
n uskladivanje zeleno obrasca sa predionim specifienostima 
n povezivanje izgradenih struktura sa pejzatnim okrutenjem 
n uspostavljanje optimalnog odnosa izmedu izgradenih i zelenih povrgina 
n primjena tradicionalnog obrasca uredenja slobodnih povrgina 
n maksimalno oeuvanje i uklapanje postojeteg vitalnog i funlccionalnog zelenila, kako 
pupa tako i pojedinatn h individua drveta i visokog tbunja, u nova urbanistieka rjegenja 
n upotreba autohtonih biljnih vrsta (min. 70% od planiranog fonda zelenila) i vrsta otpornih 
ra ekologke uslove srecine a u skladu sa kompozicionim i funkcionalnim zahtijevima. 

13. Uslovi za uredenie urbanistieke narcele:  Uredenje urbanistitke parcele prilagoditi 
tererskim karakteristikama, namjeni objekata i uslovima datim u poglavljima Saobrataj, 
Elek.roenergetika, HidroteLnitka infrastruktura, Tk infrastruktura i Pejzatno uredenje. 

Uslovi koje mom ispunjavati svaki od objekata turizma definisani su sada vaietim 
Pray Inikom o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (»SLUM 
RCC «, br. 23/05) ili drugim vatetim propisom koji ureduje ovu oblast. 

Urbanistieke parcels urediti u duhu tradicionalnog korikenja prostora: poplotavanjem 
pjellatkih povrgina, ozele rjavanjem — zatravnjivanjem i sadnjom autohtonih biljnih vrsta. 
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Ozelf njavanje vrtiti autohtcnim vrstama u skladu sa preporukama u prilogu pejzatne arhitekture. 
Postsj 	 zelenilo na parcel ama maksimalno saauvati i oplemeniti. 
Og I oko urbanistiake parcele postaviti po obodu iste na radun vlasnieke parcele. Ogradu na 
gr 	 izmedu dvije urbanistitke parcele mogude je postaviti po osovini uz saglasnost susjeda. 

grade za stambene o >jekte se mogu postaviti do visine od 1, 50 m. 
je rijea o uredenim ze enim povrtinama u zonama stambene gradnje u okviru urbanistiekih 

parcda treba definisati min 3d 20 %. 

14. Ftociena uticaja na livotnu sredinu:  
Projacat spada u grupu onih za koje nije potrebna procjena uticaja na tivotrm sredinu u skladu sa 
Zakoiom o procjeni uticajz na tivotnu sredinu (»SI. list RCG", br. 80) "SI. list Cme Gore", 
br. 4( /10, 73/10, 40/11). 

0PgTI USLOVI: 

15. Meteorologki nodac  : Jadranski pojas Opttine Bar odlikuje se modifikovanom 
medi eranskom klimom, sa dugim i sugnim ljetima, a blagim i kitnim zimama uzrokovanim 
toplo nim uticajima mora. Visoke prosjeane zimske temperature u Baru (9,1) pokazuju da prave 
zime nema. Mali je broj data kada se temperatura sputta ispod nule, a pojava snijega i mraza 
veoma je rijetka. Proljede poainje rano. Ljeta su vrlo topla i sutna sa prosjeanom temperaturom 
22,6 itepeni, sa dugotrajnim i velikim vrudinama, gto se odratava na veg etaciju koja se sparuti ili 
sprfi Jesen je obieno duga, ugodna i toplija od proljeda - u Baru prosjeano za 3,4 stepena. 
Prosj rano godignje sijanje sunca u Ban' je 208 dana, dakle mnogo vice nego oblaanih (117) i 
tmunrah (40). U ljetnjim mj secima osunaavanje iznosi prosjeeno 352,5 aasova mjeseano ili 11,7 
dnevao. Najkitovitije goditaje doba je zima, sa 37,4 kitnih dana. 
Karakteristioni vjetrovi na . adranu su hladni vjetar - bun i vlabil vjetar - jugo ili tiroko, kao i 
pulenat, maestral, burin, danik i nodnik. Bum (sjever) je najuaestaliji vjetar, ujedno i najjaeeg 
intenziteta, javlja se zimi sL visokih planina prema moru i donosi zahladenje. Na mom dostite 
olujn a jaeinu i stvara Icraice i niske talase, do 2,5 m. Jugo ill g roko duva u ju2nom i 
jugoi rtoanom dijelu Jadraro, s mora na kopno. Duva horizontalno, srednjom jaainom od tri 
bofori, a na pueini mote do rtidi maksimalnu jaainu od 8 bofora. 
Krajatn proljeda i ljeti, kada je vedro i toplo vrijeme, preko dana duva s more maestral. To je 
svjet ljetnji povjetarac i najvatniji lokalni vjetar. Pulenat je zapadni vjetar, vlatan i prilieno 
ueestao u proljedno doba godine. 

16. P )daci o nosivosti tla i nivou nodzemnih voda:  
Sa m dcroseizmiakog stanovitta ovi prostori su u zoni 9° MCS skale kao maksimalnog intenziteta 
oeekivanog zemljotresa. 
Barsl.o podruaje generalno pripada kratko-hidrolotkoj zoni, koja se odlikuje specifianim 
zakot itostima kretanja vode. 
Mehanizam hidrogeologkog izolatora i kolektora (odnos vodopropusnih i slabo propusnih 
stijena) i pluviometrijski retim uslovljavaju koncentraciju slobodnih podzemnih voda. 
Akuaulacije podzemnih voda prisutne su u dva tipa izdani: zbijene i razbijene, i posebnog tips 
alcutrulacije karstnih izdani. 
Prents istativanjima iz 1960. godine u Barskom polju su utvrdene prosjecne oscilacije nivoa 
podzsmnih voda oko 5 m Aara. U maksimumu nivo podzemnih voda se krede od 0-15 m 
(izrazieno u apsolutnim kotama). U minimumu ova se razlika smanjuje od 0-8 metara. Ova 
istrat vanja daju podatke p-ije kaptiranja izvoritta, pa se sada mote ratunati da je minimum 
apsol ltnih kota podzemnih woda 1-2m u prosjeku. 

05, 
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17. 	 ere zagtite:  Pokovati zakon o 2ivotnoj sredini (»Sl.list CG«, br. 48/08) i 
una 	 enju poslovnog ambijenta (»Sl.list CG«, br. 40/10). 

:ku dokumentaciju izrE.diti prema standardima vezanim za protivpokmu 

el. 4 Zakona o 

i zagtitu na radu. 

.  lovi za racionalno korigeenie enertiie: 
Mjen zagtite korigkenjem alternativnih izvora energije. U cilju raciona 
energ je i sve izra±enijih zahtjeva za zattitom eovjekove okoline predlaiu 
mjere gtednja i korikenje alternativnih izvora energije. 
Osnorna mjera gtednje je poboljknje toplotne izolacije prostorija, koj 
pregrivanje dok u zimskorr zadr2ava toplotu. Osim odgovarajuee termoizo 
voditi raduna o adekvatnoj velieini otvora vodeei raduna o mikroklimatskh 
podneiblja. 
Energetske potrebe u ovom podrueju mogu se podmiriti iz nekonvencijalnih 
kao g o su energija vode i energija direktnog sundevog zraeenja. Treba te2iti 
one asergetske transformacte gdje nema izgaranja ni proizvodnje ugljendioksk 

U fazi projektovanja cbjekata, integracija tehnologija i sistema obno 
arhitactonski koncept i diztjn bide od kljuenog znadaja za uspjeh i podrazu 
mjere 

• 
• 

• 

redukovanje energije (lokalni gradevinski materijali); 
energetski efikasan plan podjele na zone, dizajn fasada i gradevina; 
korikenje dnevne svtjetlosti za osvetljavanje prostora, djelotvoma vent 
prirodni sistemi za ventilaciju na pogon vjetra; 
efikasna zatita od &ilea; 
inovativni sistemi ni. ke energije, male buke; 
fleksibilnost i prilagodljivost za buduee promjene. 

ilacija, hladenje      

19. Lslovi za pristup i kretanie lica smanienc hokretliivosti:  Kretanje lica sa posebnim 
potrebama omogueiti proje.ctovanjem oborenih ivienjaka na mjestu pjegaekih prelaza, kao i 
poveaivanjem rampom denivelisanih prostora, obezbjedenjem dovoljne girine, bezbjednih nagiba 
i odg•rvarajueom obradom povrgina. 
Potre 'no je omoguoiti pristup lica sa posebnim potrebama u sve objekte i djelove objekata koji 
svojoen funkcijom podrazumjevaju javni pristup. Kroz objekte i djelove objekata u kojima je 
omogiaeen rad licima sa posebnim potrebama neophodno je obezbjediti nesmetano kretanje 

pristup u odgovalajude dimenzionisane liftove i sanitame prostorije. Projektom 
obezt-jediti nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, u skladu sa 
Pravi nikom o bliiim uslovima i naeinu prilagodavanja objekata za pristup lica smanjene 
pokretljivosti (»Sl.list CGo, br. 10/09). 

20. Oreanizaciia gradiligta:  Gradilike organizovati tako da se ne remeti 2ivot i rad u susjednim 
objelatima. U toku izvoden a radova ne ometati saobraaajnice (kolske i pjegaeke), ne koristiti 
javne povrgine za odlagarje gradevinskog materijala. investitor i izvodae su obavezni da 
predt..zmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja gradiligta. 

21. P-ojektant je obavezan ca se pridr2ava Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata (»Sl. 
list 	 br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) kao i Pravilnika o sadr2ini tehnieke 
doku_nentacije (»Sl.list RC «, br.22/02). 

22. 1. z zahtjev za izdavanj gradevinske dozvole investitor je du2an da priloii dokumentaciju 
propisanu el. 93 Zakona o nuredenju prostora i izgradnji objekata(»Sl. list CG«, br.51/08, 40/10, 
34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13). 

lizacije potrognje 
se dvije osnovne 

a ne dozvoljava 
lacije potrebno je 

uslovima ovog 

primamih izvora, 
da se primjenjuju 
it 
vljive energije u 
mijevaae sljedeee 
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Napo n 	 : Katastarska parzela br. 4017 KO Kunje nalazi se u sastavu urbanistieke parcele br. 
279, t 	 i D, po DUP-u »Bigat«. 

Sastrni dio ovih urbanistielko-tehniekih uslova eini: 
- izvod iz DUP-a »13u;at« 1. razmjeri R_1:1000, br. 032-07-dj-352-175 od 10.06.2014. godine, 
ovjen n od strane ovog Sekretarijata; 
- uslo vi izdati od strane JP »Vodovod i kanalizacija« Bar, broj 2206 od 24.04.2014. godine; 
- uslo izdati od strane Age icije za clektronske komunikacije i pogtansku djelatnost; 

Dostryljeno: Podnosiocu zthujeva, u dosije i a/a. 

Samostalni savjetnik, 
Munk° °Handle 

dip!. ing. ark 

l ittni ,b 3.44(N, 

Pomotnik sekretara, 
Suzan Crnovr§anin 

dipLing.arh. 
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