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Sekretarijat za uredenje prostora, komunalno-stambene poslove 
i za:setitu iivotne sredine 

Broj: 032-07-352/14- 256 
Bar, 04.08.2014.godine 

Sekretarijat za u -edenje prostora , komunalno stambene poslove i zatitu iivotne 
sredine Op§tine Bar, rjek‘mjuai po zahtjevu JP Vodovod i kanalizacija Bar za izdavanje 
urbaaistieko-tehniekih uslova, na osnovu elana 62a Zakona o uredenju prostora i izgradnji 
objetata ("SI. list CG" , br.`_ 1/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13 ) i DUP-a Topolica 
IV« »Sl.list CGo-op§tinski Nopisi br. 39/13) izdaje 

U1BANISTItKO- TEHNItKE USLOVE 

za Izradu tehnieke dokumentacije za izgradnju fekalnog kanalizacionog kolektora na dijelu 
urbatistiekih parcela A3 UP7, UP S8, UP 5I9, UP S20, UP S4a, UP S2, UP S4, UP SI i UP pu 
13 po DUP-u "Topolica IV" . 

1. Lokaciia:  DUP "Topolica IV", A3 UP7, UP S8, UP S19, UP S20, UP S4a, UP S2, UP S4, 
UN I UP pu 13 

2. N tmiena obiekta:  Kolextor fekalne kanalizacije 

3.Pcsebni uslovi -tebniiko re§enie 

Prema Master plane razvoja kanalizacionog sistema Cmogorskog primorja, date su 
norme oticaja otpadnih voda po kategorijama korisnika. 

Za stanovanje, po k< risniku 	  2001/st/dan 
Uz pridriavanje stavova o potro§nji vode, §to je iznijeto kod odredjivanja potreba u vodi, 

za jodiniene rashode otpadne vode molemo usvojiti navedene kolieine i parametre (raeunajuoi sa 
20°A infiltracije i 80% otica a u kanalizacionu mreiu od upotrebljene vode). 

Tehnieko re§enje planiranog stanja odvodenja upotrebljenih voda je uslovIjeno 
topegrafijom terena planskog prostora, planiranim saobraeajnicama i pjegaakim stazama. 
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Kod planiranja kanalizacione mreie, neophodno je tehnieko reknje uskladiti sa 

posto eoom kanalizacionom mreZom okolnog prostora Topolica I, Topolica II, Makedonskog 

naset a, Podrueja naselja Bje isi i servisne zone Bara. 
Glavni postoje6 tranzitni odvodni kolektori koji tangiraju planski prostor, uglavnom, kod 

plant anog stanja ostaju i dalje kao prikljueni kolektori planirane kanalizacione mreie unutar 

planstcog prostora. 
U Makedonskoj ulici se rekonstruik postojeoi kolektor AC 300 mm. 
Planiran je kolektor DN 500 m, cijelom thane saobraeajnice. Planirani kolektor je 

pre& iden u skladu sa progremom interventnih mjera, faza 
U Bulevaru 24 novenbar, se rekonstruik postojeei kolektor DN 500mm. 
Planiran je kolektor DN 400 mm, u skladu sa programom interventnih mjera, faza III. 
U Bulevaru JNA, cstaje postojeCi kolektor PEHD 450 mm, kao prikljueni kolektor 

planirane primame kanalizacione mreie unutar planskog prostora. 
U planiranom prostcru, predviden je vee projektovani kolektor DN 300mm, u skladu sa 

prog amom interventnih mjera, faza III. Kolektor je planiran da odvodi upotrebljene vode naselja 

Bjelik U grafiekom prilogu kolektor je naznaaen kao projektovani kolektor. 
Plan rana kanalizaciona mr ia, unutar samog planskog prostora se prikljuauje na projektovani 
odvcdni kolektor „Bjeli§i- 3ulevar 24. novembar" i rekonstruisane kolektore u Makedonskoj 

ulici i Bulevaru 24 novembra. 
Trase odvodnih kclektora predvidene su planiranim saobraciajnicama i pjekekim 

stazana. Minimalni profili r laniranih odvodnih kolektora su predvideni DN 250 mm, u skladu sa 

Master planom odvodenja o padnih voda Cmogorskog primorja. 
Izvodi iz objekata, u daljoj razradi planskog dokumenta planirati, profila DN 150 mm. 

Na trasi planiranih odvodn h kanala predvidena su tipska reviziona okna, koja te se u daljoj 

razrz di tehnieke dokumentacije adekvatno odrediti. 

Hidnuliaci elementi: 
minimalna brzina vcde je Vmin = 0,8 m/s , 
maximalna brzina vode je Vmax = 3,0 m/s , 

minimalni profit je DN = 200 mm, 
minimalni i maxim&ni nagib je u funkciji brzine teeenja u kanalu , 

izbor cijevnog mate] ijala , prema uslovima J.P.Vodovod. 

Zbog nedostatka hidrotehnieke infrastrukture na ovom podrueju, kroz glavni projekat 
monju se planirati i altermativna reknja (cistijema za vodu, vodonepropusna septieka jama, 
ekoldSki biopreeistae) prema vodnim uslovima izdatim od strane nadle2nog organa, do izgradnje 

neophodne infrastrukture. 
Po izgradnji vodovodnog i kanalizacionog sistema obavezno je prikljuoenje objekata na 

siston, u skladu sa uslovima propisanim pianskim dokumentom i saglasnoku JP "Vodovod i 

kanglizacija" Bar na glavni projekat. 

4.gradevinska i  	 ulationa liniia  : U svemu prema izvodu iz DUP-a "Topolica IV" - 

grakki prilog „Plan nivelt cije i regulacije". 
Regulaciona liniia u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu povrginu 

od I ovr§ina predvidenih za druge namjene. 
Rqulaciona linija je istovremeno i granica urbanistiekog bloka, koja je precizno definisana 

koordinatama pretomnih tataka u grafiekom prilogu. 
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5. Nitelacione kote obiekta:  Prema izvodu iz DUP-a "Topolica IV" - grafieki prilog „Plan 

nivell cije i regulacije". Taine nivelacione kote odredi6e se tokom izrade glavnog projekta, 

shodr o uslovima JP vodovoc i kanalizacija Bar i Uprave za vode. 

6. Kc nstruktivni sistem 	 majuoi u vidu inienjersko-geologke, hidrologke i seizmieke uslove 

tla, t oduea izgradnja i urcdenje prostora moraju se zasnivati na nalazima i preporukama 
elabcrata "Inienjersko - geologka istraiivanja sa seizmiekom mikrorejonizacijom terena GUP 
Baru' , kao i na naknadnim potehniekim istralivanjima geologkih i hidrogeologkih svojstvava tla 

relev mtnih za izgradnju objc kata. 
Izradi tehnieke dolaumentacije, u skladu sa propisima, mom da prethodi detaljno 

georr ehanieko ispitivanje terena i izrada odgovarajueeg elaborata. 

7. Pudaci za dimenzionisanie obiekta na seizmieke uticaie:  Zbog izralene seizmienosti 

podraeja statiku raeunati na X stepen MCS skate. 
Zbog visokog stepent seizmiekog rizika sve seizmieke proraeune zasnivati na podacima 

m i kr aseizmieke rejonizacije 

8. P 	 na infrastrukturnu 	 U svemu prema izvodu iz DUP-a "Topolica IV, 

grafi 	 prilozi "Stanje i plat hidrotehnieke infrastrukture", i uslovima nadleinih organizacija ( u 

prilogu). 

Investitor je obavezan da od operatora etektronskih komunikacionih ustuga ( u ovom 

sluetju Cmogorski Telekom AD Podgorica), koji za pruianje usluge koristi telekomunikacione 
kabl we, pribavi izjavu o poloiaju navedene infrastrukture u zoni zahvata. Na osnovu navedene 
izjaNe potrebno je projektom predvidjeti zagtitu iii eventualno potrebno izmjegtanje postojeee 
infrastructure da ne bi dcglo do njenog ogteeenja. Shodno el. 29 Zakona o elektronskim 
konunikacijama , investitor ima obavezu da obavijesti vlasnika elektronske komunkacione 
mre:,e ili pripadajuee infras rukture najmanje 30 dana prije predvidenog poeetka radova i da mu 

obet'bijedi pristup radi nadzara nad izvodenjem radova. 
Investitor je obr vezan da od Elektrodistribucije Bar pribavi potvrdu o 

omeanjuineometanju elektioenergetskih instatacija u ovoj zoni, kao i da se pridri_ava odredbi el. 

177 r 178 Zakona o energet ci. 

9. Uslovi za uredenie ur banistieke narcele:  Uredenje terena treba da bude usaglageno - 

pov :zano izmodu parceta i sa kontaktnim podruejem. Kolski pristup planiranim parcetama samo 

priv-emeno mole biti sa obodnih bulevara, dok se kroz realizaciju unutragnjosti bloka tehniekim 
regenjima koja se povezuju ne obezbijedi odgovarajuei pristup. Na ovaj naein formimee se mreia 

saot raeajnica unutar btokova i ukinuti privremeni pristupi sa glavnih saobraeajnica. 

10. Meteorologic; podaci:  Podrueje zahvaeeno DUP - om »Topobca IV« nalazi se u zoni 

mix ifikovane mediterans ce klime dije su karakteristike umjerena godignja - ijetnja i zimska 
tern )eratura sa temperatunim kolebanjima tokom dana, srednja vlainost i veoma intenzivna 

god gnja i dnevna osuneancst 
U priobalnim djelovima period sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha vigom od 

5°C traje cijele Bodine, sa ;rednjom dnevnom temperaturom vi .om od 10°C oko 260 dana, a od 

15°7 oko 180 dana. 
Srednja godignja relativna vtainost vazduha u uskom pnobalju Jadranskog mora ima 

vrij:dnost od oko 70%. Tokom januara srednja relativna vlaitiost vazduha na prostorima do oko 
20C do 300 metara je neg.o manja od 70%. U toku jula srednja relativna vlainost vazduha u 

prinorju ima vrijednost od 65-70%. 
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U prosjeku se u primorskom dijelu op§tine do 200 metara apsolutne visine izlueuje do 
1500 milimetara padavina godgnje. U toplijem periodu godine (april - septem tar) izludi se oko 
400 co preko 800 mm padavina, a u hladnijem periodu (oktobar - mart) 1000 do 2000 mm 
pada ina. Padavine se uglav tom izluduju u vidu ki§e, a rijetko u vidu snijega (i to uglavnom na 

planii skim terenima). Broj cana sa srednjom dnevnom kolieinom padavina do 1,00 lit /m 2  je od 

80 de i 20 dana u toku godine. 
Trajanje osuneanosti krede se do preko 2500 easova godiSnj 	 mo dnevno oko 7 

eaS0%.3. 
U primorskom dijelu op§tine najveeu jadinu i destinu javljanja ima levant, vjetar iz 

sjeve oistodnog pravca. Znano manju destinu imaju vjetrovi iz osta ih pravaca: pulenat iz pravca 
zapaca, maestral iz pravca sjeverozapada, jugo iz pravca juga i jugi istoka i tra nontana (bun) iz 

pravca sjevera. 
Grad Bar se odlikuje najveeom destinom javljanja vjetra iz 	 reroistoka i istok- 

sjeve -oistoka (39%), zapac nog i zapad—jugozapadnog vjetra 	 temog i sjever- 

sjeve-oistoenog vjetra (14%), trSina-bez vjetra (5,2%), dok su vjetrovi iz pravca 

sjeve-ozapad i sjever—sjeverozapad (1,3%). 

Vjetrovi sa kopna p -ema more edoi su u zimskom periodu, a u suprotnom smjeru u 

beta m periodu. 

11. 1 odaci o nosivosti tla i nivou vodzemnih voda:  Plansko podrueje obuhvata ravnioarski 

teren nagnut u pravcu sjev:troistok-jugozapad, sa razlikom nadmorskih visina od 3,5 do 14,5 

mnv. 

e, ili prosje 

pravca sje 
5%) i sje 
najredi v 

ena iz planskog podrueja, a 
plansko podrudje svrstava u 

Najniii dio se nala; i jugozapadno, na izlazu vodotoka 

najvioi u nastavku Makedorske ulice. Nagib terena je oko 1%, §tc 

morrao:Ski najpovoljnije za zgradnju. 
U geolcSkoj gradi )Ianskog podrueja najznadajnije tvon 

kojiria su zastuplenisljun covi, pjeskovi i gline razlidite deblj 
horinntalnim smjenjivanjem navedenth litolo3kih elanova. 

Nosivosti ravnidarsk h terena izgradenih iz nevennih i pol 
za tnkaste temelje dubine 1,5 m i girine 1,0 m. Pri tome, u ob. 
paranetri za dubine do naj\ ige 15 m ispod temeba. Za temeljenje 
terenima potrebno izvrsiti c dgovarajuee geomehaniake analize i 

tla. 

vine su al 
ine sa desi  

Jvijalni nanosi u 
im vertikalnim i 

uvezanih n 
ir su uzim 
zahtjevnih 
zradunati n 

slaga radunate su 
ani geomehaniaki 
objekata na ovim 
osivost temeljnog 

12. Miere zaitite:  PoStovEti Zakon o iivotnoj sredini ( »Sl. list 	 48/08) i zakonsku 

regu ativu koja iz njega proizilazi. 

	

Tehnielcu dokumentaciju izraditi prema standardima vezar 	 vpoiamu i za§titu 

na radu. 
Projekat spada u grupu onih za koje se mo2e zahtjevati procjena uticaja na livotnu 

sredinu u skladu sa Zakonon o procjeni uticaja na iivotnu sredinu ("SI. list RCG", br. 80/05, "Sl. 
list "2G", br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13). Nosilac projekta dulan je da podnese zahtjev za 
odlu5ivanje o potrebi procjene uticaja nadleinom organu lokalne uprave prije izdavanja 

grad .vinske dozvolc. 

13. Ortanizaciia Eradaigta:  GradilMe organizovati tako da se ne 
obje alma. U toku izvoden a radova ne ometati saobraeajn ice ( 
javr” povrtine za odlagar je gradevinskog materijala. Investitc 
predizmu sve zakonom predvidene mjere obezbjedenja 

remeti iivot i rad u susjednim 
olske i pjesaeke), ne koristiti 
r i izvoda su obavezni da 

CG«, br. 

im za proti 
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kretar 
ranikie 

nittA-140-1114' 

14. Pnjektant je obavezan da se pridriava Zakona o uredenju prostora i izgrad i 

list CC' br. 51/08, 40/10, 34'11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13 ) kao i Pravilnika 

razmj ;ri i sadriini tehnieke dokumentacije (»Sl.list CG«, br. 23/14). 
Rev zija tehnieke dokumentacije morn biti uradena u skladu sa Pravilnikom 

revizi, e idejnog i glavnog prc'ekta ( "Sl.list CG" br.81/08). 
Uz zahtjev za izdavanje gradevinske dozvole investitor je du. 

dokunentaciju propisanu 	 )3 Zakona o uredenju prostora i izgradnji objekata. 

objekata ("Sl. 
o naeinu izrade, 

o naeinu vr§enja 

Ian da dostavi 

15. Sestavni dio ovih uslova su is 
- izvcd iz DUP-a "Topolica IV" ovjeren od strane ovog Sekretarijata 
- usk vi za izradu tehnieke dokumentacije,br. 3938 od 11.7.2014. godine, iz Jati od strane JP 

"Vod.avod i kanalizacija" Ba - . 
Uslovi za izradu telnieke dokumentacije su od Uprave za vode zatraieni dopisom od 

7.7.2014. godine i nisu dobij 	 u zakonskom roku. 

Nam mena:  
Orijentaciona trasa p anirane infrastrukture nalazi se na katastarskim parcelama br. 6190, 

6254 6125/1, 5910 i 5913 KO Novi Bar. Precizna trasa odrediee se tokom izrade glavnog 

projexta. 
Do podnogenja zahijeva za izdavanje gradevinske dozvole, investitor morn da rije§i 

imov nsko pravne odnose za trasu planirane infrastrukture, odnosno da regulise pravo svojine iii 

drug* pravo na zemlji4u. 
Shodno el. 93 Zakona o uredenju prostora t izgradnji objekata, investitor mora da 

obez )ijedi saglasnosti svi1 vlasnika gradevinskog zemlji'Sta obuhvaoenog urban istiekom 

parca lom, ako se objekat gradi na dijclu urbanistieke parcele. 
Moguea je fazna izgiadnja objekta, u skladu sa potrebama investitora. 

Dostaviti: Podnosiocu zaht eva, u dosije i as 

Pomanik sekretara 
Suzan* Crnovrianin 

r—YMSD CXUji 
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